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IV. KARTA USTALEN FORMALNO — PRAWNYCHictws

1 A eren Bruitem e s oo
! Architekiury

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczna wiasnosé MACIEJA
KOLESINSKIEGO wilasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga by¢ stosowane wylacznie do celu
okreslonego umowg zawarta pomiedzy wiascicielem Pracowni ,,ALMAPROJEKT”
i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lubl/i
wykorzystanie projektu do innych celéw moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO — URBANISTYCZNEJ
~ALMAPROJEKT”, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnier i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po
uptywie 36 miesigcy od daty przekazania Zamawiajacemu wymagaé bedzie
aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnier i dostosowania rozwigzan projektowych
do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i
dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu stuzy.

Wszystkie nazwy materiatéw, urzadzen oraz produktow okreslone w
dokumentaciji zostaly uzyte wylacznie w celu uszczegétowienia wymaganych
parametréw. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw, urzadzen oraz
produktow, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentéw
lub dostawcéw, ktérych parametry nie s3a gorsze od okreslonych w
dokumentacji.
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REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOSCI MIECHOW — CHARSZNICA

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 90/2016 z dnia 24.03.2016
BUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOSCI

Vil. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany ZAMIENNY DO DECYZJI STAROSTY
MIECHOWSKIEGO NR 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

BUDOWY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOSCI W
ZAKRESIE: PLACU WYSTAW PLENEROWYCH ORAZ PLACOW EKSPOZYCYJNYCH,
»ZIELONYCH” PARKINGOW, ZJAZDOW, CHODNIKOW, ALTAN, ZADASZONEJ
SCENY, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, UKLADU ROZSACZENIA WOD
OPADOWYCH POPRZEZ STUDNIE CHLONNE, OGRODZEN, ZIELENI URZADZONE..

ZAKRES ZMIAN DOTYCZY:
- REZYGNACJI Z ZAKRESU INWESTYCJI ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAt KACH NR

EW.: 152/16; 152/17, OBEJMUJACEGO UTWARDZONE CIAGI PIESZE | PLACYKI
ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY I ZIELEN,
- ROZSZERZENIA ZAKRESU ROZBIOREK O BUDYNEK NA DZIALCE NR 43/25,
- ZMIANY NUMERACJI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA W ZWIAZKU 2
PODZIALEM DZIALEK NR EW. 43/17, 43/18 (DECYZJA NR RGS.6831.12.2016 z
19.092016r).

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
¢ Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Charsznica a Projektantem — mgr

inz. arch. Maciejem Kolesiriskim, wtascicielem P.A -U. ALMAPROJEKT;

e Decyzja o warunkach zabudowy w sprawie budowy przestrzeni publicznej nr
RGS.6733.4.2015 z dnia 31.07.2015r.:

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, przyjeta do zasobu Starostwa
Powiatowego w Miechowie oraz zasobu PKP SA - Kolejowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie;

* Dokumentacja geotechniczna:

* Uzgodnienia z Inwestorem:

e Wizja lokalna oraz pomiary;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ,

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

e Normy i inne przepisy budowlane.

1.3 LOKALIZACJA.

Inwestycja zlokalizowana Jest przy ul. Kolejowej w Miechowie - Charsznica, na dziatach nr
ew. 43/31 (po podziale dziatki nr ew. 43/1 7); 43128, 43/29 (po podziale dziatki nr ew. 43/18);
43/21; 43/23; 43/24; 43/25: OBREB 0007 MIECHOW - CHARSZNICA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 120801 2 CHARSZNICA.
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1.4 PODKLADY GEODEZYJNE

Aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego
geodete, przyjeta do zasobu Starostwa Powiatowego w Miechowie -~ Powiatowy O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 05.06.2015r. pod numerem
P.1208.2015.436 oraz zasobu PKP SA - Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Krakowie w dniu 11.09.2015r. pod nr P/S-Op-74/15;

2. INFORMACJE O TERENIE.
2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.

Teren objety projektem nie jest objety ochrona.
Na terenie opracowania usytuowane sg budynki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
Gminy Charsznica — budynki nie objete niniejszym projektem.

2.2 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Obszar opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geotechniczna dla rejonu inwestycji zostata wykonana przez firme

GEOPROFIL w lipcu 2015r. (dokumentacja w zataczeniu).

Whioski z dokumentaciji:

e W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

e W badanym podiozu ponizej warstwy nasypdw, w catej przewierconej przestrzeni
gruntowej, wystepuja grunty spoiste wyksztatcone jako pyly w stanie twardoplastycznym.

e W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

e Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, i proponuje si¢ przyjac |
kategori¢ geotechniczng. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okreslona
przez Projektanta.

¢ Rozpoznane grunty rodzime charakteryzuja dobre parametry geotechniczne.

» Rozpoznane grunty spoiste warstwy | nalezg do gruntow tiksotropowych czyli wrazliwych
na obcigzenia dynamiczne. Ponadto, fatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem wilgoci,
co moze skutkowa¢ znacznym pogorszeniem parametrow geotechnicznych, dlatego
zaleca sie zastosowanie odpowiedniego systemu drenazy podziemnych oraz
powierzchniowych.

e Grunty wydzielone w warstwie | nalezg do gruntéw wysadzinowych w dobrych warunkach
wodnych, w zwigzku z czym nalezy je zakwalifikowac¢ do grupy nosnosci podioza G3.
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¢ Grunty pod planowanym parkingiem nalezy wzmocni¢ i przygotowaé zgodnie z
obowigzujacymi normami doprowadzajac podioze do kategorii G1 lub uwzgledniajac
warunki mrozoodpornosci i wystepowanie w podiozu gruntow wysadzinowych grupy G3
nalezy zapewni¢ odpowiednig grubo$é wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego
podtoza, zgodnie z normami drogowymi. Drogi nalezy odpowiednio odwodnié, a wody
odprowadzi¢ z dala od budynkéw, zgodnie z nachyleniem terenu.

* Wszelkie wody opadowo-dachowe nalezy odprowadzié poza teren budynku zgodnie z
nachyleniem terenu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnos¢ instalacji i
przylaczy sieci wodno-kanalizacyjnej

o Wykopy nalezy wykonywaé w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczyé przed gromadzeniem sie wody w wykopie,
np. folig. W wypadku gromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast usungg.
Planujac glebsze wykopy, $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem.

o W czasie wykonywania drenazu rozsgczajgcego wody opadowe nalezy wykonad proby
wodochtonnosci gruntéw dla potwierdzenia wynikow.

* W trakcie uzytkowania inwestycji moze nastgpi¢ powolne kolmatowanie przestrzeni
porowych. Dlatego wskazane jest uzycie rozwigzania umozliwiajgcego usuwanie
nadmiaru rozsgczonych wod opadowych np. przez woz asenizacyjny.

e Nalezy podkreslic, ze grunty wydzielone w warstwie | naleza do gruntow
lessopodobnych, ktére tatwo ulegaja uplastycznieniu pod wptywem wilgoci. Ciggte
wprowadzanie w przestrzen gruntowg rozsaczonych wad, bedzie skutkowaé znacznym
pogorszeniem parametréw geotechnicznych w podiozu projektowanej inwestycji. Wptynie
to negatywnie na statecznoé¢ skarpy, przebiegajgcej przez $rodek dziatki, co w efekcie
moze doprowadzi¢ do obsuniecia mas ziemnych.

e Strefa przemarzanie gruntéw rejonie projektowanego budynku wynosi okoto 1,0 m p.p.t

* Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego $rodowiska.

2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o nr ew.: 43/31 (po podziale dziatki nr ew.
43/17); 43/28, 43/29 (po podziale dziatki nr ew. 43/1 8); 43/21; 43/23; 43/24; 43/25; (obszar
opracowania dokumentacji), OBREB 0007 MIECHOW - CHARSZNICA.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1 ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE TERENU.
Bez zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.
3.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU.

Bez zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.
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3.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Bez zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.

3.4 ISTNIEJACA ZIELEN.

Bez zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego.

3.5 WYBURZENIA | ROZBIORKI.

Do wyburzenia przewidziano nieuzytkowany budynek gospodarczy o wys. ponizej 8m,
nieobjety ochrong konserwatorska, usytuowany w odlegtosci mniejszej niz potowa jego
wysokosci od granicy dziatki.

Budynek usytuowany przy ul. Kolejowej pozostaje w zlym stanie technicznych,
nienadajgcym sie do remontu.

Budynek skiada sie z 2 segmentoéw oraz przybudowki. Pierwszy segment dwupietrowy
(parter i pietro), drugi segment oraz przybudowka parterowe.

Segment dwupietrowy o wymiarach w rzucie ok. 7.2m x 7,2m, segment parterowy ©O
wymiarach w rzucie ok. 9,7m x 10,2m (wymiar zmienny), przybudéwka o wymiarach w
rzucie ok. 2,9m x 6,8m (wymiar zmienny). Lokalizacja budynku zgodnie z rysunkiem nr PB
—ZT-3.a, rzut i elewacje zgodnie z rysunkiem nr PB —ZT-3.b.

Charakterystyka techniczna budynku:

Fundamenty Sciany Wiezba Pokrycie Przytacza
dachowa dachu i instalacje wewnetrzne
betonowe murowane z cegty drewniana | papa na przytacze wody
deskowa i energetyczne,
niu instalacje wewnetrzne
nieczynne
— budynek nieuzytkowany

Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych teren wokot obiektu nalezy wygrodzic.

W budynku prace nalezy rozpoczaé od odigczenia doptywu energii elekir. oraz wody w
przylaczach pod nadzorem wiasciwych stuzb. Przytacza nalezy zabezpieczyC |
zdemontowaé. Po sprawdzeniu odtaczenia doptywu wody i energii do budynku nalezy
zdemontowac instalacje wewnetrzne wod-kan. oraz elektryczng.

Rozbiérka obiektow bedzie odbywaé sie przy uzyciu narzedzi recznych, elekironarzedzi
oraz sprzetu ciezkiego. Poszczegdlne elementy pocig€ lub rozdrobni¢ na mniejsze czesci, z
dostosowaniem ich gabarytow do mozliwosci transportowych. Obiekty rozebra¢ wigcznie z
czeécia podziemna (fundamentami). Po wykonaniu prac rozbiérkowych teren prowadzenia
prac nalezy zniwelowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, w tym zdemontowad
ogrodzenie placu robét. Prace rozbiorkowe wykonywaé zgodnie z zasadami podanymi w
przepisach BHP dotyczacych robét rozbiérkowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych.
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STAROSTWO POWIATO
Odpady powstate w trakcie rozbiorki obiektéw nalezy segregowac m@trak@QWad{Zema

prac. Gruz oraz pozostate odpady nalezy przewiezé na skiéd?@%ﬁ@ﬁ@dpadw do
unieszkodliwienia. Architektury

Pozostate zakres wyburzen i rozbiérek bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z
dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego decyzja Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia
24.03.2016r.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1 UKLAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY ORAZ PROJEKTOWANE
OBIEKTY.

Woprowadza sie zmiane w projektowanym zagospodarowaniu terenu w stosunku do projektu
budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego decyzjg Starosty
Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r. polegajacg na catkowitej rezygnacji z
zakresu inwestycji zlokalizowanego pierwotnie na dziatkach nr ew.: 152/16; 152/17,
obejmujacego utwardzony placyk z matg architekturg, utwardzony cigg pieszy oraz zielen
urzgdzong.

Pozostaty zakres zagospodarowania terenu bez zmian do projektu budowlanego nr
14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016
z dnia 24.03.2016r.

4.2 PLAC WYSTAW PLENEROWYCH, PLAC GOSPODARCZY ORAZ ZIELONE
PARKINGI

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

4.3 PLACE EKSPOZYCYJNE ORAZ CHODNIKI

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

4.4 SCHODY TERENOWE

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

4.5 OGRODZENIA

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.
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4.6 SCENA Z ZADASZENIEM.

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego

decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.
4.7 ZABEZPIECZENIE CHODNIKA OD STRONY SKARPY ZIEMNEJ

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego

decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.
4.8 ROBOTY ZIEMNE

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego

decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

4.9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ

DLUGO$CI KRAWEZNIKOW | OBRZEZY BETONOWYCH

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE POWI\I:'.erig:HNIA
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary
2 b g < 2200

Place, przestrzenn manewrowa parkingoéw, dojazdy, zjazdy
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary

il 215
Chodniki
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

o s : 60

Parkingi — pasy wydzielajace stanowiska
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - kolor czerwony

Mg 1000
Chodniki
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - kolor szary

i 2100
Chodniki, place
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - kolor czerwony

g 460
Chodniki, place
Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych — gr. 8cm -
kolor szary 430
Parkingi ,,zielone”

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

Dtugosé¢ projektowanych kraweznikéw betonowych 15x30cm 870

Dtugos¢ projektowanych kraweznikéw betonowych

najazdowych 15x22cm 260
Dtugo$¢ projektowanych kraweznikow betonowych typu 35
skos 15x22/30cm

Dtugo$éé projektowanych obrzezy betonowych 8x30cm 1580
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410 MALA ARCHITEKTURA mmﬁmﬁgflim

W ramach opracowania zaprojektowano elementy matej architektury:

a) tawki z oparciem — 39 sztuki (np. INTAL z kolekcji firmy KOMSERWIS).
Dane techniczne:
Wymiary: wys. 80cm, szer. 58cm, dt. 202cm.
Materiaty: siedzisko — listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg, podstawa - beton
architektoniczny malowany oraz stal lakierowana.
Kolorystyka: siedzisko - orzech, podstawa — beton odlewniczy malowany w kolorze
grafitowym, stal — kolor szary.
Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

b) Lawki bez oparcia — 5 sztuk (np. INTAL z kolekcji firmy KOMSERWIS).
Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

c) Kosze na smieci — 13 sztuki (np. INTAL z kolekcji firmy KOMSERWIS).
Dane techniczne:
Wymiary: wys. 80cm, szer. 45¢cm, dt. 49cm, poj. 70l
Materiaty: obudowa — beton odlewniczy malowany, pojemnik z popielniczkg - stal
ocynkowana.
Kolorystyka: beton odlewniczy malowany w kolorze grafitowym.
Montaz — mozliwos¢ zakotwienia.

d) Stojaki rowerowe dwustanowiskowe — 6 sztuk
Stojaki ze stali lakierowanej w kolorze grafitowym, montowane przez zabetonowanie w
podtozu elementéw kotwigcych. MozliwoS¢ ustawienia dwoéch rowerédw przy kazdym
stojaku.

e) Projektowane tablice ekspozycyjne (pylony) - 22 sztuki w tym 16
jednostronnych i 6 dwustronnych - np. PYLONIKI MV firmy BUDOTECHNIKA.
Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

f) Projektowane altany parkowe — 2 sztuki
Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

411 PROJEKTOWANA ZIELEN

W celu realizacji inwestycji niezbedna jest czeSciowa wycinka istniejgcego drzewostanu
oraz wycinka lub przesadzenie szpaleru krzewéw iglastych kolidujgcych z inwestycjg. Na
wycinke oraz przesadzenie drzew i krzewow zostanie uzyskana odrebna decyzja, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 17

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT




X NS TWEO-POWIATOWE
STAROS B T SWItPROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 90/2016 z dnia 24.03.2016

Wydziat § BudownictREWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOSCI MIECHOW - CHARSZNICA
¥ i ﬂrrhﬂ‘m&’i”"BUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOSCI

Pozostate istniejgce drzewa i krzewy w trakcie realizacji inwestycji zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem. W ftrakcie eksploatacji drzewa i krzewy nie bedg zagrozone
uszkodzeniem.

Zaprojektowano nasadzenia w postaci drzew iglastych i lisciastych, grup oraz szpaleréw
krzewdw ozdobnych (zgodnie z zestawieniem na rys. nr PB-ZT-10).

Wazdtuz linii kolejowej, w uzasadnionych miejscach urzadzono strefy ograniczonego *
uzytkowania z pasami zieleni o charakterze ochronnym.

Na istniejgcej skarpie ziemnej od strony podtnocnej opracowania zaprojektowano grupy
krzewow ptozgcych umacniajacych skarpe.

Zaprojektowano trawniki z zastosowaniem mieszanki uniwersalnej traw. Powierzchnia
projektowanych trawnikéw wynosi 5400m?.

Prace zwigzane z urzadzaniem zieleni nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych. Nalezy wykona¢ niwelacje terenu oraz utozyé warstwe humusu 5 cm ponizej
nawierzchni utwardzonych. i
Powierzchnia biologicznie czynna kazdej dziatki objetej opracowaniem, tj: 43/17;
43/18; 43/21; 43/23; 43/24; 43/25; wynosi co najmniej 30%.

412 UKLADY (INSTALACJE) ROZSACZENIA WOD OPADOWYCH
Z ODWODNIENIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

413 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI PODZIEMNYCH

Bez zmian do projektu budowlanego nr 14/PB/15 z dnia 31.08.2015r., zatwierdzonego
decyzjg Starosty Miechowskiego nr 90/2016 z dnia 24.03.2016r.

5 INFORMACJA BIOZ. ' &

A. W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy.

Dla rozpoczecia robét, koniecznym bedzie przygotowanie w niezbednym zakresie zaplecza

dla potrzeb budowy obejmujacego:

e wygrodzenie placu budowy od czesci ogoinodostepnej na czas budowy,

e czasowe ciagi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

e place przyobiektowo — operacyjne, obejmujace najblizszy rejon prowadzenia robét,

e place sktadowe dla czasowego sktadowania dostaw materiatow,

e magazyn zamkniety dla sktadowania dostaw urzadzen i instalacji wymagajgcych -
sktadowania w magazynach zamknietych,

e obiekt zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb nadzoru budowy
oraz pracownikéw przedsiebiorstw wykonawczych.
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_ e _ W MIFCHOWIE
B. W zakresie zasilania placu budowy w media. Wydzial Budownictwa
. ‘ . % - & g . i Arehitalktinr
Dla zapewnienia sprawnej realizacji robét oraz funkcjonowania budowy, fiézbednym
bedzie:

e zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robét oraz obiektéw zaplecza budowy,
e zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia rob6t i obiektéw zaplecza

w wode oraz odprowadzenie Sciekow,
e zabezpieczenie fgcznosci telefonicznej dla obiektéw biurowych kierownictwa i
podwykonawcédw roboét.

C. Zakres robot podstawowych.

Realizacja projektowanej inwestycji wymagac¢ bedzie wykonania nastepujgcych robét:
e Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

o Woykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych oraz nawierzchni okreslonych w projekcie;
e Wykonanie wykopow liniowych pod uktad (instalacje) rozsaczania waéd;

¢ \Wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych,

¢ Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

e \Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone;

e Budowa lub montaz obiektéw budowlanych;

e lzolacja przeciwwilgociowa elementéw betonowych;

¢ Wykonanie nawierzchni utwardzonych;

* \Wykonanie zieleni zgodnie z projektem,

¢ Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie placu budowy;

D. Powyzsze roboty przewiduje si¢ prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:
Roboty wyburzeniowe i demontaze

Rozbiorke obiektéw nalezy wykonaé za pomocg sprzetu ciezkiego, w tym spychokoparki.
Materiat z rozbiérki i demontazu, po rozdrobnieniu do wielkosci umozliwiajgcej transport
nalezy wywiez¢ z rejonu prowadzenia robét za pomocg samochodéw samowytadowczych o
tadownosci 12 + 16 Mg.

Roboty ziemne

Zakres robot obejmowac bedzie:

e Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

¢ Wykonanie wykopoéw liniowych pod uktad (instalacje) rozsaczania wod;

o Wykonanie wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych,

e Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

Wykopy liniowe jak réwniez przemieszczanie mas ziemnych dla niewielkich ilosci,
przewiduje sie prowadzié przy uzyciu spychokoparki o pojemnoséci tyzki 0,20m>.

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 19

MGR INZ. ARCH. MACIE.J KOLESINSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 90/2016 z dnia 24.03.2016
O POW YTALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOSCI MIECHOW - CHARSZNICA
| 5TARO”W UDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOSCI

pECHO
Wydz:aé Budownictwa

' m‘ﬁ'é%ofy ziemne w miejscach trudnodostepnych oraz w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego itp. prowadzié¢ nalezy sposobem recznym z
zachowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci.
Wyréwnanie terenu, przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie parkingéw i chodnikow
itp. prowadzone bedzie przy uzyciu spychacza o mocy 50 KM.
Humus zdjety w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zpryzmowaé oraz wykorzystaé
do niwelacji terenu po wykonaniu prac budowlanych.
Ziemie z wykopu tadowac¢ bezposérednio na samochody wywrotki o tadownosci 12 + 16 Mg i
odwozi¢ z rejonu prowadzenia roboét.
Zgodnie z ustawg Nr 592 z dnia 27,06,1997 r za sposob postepowania z odpadami grupy
17 ( grunty z wykopu) odpowiedzialny jest wykonawca robot.
Roboty betonowe.
Zakres robét obejmowac bedzie wykonanie fundamentéw obiektéw budowlanych oraz taw
betonowych pod kraweznikami i obrzezami. .
Przygotowanie deskowan, zbrojen oraz masy betonowej, bedzie w gestii wykonawcy robot
(wykonywanie w bazach zapleczowych wykonawcy lub kupowane w specjalistycznych
przedsiebiorstwach wytwoérczych) oraz dowozone $rodkami transportu samochodowego
W rejon prowadzenia rob6t. Deskowania i zbrojenia dowozone bedg przy uzyciu samochodu
ciezarowego o fadownosci 8 + 16 Mg. Roztadunek i podawanie do miejsca wbudowania,
odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu zurawia samochodowego o udzwigu 10 +12 Mg dla
elementdw ciezkich oraz recznie dla elementow lzejszych.
Transport masy betonowej, prowadzony bedzie przy uzyciu samochodéw do przewozu
betonu typu ,gruszka” o pojemnosci 6 m°. Bezposrednio do miejsca wbudowania, masa
betonowa podawana bedzie za pomocg pompy do betonu na podwoziu samochodowym o
wydajnosci 60 =+ 80 m®h i zasiegu podawania betonu do 35 m.

Roboty montazowe

Transport elementéw montazowych w rejon prowadzenia robét prowadzony bedzie przy
uzyciu Srodkéw transportu samochodowego o fadownosci od 8 + 16 Mg..

Roboty montazowe wykonywane beda gtéwnie przy uzyciu podrecznego sprzetu budowlano
— montazowego, monterskiego i urzadzen bedacych na wyposazeniu brygad roboczych z
typowych rusztowan rurowych i podestow montazowych

Wykonawstwo tych robét nie wymaga szczegdtowego omowienia, poniewaz wykonawcy
tych rob6t majg wiasne, sprawdzone technologie prowadzenia roboét.

E. Likwidacja placu budowy.

Po zakoniiczeniu robdét budowlano - montazowych | przeprowadzeniu prob .
sprawnosciowych, przystapi¢ do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot
zrealizowanych obiektow, a mianowicie:

e zdemontowac¢ czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,
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. W MITE CHOWIF
. _ Wydzial Budownictwa .
o zdemontowaé czasowe elementy zagospodarowania placu budewyrary, pPrzewozne

pomieszczenia zapleczowe (kontenery) stanowiska pracy sprzetu, czasowe drogi
dojazdowe | montazowe oraz uporzgdkowac i wyréwnac teren,

e odtworzy¢ elementy placow, chodnikéw itp. ktore w czasie prowadzenia robét zostaty
uszkodzone lub zniszczone,

F. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementow zagospodarowania terenu stwarzajgcych szczegoine zagrozenie BHP nalezy
zaliczy¢ istniejace sieci podziemne, usytuowane w rejonie inwestycji, w tym siec
elektroenergetyczna S ni nn.

G. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie BHP powinno zapewniac :

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi zwigzanymi z wykonywang praca
poznanie przepisow i zasad BHP w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
stanowisku pracy oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow
i odpowiedzialnosci w dziedzinie BHP

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych oséb
oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetno$¢ udzielania pomocy
osobom, ktére ulegty wypadkom.

Szkolenie w dziedzinie BHP prowadzone powinno by¢ w formie:

- szkolenia wstepnego

- szkolenie wstepne ogblne

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy

- szkolenie wstepne podstawowe

- szkolenia okresowe.

Odbycie przez pracownika w/w szkolen powinno byé potwierdzone przez pracownika na

pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szczegotowe wymagania wg , Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy .” Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 285.

H. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

(Dz. U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003 , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
BHP podczas wykonywania robot budowlanych ,, ).
Wymagane jest:
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- opracowanie szczeg6towych projektow organizacii realizacji poszczegélnych robét oraz
zagospodarowania placu budowy

- przygotowanie czasowych ciggébw komunikacyjnych i drég dojazdowych dla
umozliwienia przejazdu ciezkiego sprze¢tu budowlanego i transportowego ’

- przygotowanie punktow poboru energii elektrycznej, wody itp. czynnikéw niezbednych
dla potrzeb budowy

- realizowanie dostaw konstrukcji, urzadzen i instalacji zgodnie z potrzebami budowy

- przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- dobdr podstawowego sprzetu budowlano — montazowego oraz przygotowanie stanowisk
pracy dla w/w sprzetu

- zaangazowanie specjalistycznych przedsiebiorstw wykonawczych.

Roboty budowlano — montazowe jak rowniez organizacja placu budowy i zaplecza budowy |,

musza by¢ realizowane z zachowaniem zasad | warunkéw ochrony przeciw pozarowej.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na : .

- prowadzenie budowy nie moze zakioci¢ ochrony p.poz sgsiednich obiektéw,

- sie¢ drogowa na terenie placu i zaplecza budowy powinna umozliwia¢ dojazd strazy
pozarnej,

- sie¢ wodociagowa na placu i zapleczu budowy powinna by¢ przystosowana dla potrzeb
przeciwpozarowych,

- obiekty zaplecza budowy w zaleznosci od przeznaczenia, musza posiada¢ odpowiednig
konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcje ogdlne i stanowiskowe oraz tablice informacyjne
w zakresie ochrony p.poz, jak réwniez byé wyposazone
w podreczny sprzet gasniczy,

- zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dla przedmiotowej inwestycji RDOS w Krakowie Pismo w pismie nr
00.4240.2.783.2015.BM z dnia 31.07.2015r. poinformowat o braku koniecznoéci uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (pismo w zatgczeniu).

Planowana inwestycja zachowuje ustalenia oraz zakazy okreslone w Uchwale nr
XVIII/303/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej, w granicach ktoérego
usytuowany jest teren inwestycji.

6.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW

Brak zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe odprowadzone do gruntu, dla nawierzchni utwardzonych w rejonie placu
ekspozycji plenerowych wody opadowe oczyszczone w separatorze z osadnikiem przed
odprowadzeniem do gruntu.
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Wyat W Ml‘ruHOwnr s
W rejonie inwestycji brak rowéw melioracyjnych, sieci drenarskich oraz pg?ég?ﬁ?:’”lcawa
Realizacja przedsiewziecia w aspekcie gospodarki wodno — $ciekowej nlé spéwoduje

pogorszenia stanu Srodowiska wodno - gruntowego.

6.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie
nie bedzie stanowito zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego o
charakterze zorganizowanym. Emisja zanieczyszczen gazowo- pylowych pojawiaé sie
bedzie jedynie w fazie realizacji projektowanego przedsiewziecia. Bedzie to emisja
niezorganizowana pytu powstajgca w trakcie prac budowlanych z wykopéw, emisja spalin
samochoddéw i maszyn budowlanych powstajgca w trakcie prac ziemnych.
Emisja ta bedzie miata zasieg lokalny, okresowy i bedzie pomijalnie mata.
Emisja tych zanieczyszczen nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

6.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
ZAGOSPODAROWANIE.

W zwiazku z realizacjg inwestycji powstawa¢ beda odpady gtéwnie w fazie budowy oraz
niewielka ilos¢ w fazie eksploatacji.

Odpady wytwarzane w fazie realizacji bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub
sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podioza. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie zlokalizowane w jak najblizszej odlegtosci od miejsca
prowadzonych prac.

Wiw odpady bedg przejmowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty
zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatan w zakresie gospodarki odpadami.
Zakazane jest pozbywanie sie odpaddéw w sposdéb sprzeczny z przepisami ustawy o
odpadach. Przekazanie odpadow posiadaczowi, ktory legitymuje sie odpowiednim
pozwoleniem na gospodarowanie odpadami oznacza réwniez przekazanie
odpowiedzialnosci za te odpady.

W fazie eksploatacji bedg powstawaly niewielkie ilosci odpaddéw, zbieranych w
zaprojektowanych na terenie inwestycji koszach na odpady. Odpady te bedg okresowo
wybierane i wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty zezwolenie
witasciwego organu na prowadzenie dziatan w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z
gminnym systemem gospodarki odpadami.

llo§¢ oraz rodzaj wytwarzanych odpadéw pracy instalacji nie bedzie miata
znaczacego wplywu na jakos¢ srodowiska naturalnego.
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Wydziaé Budownictwa
i ArchitakiB:4 EMISJA HALASU | WIBRACJI

Na terenie projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie lokalizacji emitoréw hatasu i wibracji
ktére miatyby wptyw na pogorszenie dotychczasowych warunkow. )
Prace budowlane bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej (od 6.°° do 22.
Przewiduje si¢, ze maszyny i urzadzenia emitujgce hatas w czasie realizacji inwestycji nie ~
beda pracowaé rownoczesnie.
Zakiada sie, ze na wykonanym obiekcie nie beda przeprowadzane imprezy artystyczne po
godzinie 22.°°. Stad z obiektu nie bedzie emisji hatasu w porze nocnej.

00) ]

6.5 WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Gleba:

Realizacja przedsiewziecia bedacego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedgcym w zasiegu oddziatywania
realizowanego przedsiewziecia.

Flora i fauna oraz obszary specjalnie chronione:
Rozpatrujgc ewentualne zagrozenia ze strony planowanego przedsiewziecia na flore i faune
terenéw bedacych w obszarze oddziatywania szkoty. Przyjeto, ze przedsiewziecie to (biorgc
pod uwage faze prac budowlanych i prawidtowej eksploatacji) nie wplynie na degradacje
wystepujacej tu szaty roslinnej i Swiata zwierzecego.

Klimat:
Nie przewiduje sie zadnego wptywu obiektu na klimat.

Zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie. .

7. UWAGI OGOLNE.

|. Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowac jedynie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano: -
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz .
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych:
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Pblskq Normg lub aprobatg techniczng
w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa okreslone
certyfikacjg okreslong powyzej.
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 WITF GHOWWIE

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie reallza&ﬁoﬁlékgﬁﬁﬁgﬁﬁgc zgodnie z

zasadami podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- Tom | i
lI- Budownictwo Ogéline;

b) Przepisach BHP dotyczgcych robo6t ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwroci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robét, szczegolnie w
rejonie prowadzenia wykopdw (korytowania) itp.:

° przestrzeganie szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracy i obstuga
sprzetu budowlanego, ktory stanowi zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujacych sie w poblizu.

Il.  Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow

pogodowych, technologii wykonania oraz wfasciwych norm zuzycia poszczegobinych

materiatow.

lll. Wykonanie i odbior nawierzchni na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw

higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

Prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z

przepisami prawa budowlanego, BHP, P. POZ. W trakcie prac budowlanych

wywiesi¢ tablice informacyjna.
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X. ZALACZNIKI WG SPISU
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WOJEWODA MALOPOLSKI Wi 200

AB.IIL.7131-47/01 v Krakéw, dnia 25 wrzesnia 2001 r,

[ R}

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
~ Nr ewid. 190/2001 '

pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
ty DZ.U. Nr 106 z 2000 r.-poz. 1126 z péin. zm.), oraz
tra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnja
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji, technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. Poz. 38) w zwiazku z art. 104 § 1i §.2 k.p.a., po .
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Macieja Kolesifiskiego - na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz -na
podstawie -pdzytywncj oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed

Komisja Egzaminacyjna.

Na podstawie art. 13 ust. 1,
— Prawo budowlane (tekst jednolity
$§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Minis

nadaje

Panu mgr inz. arch. Maciejowi KOLESINSKIEMU

urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1972 r. w Katowicach,
' ZA ZGODNOS$E

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 1y a: ifadncy s

da projektowania bez ograniczer. Mg 2. arch. MAGIES KOLESINSK]
W 03 . l]‘ 3 3 . e- = '
specgjalnosci arc. zte{ctamc:n 2/ wealloitier

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesiénia odwolania
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej-d

Otrzvmujé:

1. Pan mgr ins. aich. Maciej Kolesiriski, Wrzosowa 44, 32-333 Stawkéw
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budo_wlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (1 2)422 72 08
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STAROSTWO POWIATOWE
w IVIIF CrOwVIE
Wydziai Budownictwa

i Architaktrirv

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. MACIE] STANISLEAW KOLESINSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektonucznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 190/2001,
jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-0022.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

P.A.- -{1, ,&H
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2016 r. Katowice. & ¢

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r. EABICIQIEL

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: //
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0022-9AE2-DYB6-B3YB-9Y4Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

Z
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AB.II1.7131-46/01 Krakéw, dnia 26 wrzesnia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 197/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwigzku z art. 104 § 1i § 2 k.pa., po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. arch. Alicji Nowak-Kolesifiskiej ~ na podstawie
dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Pani mgr inz. arch. Alicji NOWAK-KOLESINSKIEJ
urodzonej dnia 22 czerwca 1973 r. w Bytomit,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, /za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani mgr inz. arch. Alicja Nowak—Kolesifiska, Wrzosowa 44, 32-333 Stawkow
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAS’WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ALICJA MARIANNA NOWAK - KOLESINSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 197/2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1191.

Cztonek czynny od: 18-01-2007 r.

Data i miejsce Wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1191-1CB1-DE24-FY69-2A54 ©~

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 90/2016 z dnia 24.03.2016
REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOSCI MIECHOW - CHARSZNICA
BUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOSCI
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