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Data Projektant Sprawdza;?cy
Stanistaw Kolesinski Maciej Kolésinski
Zagospodaro-| 18.09.
wanie terenu,| 2015 mgr in2. arch. Stanisiaw Kolesifski
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Instalacje | 18.09.
elektryczne i| 2015
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o4 W Zakres i iy 1
elekirycznyoh slgelycznych 35300 Olg Alozana 4/13
48 601 524 140

NR EWIDH FINY 31599 tel,

Grzegorz Golinski Grzegorz Cal
Przytgcze wody, | 18.09.
instalacje| 2015 mgr inz. G
LR S nz. Grzegorz Cal
wod. - kan., mgr inz. Grzegorz Golinski uprawnienia budowlane
gaZU ¥ C.0. 5 Uprawnienia budowlane bez oganiczen do projeklowania d i3 e-!w' SLK’4443/POOSM 2
o i kierowania robotami budéwlanymi w spacjainosci i s 53] prf{le.k.!owama bez ogranigaen
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koﬂownia wentylacyjnych. gazewych, wodociagowych i kanalizacyjnych nstalaci “"ZQGZ@!? ciepinych, went ifych,
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STARGSTWOPOWIATOWE
FROJERT BUDOWIANY T MIECHOWIE
BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE+ CHARSZNICY! -

IV. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1 Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytgczna wlasnosé MACIEJA
KOLESINSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i mogg by¢ stosowane wytgcznie do celu
okreSlonego umowg zawartg pomiedzy wtascicielem Pracowni ,,ALMAPROJEKT”
i Zamawiajagcym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwiazan osobom trzecim Iub/i
wykorzystanie projektu do innych celéw moze nastgpic tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO — URBANISTYCZNEJ
»ALMAPROJEKT?”, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu
po uptywie 18 miesigcy od daty przekazania Zamawiajagcemu wymagaé bedzie
aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych
do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i
dostaw.

3 Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu stuzy.

4. Wszystkie nazwy materialébw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji zostaty uzyte wylacznie w celu uszczegoétowienia wymaganych
parametréw. Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych materiatéw, urzadzen oraz
produktéw, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentéw
lub dostawcow, ktérych parametry nie s gorsze od okreslonych w
dokumentacji.
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY

ORAZ DOJAZDU, PLACOW, CHODNIKOW,
PRZYLACZA WODY,
ZEWNETRZNEJ KABLOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PLACU ZABAW | OGRODZENIA

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Data Projektant Sprawdzajacy
Fi

Stanistaw Kolesiriski Maciej Kolgsinski
Zagospodaro-| 18.09.
wanie terenu, | 2015 It ¥
architektura, sl
konstrukcja:
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o= U'\f-, peoowles

Robert Gtab
Instalacje | 18.09.
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nISkopI’QdOWGZ Uprawnienia budowlane do frojfiggwania « xigrowania
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Grzegorz Golinski Grzegorz Cal
Przytgcze wody, | 18.09.
instalacje| 2015 | mgr inz. Grzegorz Golirski mgr inz. Grzegorz Cal
= ienia budowlane by iczeri d jeklowania uprawnienia budowlane
Wod,-an., O wariarohbiams i Waseasohe nr ew. SLK/443/PO0S/12
gaZU, C.O., instalacyjne] w zakresie sleg¥instalacji | urzadzen uepm_ych do pmjektowanla bez ogr H h
t I. . wentylacyjnych. gazowych/wedoclagowych i kanalizacyjnych w specjalnosci mstalacy;no; Wz s gieci
wentylacjl, nrewid.: SLK/3726/PWOS/11 instalacji urzadzen ciepinych, wertyl: 4cy[:1y(‘i‘
kottownia qazowych, wodociagowych t kanalizaewvi
gazowa:
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VI. SPIS ZAL ACZNIKOW

ZAr ACZNIK NR 1
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych ‘
mgr inz. arch. Maciejowi Kolesinskiemu - 1 strona A4

ZAEACZNIK NR 2
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Macieja Kolesinskiego na liste - 1 strona A4
cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw

ZALACZNIK NR 3
Decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych
mgr inz. arch. Stanistawowi Kolesinskiemu - 1 strona A4

ZALACZNIK NR 4
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Stanistawa Kolesinskiego - 1strona A4
na liste czlonkow Sigskiej Okregowej Izby Architektow

ZALACZNIK NR 9
Decyzja o nadaniu uprawniefi budowlanych mgr inz. Robertowi Gigbowi - 1 strona A4

ZALACZNIK NR 10
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Roberta Gigba na liste czionkow
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - 1 strona A4

ZALACZNIK NR 11
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych inz. Markowi Marcowi - 1 strona A4

ZAEACZNIK NR 12
Zaswiadczenie o wpisie inz. Marka Marca na liste cztonkow
Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa - 1 strona A4

ZALACZNIK NR 13
Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych
mgr inz. Grzegorz Goliriski - 1 strona A4

ZALACZNIK NR 14
Zaswiadczenie 0 wpisie mgr inz. Grzegorz Golinski na liste cztonkéw

Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - 1 strona A4
ZALACZNIK NR 15

Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych mgr inz. Grzegorz Cal - 1 strona A4
ZALACZNIK NR 16

Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Grzegorz Cal na liste czionkéw

Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - 1 strona A4
ZALACZNIK NR 17

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr - 5 stron A4
RGS.6733.3.2015 z dnia 31.07.2015r. 2 strony A3

ZALACZNIK NR 18

Aktualna mapa do celow projektowych przyjeta do zasobu

prowadzonego przez Staroste Miechowskiego pod numerem

P.1208.2015.536 z dnia 05.06.2015 - 1 strona A1
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i ff;’ﬁ“eﬁi‘QWF” s
19 ZALACZNIK NR 19

Dokumentacja geotechniczna dla terenu inwestycji wykonana przez
uprawnionego geologa w lipcu 2015r. - 17 stron A4

20 ZALACZNIK NR 20
Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez ZUK w
Charsznicy - 1 strona A4

21 ZAL ACZNIK NR 21
Warunki przytgczenia budynku do sieci PSE Dystrybucja S. A. - 2 strony A4

22 ZAL ACZNIK NR 22
Warunki przytaczenia budynku do sieci gazowej wydane przez Polskg
Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. - 3 strony A4

23 ZALACZNIK NR 23
Uzgodnienie PKP Energetyka nr ERD4b-5501/220/2015 z dnia
29.09.2015r. - 1 strona A4

24 ZALACZNIK NR 24
Uzgodnienie TK TELEKOM nr LBPSs-508-0694/15 z dnia
30.09.2015r. - 1 strona A4

25 ZAELACZNIK NR 25
Uzgodnienie PKP Utrzymanie nr UTD3-504-633/2015 z dnia
01.10.2015r. - 2 strony A4

26 ZALACZNIK NR 26
Uzgodnienie PKP Nieruchomosci nr NKr9.6141.160.2015/4.ak z dnia
08.10.2015r. - 1 strona A4

27 ZALACZNIK NR 27
Obliczenia oswietlenia - 39 stron A4

28 ZALACZNIK NR 28
Karta katalogowa rejestratora czasu - 2 strony A4

29 ZALACZNIK NR 29
Szafka gazowa pdf - 1 strona A4

30 ZALACZNIK NR 30
Karta katalogowa centrali wentylacyjnej pdf - 6 stron A4

31 ZALACZNIK NR 31
Automatyka dla centrali wentylacyjnej pdf - 2 strony A4

32 ZALACZNIK NR 32
Bateria mieszajaca 2020 pdf - 1 strona A4

33 ZALACZNIK NR 33
Bateria mieszajgca i wylewka pdf - 1 strona A4

34 ZALACZNIK NR 34
Uzgodnieni PKP PLK - 1 strona A4

35 ZALt ACZNIK NR 35
Pismo Starostwa Powiatowego w Miechowie w sprawie braku
koniecznosci wydawania decyzji o wytaczeniu gruntdéw z produkgji
rolnej - 1 strona A4

36 ZAYACZNIK NR 36
Charakterystyka energetyczna budynku - 18 stron A4
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VIl. SPIS RYSUNKOW

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NUMER
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 ORIENTACJA 1:20000| PB-ZT-1

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 | PB-ZT-2

3 TYPOWY PRZEKROJ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI| 1:10 | PB-ZT-3.1
BETONOWELJ gr. 8cm

4 TYPOWY PRZEKROJ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI| 1:10 | PB-ZT-3.2
BETONOWEJ gr. 6cm

5 PROJEKTOWANA ZIELEN 1:500 | PB-ZT-4

PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD-KAN

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZYLACZE 1:200 | PB-SZ-1
WODY

7 PROFIL PRZYtACZA WODY 1:10 PB -SZ-2

8 SCHEMAT MONTAZOWY PRZY+ACZA WODY 1:10 PB -SZ-3

CZESC ARCHITEKTONICZNA

9 RZUT PARTERU 1:100 PB -A-1

10 | RZUT PODDASZA 1:100 PB -A-2

11 RZUT DACHU 1:100 PB -A-3

12 | PRZEKROJA-A 1:100 PB -A-4

13 | PRZEKROJ B-B 1:100 PB -A-5

14 | ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 1:100 PB -A-6

15 | ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100 PB -A-7

16 | ELEWACJA POLNOCNA- KOLORYSTYKA 1:100 PB -A-8

17 | ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100 PB -A-9

AL
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wIHEC HOWHE

PROJEKT BUDOWLANY o
BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE &Haq%fiv e

18 SUFITY PODWIESZANE | - PB -A-10
19 ZESTAWIENIE DRZWI | == PB -A-11
20 ZESTAWIENIE OKIEN - | PB-A-12
21 ZESTAWIENIE SCIANEK PRZESZKLONYCH | - PB -A-13

CZESC KONSTRUKCYJNA

22 RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH 1:100 PB -K-1

23 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100 PB —K-2

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

24 RZUT PRYZYZIEMIA 1:100 PB -CO-1
KOTLOWNIA ORAZ INSTALACJA GAZU
25 RZUT PRYZYZIEMIA 1:100 PB -G-1
26 SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI - PB -G-2
GAZU
27 SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ - PB -G-3
INSTALACJA WENTYLACJI
28 RZUT PRZYZIEMIA 1:100 | PB-W-1
29 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100 PB -W-2
30 RZUT DACHU 1:100 PB -W-3

INSTALACJE WOD-KAN

31 RZUT PRZYZIEMIA - KANALIZACJA 1:100 | PB-WK-1

32 RZUT PRZYZIEMIA - WODA 1:100 | PB-WK-2
MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 9
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STAKOSTWO POWIATOW:
w MIECHOWIE
AWydzial Budownictwe

PROJEKT BUDOWLANY T WRARHIBRVEN
BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

33 | INSTALACJA OSWIETLENIA PARTER 1:100 PB -E-1
34 | INSTALACJA OSWIETLENIA PODDASZE 1:100 PB -E-2
35 | INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH PARTER 1:100 PB -E-3
36 | INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH PODDASZE 1:100 PB -E-4
37 | INSTALACJA OBW. DEDYKOWANYCH PARTER 1:100 PB -E-5
38 | INSTALACJA LAN | RTV SAT PARTER 1:100 PB -E-6
39 | INSTALACJA RTV SAT SCHEMAT -— PB -E-7
40 | INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 PB -E-8
41 TABLICA RG — SCHEMAT - PB -E-9
42 | TABLICA RK - SCHEMAT --- PB -E-10

M A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 10
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STAROSTWO POWIATOWE

PROJEKT BUDOWLANY w MIECHOWIE

BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE!ZCHARSZN

W Valadds
VIil. SPIS TRESCI

1 INFORMAGUJE OGOLNE .....cuveurererenrssmssssssssssssmsssssssssssssssssssasssassssessssssssssssssssnes 16
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...........oooiiiiiooieieeoeeee oo 16
12 PODSTAWA OPRACOWANIA ... 16
1.3 LIOPALIEABIE, voressonsmsmmmisss s i i s ssanemsssasenmemsmansensommiinsntrass 16
1.4 2 1R i e ) B Sk || ———— 16
2 INFORMACJUE O TERENIE .....cveeueueeeeteteensrccsisssssassesssscsseessessenssessssssssensenns 17
2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU ..........ocoioiiiiiiie e, 17
22 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ ......ovovvoi.. 17
23 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ......c..ooiiioee oo, 17
2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....oovvovvoieee 17
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccoovuureereensseressesessssssssserssseens 18
5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....coovoovoveeeeeereieeen.. 18
3.1.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA ...t 18
3.1.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU ORAZ ZIELEN ........cocvvven. 18
3.1.3 ISTNIEJACY UKELAD KOMUNIKACI! ..ot 18
3.14 ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIATERENU ..o 18
3.1.5 ISTNIEJACA ZIELEN ..o e 18
3.1.6 ADAPTACUE I ROZBIORKI ..o 18
3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..o 19
824 ol s e T tn U U R < R e, o ———————————————— 19
322 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW ...t iiiiiiiieeeeee e 20
323 PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU PRZEDSZKOLA ..........cooovevernr. 21
324 PROJEKTOWANY UKSZTALTOWANIE TERENU .......oooooieoreiie e 22
325 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .........c.ocoiiiiviieee 22
JULA 7o oo saaasTY e 1
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3.26 PROJEKTOWANA ZIELEN ... T, 22
3.2.7 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU .......oooiiiriiiii e 22
3.2.71 PRZYELACZE WODY oot 23
3272 ZALICZNIKOWA INSTALACJA ZASILANIABUDYNKU ..o 28
3.2.8 BOBOTY ZIEMME o555 050 ssmnsenssmanssnsanmmasmssnssnsassonss sarssmsmsmasisersssmsst sssancanss 29
3.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .......oooioeeeee oo 29
3.4 '

INFORMAGIA BIOZ .vvovsmmmmmmmommm e e 30
4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ~BUDOWLANY .....oeimierreernneeeneeerssnneins 35
4.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU ... o e 35
4.2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ....cooooe oo 35
4.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANE ORAZ PROGRAM
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IX. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany BUDOWY PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY.

Zakres projektu budowlanego obejmuje: BUDOWE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY ORAZ DOJAZDU, CHODNIKOW,
PRZYLACZA WODY, ZEWNETRZNEJ KABLOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Gming Charsznica a Projektantem — mgr
inz. arch. Maciejem Kolesinskim, wtascicielem P.A.-U. ALMAPROJEKT:

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, przyjeta do zasobu Starostwa
Powiatowego w Miechowie oraz zasobu PKP SA - Kolejowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie;

e Pozytywna opinia PKP PLK S.A. Zaktad Linii kolejowych w Krakowie — pismo nr
IZDK3-505-128P/15 z dnia 29.07.2015r;
e Uzgodnienia z Inwestorem obiektu;

o Wizja lokalna oraz pomiary;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

o Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

e Normy i przepisy budowlane.

1.3 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Kolejowej w Miechowie - Charsznica, na dziatce nr
ew. 43/23, OBREB 0007 MIECHOW - CHARSZNICA.

1.4 PODKLADY GEODEZYJNE

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego
geodete, przyjeta do zasobu Starostwa Powiatowego w Miechowie — Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 05.06.2015r. pod numerem
P.1208.2015.436.
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2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw objetych formami ochrony na mocy
przepiséw odrebnych.
Teren nie jest objety ochrong na mocy obowigzujgcego planu miejscowego.

2.2DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.
2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dokumentacja geotechniczna dla rejonu inwestycji zostata wykonana przez firme

GEOPROFIL w lipcu 2015r. (dokumentacja w zatgczeniu). Wnioski z dokumentagiji:

e W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

e W badanym podtozu ponizej warstwy nasypéw, w catej przewierconej przestrzeni
gruntowej, wystepuja grunty spoiste wyksztalcone jako pyly w stanie
twardoplastycznym.

e W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

e Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, i proponuje sie przyjaé |
kategorie geotechniczng. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okreslona
przez Projektanta.

* Rozpoznane grunty rodzime charakteryzujg dobre parametry geotechniczne.

o Wszelkie wody opadowo-dachowe nalezy odprowadzi¢ poza teren budynku zgodnie z
nachyleniem terenu. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na szczelno$¢ instalacji i
przytaczy sieci wodno-kanalizacyjne;

o Wykopy nalezy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody w
wykopie, np. folia. W wypadku gromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast
usungt. Planujac gtebsze wykopy, $ciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed
obrywaniem.

e Strefa przemarzanie gruntéw rejonie projektowanego budynku wynosi okoto 1,0 m p.p.t

* Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego $rodowiska.

2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu, okreslony w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ml z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie budynek (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pozn. zm.) obejmuje cze$¢ dziatki
o nr ew. 43/23, OBREB 0007 MIECHOW - CHARSZNICA, stanowigcej teren
opracowania niniejszej dokumentacji.
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ﬁw“"“*"“*‘””f“

3.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Inwestycja obejmuje czes¢ dziatki nr ew. 43/23, usytuowanej przy ul. Kolejowej w centrum
miejscowosci Miechéw — Charsznica.

Na terenie opracowania usytuowane sg dwa nieuzytkowane budynki. Drewniany i
czesciowo murowany budynek nieczynnej szkoty oraz drewniany budynek gospodarczy.
Teren jest czeSciowo ogrodzony.

Stan techniczny istniejgcych budynkéw i pozostatych obiektéw budowlanych jest bardzo
zty i wymaga pilnej rozbiorki.

3.1.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje jest zasadniczo ptaski, nieznacznie
opada w Kierunku po6tnocno - wschodnim.

3.1.3 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACJI

Teren przeznaczony pod inwestycje usytuowany jest przy publicznej drodze powiatowej
- ul. Kolejowej, przebiegajacej od strony potudniowe;.

Od strony pétnocnej terenu opracowania przebiega linia kolejowa nr 062 Tunel —
Sosnowiec.

3.1.4 ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Na terenie inwestycji przebiegajg sieci podziemne oraz naziemne:
e przytgcze wody;

o kablowe sieci elektroenergetyczne;

e sie¢ oSwietlenia terenu,

e kablowe sieci teletechniczne.

3.1.5 ISTNIEJACA ZIELEN

Na terenie opracowania znajduje sie zielen niska i ruderalna (samosiejki krzewow i
mtodych drzew), a takze pojedyncze drzewa lisciaste. Istniejaca zielen wymaga
rewitalizacji i uporzadkowania, konieczna jest rowniez wycinka kilkunastu sztuk drzew i
krzewow. Wycinka wg odrebnej dokumentacji - zostanie przeprowadzona na podstawie
stosownej decyzji.

3.1.6 ADAPTACJE | ROZBIORKI

Przewiduje sie rozbiorke istniejacych budynkéw oraz ogrodzenia terenu. Wyburzenia
zostaty zaprojektowane w odrebnej dokumentac;i.
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3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.21 PROJEKTOWANY BUDYNEK

Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek przedszkola 5-oddziatlowego o zwartej bryle
na rzucie prostokata. Na przyjete rozwigzanie projektowe budynku oraz jego usytuowanie
miaty wplyw nastepujgce uwarunkowania terenowe:

- ksztatt i gabaryty dziatki oraz zainwestowanie dziatek sgsiednich;

- wielko$é terenu, ktéry mozna bylo przeznaczy¢ pod zabudowe z wynikajacymi
ograniczeniami dotyczacymi przeznaczenia i sposobu zainwestowania dziatek
sasiednich, odlegtosci od granicy i istniejgcych obiektow.

Budynek usytuowano w nastepujacych odlegtos$ciach od granic dziatki:

- od strony potnocnej (teren kolejowy) min. odlegtos$¢ (naroznik budynku) wynosi 12m;

- od strony potudniowej (ul. Kolejowa) min. odlegto$¢ (naroznik budynku z dwdch stron)
wynosi 7m;

- od strony zachodniej (dziatkka z zabudowa mieszkaniowg) min. odlegtosé
wynosi 35m;

- od strony wschodniej budynek jest usytuowany w odlegtosci ok 175m od granicy dziatki.

Ponadto budynek (naroznik budynku) usytuowano w odlegtosci min. 20,5m od osi

skrajnego toru nieuzytkowanej bocznicy kolejowej i 28,2m od osi skrajnego czynnego toru.

Budynek (dwa skrajne narozniki budynku) usytuowano w odlegtosci 9,8m od krawedzi

jezdni ul. Kolejowej.

Przyjety uktad zabudowy zapewnia wtasciwg orientacje przedszkola ze wzgledu

na oswietlenie i potgczenie z placem zabaw.

Budynek przedszkola zaprojektowano jest w miejscu, w ktérym dopuszczalne poziomy

hatasu nie przekraczajg wartosci progowych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 112 z pozn zm.). Dodatkowo usytuowanie

pomieszczen zaplecza socjalno — gospodarczego przedszkola od strony toréw kolejowych

oraz sal przewidzianych na pobyt dzieci od strony przeciwnej zapewnia zachowanie
wymaganych w/w przepisami pozioméw hatasu od linii kolejowej w pomieszczeniach dla

dzieci. Ponadto zastosowano srodki techniczne w postaci montazu okien i drzwi o

wysokich parametrach dzwiekochtonnych.

Od strony linii kolejowej, poza ogrodzeniem przedszkola, w odrebnej dokumentacji

projektowej urzadzono strefe ograniczonego uzytkowania z pasami zieleni o charakterze

ochronnym. Ponadto na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nasadzenia w

postaci szpaleru krzewdw zimozielonych, petnigcego funkcje izolacyjne.

Szczegotowy program budowy przedszkola zapewnia uzyskanie wiasciwych warunkow

uzytkowania obiektu i komunikacji.
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3.2.2 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

Na placu zabaw zaprojektowano urzgdzenia przewidziane dla dzieci przedszkolnych z
réznych grup wiekowych, posiadajace wymagane prawem atesty i dopuszczenia oraz
opinie o zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny uzytkowania. Rozmieszczenie
urzadzen w projekcie uwzglednia wymagane strefy bezpieczenstwa, okreslone w kartach
katalogowych poszczegélnych produktow. Pod czescig urzadzen zaprojektowano
bezpieczng nawierzchnie poliuretanowa, pozostate urzadzenia zostang zamontowane na
trawniku. Nawierzchnie poliuretanowa z plyt o wymiarach 50x50x4cm, absorbujgcych
upadek nalezy uktada¢ bezposrednio na zageszczonej do wsp. 0,95 warstwie kruszywa (0-
7mm) gr. 6cm oraz na zageszczonej do wsp. 0,95 warstwie kruszywa (2-32mm) gr. 15cm.
Nawierzchnig ograniczyé kraweznikami gumowymi, osadzonymi na tawie betonowej z
betonu C12/15. Montaz urzadzen zapewnia dostawca. Ukfad, nawierzchnie oraz
zestawienie urzadzen placu zabaw wg rys. PB-ZT-2.

Charakterystyka materialowa urzadzen:

- Drewno - kantéwka drewniana o przekroju 100x100mm impregnowane ci$nieniowo,
dodatkowo frezowane wzdtuznie czterostronnie na gtebokosci 10mm w celu
eliminacji peknie¢. Konstrukcje malowane drewnochronem.

- Uchwyty, porecze — elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo wraz z podktadem. Niektére podzespoty wykonane z rury
nierdzewnej. Potgczenia spawane metoda TIG i MAG.

- Liny — urzgdzenia linearne oraz poszycia kratownic, pomostow wykonane z liny stalowo
polipropylenowej @16mm o wytrzymatosci 1770Mpa.

- Tworzywa sztuczne — elementy maskujgce sruby, otwory, powierzchnie czotowe belek
wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego co zapewnia ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- Ptyty — elementy wypetniajgce urzadzenia, dachy, boki wiez oraz korpusy zabawek na
sprezynie wykonane z wysokojakosciowej sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym
filmem.

- Zakuwki — elementy tgczace liny w systemach linearnych wykonane z aluminium co
zapewnia wysoka trwatos¢ potaczen oraz odpornosé na wandalizm.

- tancuchy — fancuchy nierdzewne o grubosci ogniwa 5 i 6 mm.

- Siedziska — hustawki wyposazone w siedziska gumowe o konstrukcji metalowej,
atestowane.

- Zjezdzalnie — slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej.

- Kotwy — mocowanie urzadzen do gruntu za pomoca stalowych kotew ocynkowanych,
wydtuzajgcych zywotnos¢ drewna w miejscach szczegdlnie narazonych na wilgog.
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ﬂ mﬁﬂ%ﬁ&\‘igﬁe urzadzenia placu zabaw musza by¢ zgodnie z nastepujacymi normami:

. PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

. PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

. PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

. PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

. PN-EN 1176-5 Woyposazenie placow zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

. PN-EN 1176-6 Woyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.

. PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji. .

. PN-EN 1177 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

. PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i
materiatow drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

. PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

3.2.3 PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU PRZEDSZKOLA

Teren przedszkola bedzie ogrodzony - ogrodzenie zaprojektowane w odrebnej
dokumentacji projektowej. Ponizej wyciag z whv odrebnej dokumentacji w zakresie
przedmiotowego ogrodzenia:

Zaprojektowano typowe systemowe ogrodzenie wys. 1,8m — sfupki stalowe powlekane PCV

z profili zamknietych 60x40x2, wypeinienie z paneli wys. 1,6m, wykonanych z pretéw
stalowych @6, zgrzewanych punktowo, ocynkowanych i powlekanych PCV, prefabrykowany .
cokoét betonowy wys. 20cm.

Stupki ogrodzenia mocowane w fundamentach betonowych (beton B25) o wymiarach
30x30 cm, posadowionych 1,1m ponizej poziomu terenu. Ogrodzenie w kolorze
grafitowym.

W ogrodzeniu od strony potudniowej (chodnik wzdluz ul. Kolejowej) oraz od strony
wschodniej na ciggach pieszych zaprojektowano bramki wejSciowe o szer. 1,20m.
Od strony wschodniej w ogrodzeniu zaprojektowano brame rozwieralng o szer. 6m,
stanowigcg wjazd gospodarczy na dziatke przedszkola. Projektowane bramki wejsciowe
i brama ze stalowych elementéw systemowych, zgodnie z przyjetym systemem
ogrodzenia.
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3.2.4 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Realizacja budynku oraz pozostatych obiektow (dojazd, chodniki, plac zabaw i mata
architektura, przytlacze wody) zasadniczo nie wymaga zmiany uktadu uksztattowania
terenu. Niewielkie podniesienie poziomu terenu nastgpi od strony péthocno — wschodnie;.
Projektowany poziom terenu przy wejsciach do budynku wynosi 328,70m n.p.m. i bedzie
nizszy o 30cm od poziomu projektowanego +-0.000 parteru budynku.

3.2.5 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Od strony pdtnocnej zaprojektowano dojazd gospodarczy z kostki betonowej, potaczony z
projektowanym wg odrgbnej dokumentacji uktadem komunikacji wewnetrznej, wtaczonej
poprzez projektowany wg odrebnej dokumentacji zjazd do ul. Kolejowe;.

Projektowana nawierzchni¢ nalezy ograniczyé kraweznikami drogowymi betonowymi
15x30cm, kraweznikami najazdowymi 15x22cm lub dowigza¢ do innych nawierzchni.
Krawezniki osadzone sg w tawach betonowych C12/15 na podsypce cementowo -
piaskowej. Kostke betonowa gr. 8cm nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm, podbudowie z ttucznia gr. 25cm oraz warstwie odsaczajgcej z piasku gr. 10cm.
Wokot budynku zaprojektowano chodnik z kostki betonowe;.

Projektowane chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm, kraweznikami
drogowymi (od strony drég i placéw) lub dowiaza¢ do innych nawierzchni. Krawezniki oraz
obrzeza osadzone sg w fawach betonowych C12/15 na podsypce cementowo -
piaskowej. Kostke betonowa gr. 6cm oraz gr. 8cm nalezy ukifadaé na podsypce
cementowo-piaskowe] gr. 3cm, podbudowie z ttucznia gr. 15cm oraz warstwie
odsgczajgcej z piasku gr. 10cm.

W sasiedztwie terenu przedszkola w odlegtosci 14m od okien i drzwi budynku przedszkola
w odrebnej dokumentacji zaprojektowano utwardzony plac na kontener na odpady stafe.

3.2.6 PROJEKTOWANA ZIELEN

Drzewa i krzewy przewidziane do zachowania na terenie objetym inwestycjg zostanag
zabezpieczone przed uszkodzeniem w fazie realizacji oraz eksploatacji.

Zaprojektowano nasadzenia w postaci drzew iglastych i lisciastych, grup oraz szpaleréw
krzewéw ozdobnych.

Od strony terenu kolejowego zaprojektowano pas zieleni o charakterze izolacyjno —
ochronnym. Zaprojektowano trawniki z zastosowaniem mieszanki uniwersalnej traw.

Prace zwigzane z urzadzaniem zieleni nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych. Nalezy wykona¢ niwelacje terenu oraz utozy¢ warstwe humusu 5 cm ponizej
nawierzchni utwardzonych.

3.2.7 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Do budynku zaprojektowano:
e przytacze wody - zrodtem wody dla budynku przedszkola bedzie projektowana wg
odrebnej dokumentacji sie¢ wodociagowa PE Dz110mm PE100 SDR11 PN16,
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e zalicznikowa zewnetrzng kablowg instalacje elektryczng od skrzynki przytgczeniowej
z zestawem ZZ z do budynku (przytacze wykona dostawca energii wg odrebnej
dokumentacji)
Ponadto wg odrebnych dokumentacji do budynku zostang wykonane przytgcza: kanalizacji
sanitarnej (dokumentacja PAU ALMAPROJEKT) oraz gazu (wykonuje dostawca paliwa
gazowego).
Inwestycja nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu i nie powoduje koniecznosci
przebudowy istniejacych sieci oraz przytgczy.

3.2.7.1. PRZYLACZE WODY

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy
@50x4,6mm oraz z rur stalowych o $rednicy DN40, ktore zasila¢ bedzie projektowany
budynek przedszkolny. Odcinek z rur stalowych montowac nalezy przed wprowadzeniem
przewodu wodociggowego do budynku, aby zabezpieczy¢ w ten sposob instalacje przed
skutkami pozaru.

Przed wejéciem do projektowanego budynku od strony péinocnej nalezy przewod
wodociagowy montowaé w rurze stalowej ochronnej DN65mm (ze wzgledu na schody i
wejscia a takze fundament). Natomiast wodocigg w posadzce budynku nalezy
zabezpieczy¢ przejsciem szczelnym, np. taicuchem uszczelniajgcym.

Rurociag na catej dtugosci nalezy instalowac¢ na podsypce 20cm i obsypce piaskowej gr.
min. 30cm. Zestaw pomiarowy zamontowa¢ nalezy w projektowanym budynku w
pomieszczeniu kottowni. Zatamania trasy wodociggu wykona¢ przy uzyciu ksztattek do
zgrzewania doczotowego, ktére muszg by¢é wykonane jako lane (witryskowe), nie
dopuszcza sie ksztattek segmentowych.

Skrzyzowania przewodoéw wodociggowych oraz oznakowanie
Kolizje z istniejgcy siecia elektroenergetyczng
Przewody elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociagiem
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez montaz rur PE dwudzielnych typu Arot
@110mm.
Tadémy ostrzegawczo — lokalizacyjne
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong
wktadka metalowg. Szeroko$¢ tasmy to:

1) 200 mm dla rurociggdw o $rednicy 250 mm,

2) 400 mm dla rurociggow o Srednicy > 250 mm.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 50 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw.
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantow przed osiadaniem
Skrzynki do zasuw i hydrantéw musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem blokami
podporowymi zelbetowymi.
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Materiat dla przytlacza wodociagowego Wydziat Budownictwz
Przewody PE do wody: LAToHaRir
-~ Rury PE @50x4,6mm SDR 11 PN 16 PE 100,
— Ksztattki PE o bosych koncach do zgrzewania czotowego typ SDR 11 PN 16,
— Rury stalowa DN40mm, ©@48,3x3,2mm.
Armatura:

Zasuwy, np. Hawle
Zamontowana armatura musi spetnia¢ aktualne (w czasie budowy) wymagania ZUK w

Charsznicy

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem do eksploatacji przytacze musi by¢é poddane prébie szczelnosci.
Cisnienie robocze w rurociggu bedzie wynosi¢ max. 1,0 MPa. W zwigzku z tym rurociag
nalezy poddac probie cisnienia w wysokoséci 1,5 MPa. Prébe ci$nienia wykonaé zgodnie z
PN-81/B-10725. Po przeprowadzeniu proby ci$nienia z pozytywnym wynikiem rurociag
nalezy wstepnie wyptukac. Instalacje i przylacze wody zasilajgcej budynek po pozytywnie
przeprowadzonej probie ciSnieniowej powinno zosta¢ poddane dezynfekgji (chlorowaniu).
W tym celu nalezy instalacje i przytacze napefni¢ woda zawierajacg 20+30mg czynnego
chloru na 1dm® wody i utrzymaé przez okres 24h. Po przeprowadzonej dezynfekc;ji
instalacje i przytacze nalezy przeptukac, nalezy zwrécié uwage aby ilosé pozostatego w
wodzie czynnego chloru nie byta wieksza jak 0,1mg na 1dm® wody. Dezynfekcje przytgczy
zimnej wody do budynku nalezy przeprowadzi¢ przed jego wiaczeniem do sieci miejskigj,
aby nie doprowadzi¢ do przedostania sig¢ roztworu chloru do wody pitnej. Po dokonaniu
dezynfekcji i przeptukaniu przewodu nalezy zgtosi¢ do SANEPIDU gotowo$¢ do pobrania
prébki wody do analizy. Pozytywny wynik badanej wody zezwala na wykonanie
podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej i zasilania przedmiotowego budynku woda
wodociggowa.

Roboty ziemne

Budowe przytgcza prowadzi¢ w wykopach umocnionych $ciankami szczelnymi. Podczas
prowadzenia robo6t wykopy nalezy odwodnié¢ do gtebokosci min. 0,9 m od projektowane;
rzednej posadowienia przewodu wodociggowego. Wymagany stopien zageszczenia
obsypki — min. 98% wg zmodyfikowanej Préby Proctora.

Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojeni

Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie,
biorgc powyzsze pod uwage roboty ziemne wykonywaé ze szczegélng ostroznoscig. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przed przystgpieniem do
robdt wykonac przekopy kontrolne celem ich doktadnego zlokalizowania.

Odbudowa nawierzchni
Po wykonanych robotach montazowych sieci wodociggowej nawierzchnia terenu zostanie
odtworzona do stanu pierwotnego.
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i ANaFUAKI BRp i p.poz
Catosé robot nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zasadami sztuki
inzynierskiej.
W szczegodlnosci prace budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. nr 47 z dnia 19.03.2003r.
Poz. 401).
Projektowane obiekty nie stanowig zagrozenia wybuchowego i pozarowego.

Warunki techniczne wykonywania rurociaggéw

= W miejscach kolizji projektowanego wodociagu z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy
zblizeniach z elementami zagospodarowania terenu nalezy wykopy wykonywacé recznie,
natomiast na pozostatych odcinkach stosowac sprzet mechaniczny.

Wykop odwodni¢ do gtebokosci min. 0,9 m od projektowanej rzednej posadowienia
przewodu wodociggowego.

Wykona¢ podsypke i obsypke przewodéw wodociggowych z piasku.

Podsypke i zasypke zaggszcza¢ warstwami do Is = 98%, w drogach do Is = 98%.
Pozostalg czes¢ wykopu wypemié ziemig rodzima pozbawiona materiatbw moggcych
uszkodzi¢ przewdd.

Zabezpieczenie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami gestora danej sieci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwadniac itp. igtofiltrami, wode

powstatg z odwodnienia wykop6w nalezy przepompowac.

= Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé recznie z zachowaniem

szczegolnej ostrozno$ci pod nadzorem wiasciciela, ktoremu nalezy zgtosi¢ ewentualne
kolizje i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia.

= Na trasie projektowanych przewodow moze wystepowaé niezinwentaryzowane

uzbrojenie.

= Roboty ziemne przy budowie wodociggu nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami:

- PN-B-10736 — Roboty podziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

- PN-92/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych,

- Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji

— Warszawa 1994 r.

= Odbioru przewodéw wodociggowych dokonac zgodnie z normg PN-B-10725 Przewody

zewnetrzne, wymagania i badania,

= Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary powykonawcze przez osoby uprawnione (pomiary

geodezyjne),
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. o - ) i Architalitury
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadaé niezbedne atesty

(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach sanitarnych,

Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperaturze ponizej 0°C nie nalezy montowaé w

wykopie z uwagi na zmniejszenie ciggliwosci materiatu oraz trudnosci z wiasciwym
zageszczaniem podtoza i obsypki,

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu wg

wytycznych firmy produkujacej wyroby,

Zwiry piaskowe o malej zawarto$ci piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz

zawierajacy zanieczyszczenia organiczne nie nadaja sie do obsypki rurociagéw,

Materiat wypetniajacy w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony, wazne

jest dobre zageszczenie w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjami na skutek wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych,

Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu pierwsza warstwa o grubosci 0,2 m
(pochodzaca z wykopu) nie moze zawiera¢ kamieni i gruzu,

Przy uktadaniu nalezy zwrocic uwage na jako$¢ rur, nie moga byé zdeformowane i
uszkodzone oraz powinny leze¢ catg ptaszczyzng na podsypce,

Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego wtascicieli,
po uprzednim przeszkoleniu,

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy
panstwowej,

Tereny, przez ktére przebiega wodocigg, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wraz
z istniejgcym uzbrojeniem (kanaty, rurociagi, ogrodzenia, murki itp.) oraz nawierzchnie
utwardzone.

Gruz i ziemig nienadajgcg sie do zasypywania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacii.

Odbiory i sprawdzenia

= Odbiory rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02. Przewody

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B-
06050. Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

" Przed przystgpieniem do whasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty

pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami. Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie kabli i przewoddw napotkanych w obrebie wykopu,
- umocnienie wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok.
20m).

= Drabiny powinny mie¢ szerokie szczeble co 30 — 40 cm i byé przymocowane do

odeskowan tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu,
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\Nydma? udownr LW
o rgby;»szczelnosc; nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami

podanymi w normie PN-92/B-107353,

= Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisywanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Probe szczelnosci
wodociggu przeprowadzi¢ na ci$nienie 10 atm.

= W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe | odbiory

koncowe,

= Odbiory czeéciowe i koncowe odnoszg sie¢ do poszczegolnych etapow robot przed

zakohczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robot
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym ich zakres obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegoinosci podtoza,
zasypki, gtebokoséci utozenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczen i zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdInosci przy
przejéciach przez przeszkody, przeprowadzenie proby cisnieniowe;.
= Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego polegajgcego na
- sprawdzeniu protokotow z odbioru czesciowego i stwierdzenie zrealizowania
zawartych w nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzeniu protokotéw z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

= Odbiory: czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami,

= Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spemnione lub tez ujawnity sie
usterki, nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajac jednoczesénie termin ich usuniegcia,

= Zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych przy budowie nowych sieci
kanalizacyjnych, jak réwniez przy przebudowie starych kolektorow na nowe -
wystepuja:

= przy pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi.

» Wymagania ogoélne przy odbiorze sieci wodociggowych i kanalizacyjnych okreslajg
Polskie Normy: - PN-B-10725; 1997 r. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze,

= \Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie zgody wiasciwego PPIS na
kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny.

= Oznakowanie urzadzen i armatury wodociagowej nalezy dokona¢ za pomocg tabliczek
znamionowych zgodnych z Polskg Normg PN-86/B-09700 wykonanych z trwatego
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materiatu, umieszczonych w miejscach widocznych trudno dostepnych dla oséb

postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno byé trwate, nie zmywalne, odporne na
korozje, czynniki atmosferyczne i promienie UV. Dopuszcza sie montaz tabliczek na
stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powlokg zewnetrzng w
kolorze niebieskim.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez ZUK w Charsznicy.

Pobdér wody do ptukania oraz zrzut wéd do kanalizacji nalezy uzgodni¢ z ZUK w
Charsznicy.

Przed odbiorem zgtosi¢ wodociag do pomiaru branzowego przez ZUK w Charsznicy

Wszystkie prace na czynnych sieciach wodociggowych  nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu i pod nadzorem ZUK w Charsznicy.

Uwagi

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdw sg przyktadowe i majg na

celu wytgcznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i elementow

wykonawczych oraz dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich

samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego

niz przywotany w dokumentacji. Kazdorazowa zmiana rozwigzan projektowych wymaga

zgody Inwestora i Projektanta.

Zestawienie materiatlow przylacza wody

Produkt Wielkosé | llosé Jednostka

Rura PE100 SDR11 PN16 @50 46

- 50X4,6 mb
Rura stalowa DN40 15 s

- 48,3x3,2 :
Tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka

48 mb

metalowa
Zasuwa kotnierzowa DN40 z wrzecionem 40 1 T——
teleskopowym i skrzynka uliczng obrukowana, P
Ksztattki ztgczki, rury ochronne wedtug zapotrzebowania

3.2.7.2. ZALICZNIKOWA INSTALACJA ZASILANIA BUDYNKU

Budynek zasilone bedzie zgodnie z warunkami przylaczenia przytagczem kablowym do
zestawu zabezpieczeniowo-pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia zgodnie z
planem zagospodarowania. Zasilanie do zestawu ZZP realizuje dostawce energii. Od
zestawu do tablicy gtownej wyprowadzi¢ kabel YKY 5*16mm2 do tablicy rozdzielczej RG.
Moc zamdwiona zgodna z warunkami przytaczenia zapewnia poprawng prace
projektowanych instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku w ramach projektu.
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W

ANydzial Budownictwa
i brAHITAZ2:8 ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne nalezy rozpoczaé od usunigcia warstwy humusu w miejscu projektowanych
nawierzchni utwardzonych, a nastepnie wykona¢ kolejne prace ziemne polegajgce na
wykonaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych, wykopow liniowych pod
przytacza i instalacje zewnetrzne, korytowaniu terenu pod projektowane nawierzchnie oraz
uksztattowanie terenu.

Roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia terenu, w tym gtdwnie w rejonie
istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem wiasciwych stuzb dozorowych wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych na obszarze przeznaczonym pod zielen nalezy
roztozy¢ humus, zachowujac poz. proj. trawnikdbw 10cm ponizej poziomu kraweznikow
oraz 5cm ponizej poziomu obrzezy chodnikow.

3.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji (cze$¢ dziatki nr 43/23 objeta opracowaniem)

1 o 2945 m?
# Powierzehnia zabUudowy BUGYRKU .oy 903,28m”
e Powierzchnia placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng (poliuretanowa) ............... .360m?°
o Powierzchnia dojazdu Z KOStKi 8CM ..o 120m?
e Powierzchnia ciagdw pieszych i placow z kostki betonowej 6em ..o, 520m?
R =00 e 1= L 1= O A —— 1041,72m?
Wskaznik intensywi:ci nowej zabudowy — 30,7 %.

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 35%.

: ‘QLESWSRT

migr inz. arch. Magie
uprawniania pddowlane
clo projekiowanlcy bz ograniczei
w specjalnogct greliie kronicEned
sdd, TAAN0Y kel medopotid
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 WMIECHOWIE
3.4 INFORMACJA BIOZ Wydziat Budownictwa
i Architaktiry

A. W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy.
Dla rozpoczecia robot, koniecznym bedzie przygotowanie w niezbednym zakresie
zaplecza dla potrzeb budowy obejmujacego:

wygrodzenie placu budowy od czeéci ogéinodostepnej na czas budowy,

czasowe ciagi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

place przyobiektowo — operacyjne, obejmujace najblizszy rejon prowadzenia robot,
place sktadowe dla czasowego sktadowania dostaw materiatow,

magazyn zamknigty dla sktadowania dostaw urzadzen i instalacji wymagajacych
sktadowania w magazynach zamknietych,

obiekt zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb nadzoru
budowy oraz pracownikéw przedsiebiorstw wykonawczych.

B. W zakresie zasilania placu budowy w media.
Dla zapewnienia sprawnej realizacji robot oraz funkcjonowania budowy, niezbednym

bedzie:

e zabezpieczenie punktbw  poboru  energii  elektrycznej, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia rob6t oraz obiektdéw zaplecza budowy,

e zabezpieczenie zasilania rejondw prowadzenia rob6t i obiektéw zaplecza

w wode oraz odprowadzenie $ciekow,
zabezpieczenie tgcznosci telefonicznej dla obiektéw biurowych kierownictwa i
podwykonawcow robot.

C. Zakres robét podstawowych.
Realizacja projektowanej inwestycji wymaga¢ bedzie wykonania nastepujacych robot:

Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

Wykonanie wykopow pod projektowane obiekty.

Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone;

Wykonanie rob6t zelbetowych w zakresie fundamentdéw, taw fundamentowych
I schodow (podestow) zewnetrznych.

Wykonanie scian murowanych.

Wykonanie stropu.

Montaz konstrukcji drewnianej dachu.

Wykonanie robdt ogolnobudowlanych, instalacyjnych i wykoriczeniowych.
Montaz zewnetrznych obiektéw budowlanych;

Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych.
Montaz urzgdzen i wyposazenia technologicznego w realizowanych obiektach.
Wykonanie zieleni zgodnie z projektem,

Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie placu budowy.
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Wydzial Budowniciwa
i Archifsltury
D. Powyzsze roboty przewiduje sig¢ prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

Roboty ziemne

Zakres robét obejmowac bedzie:

e Zdjecie humusu i wyréwnanie terenu pod inwestycje,

e Wykonanie wykopow liniowych pod przytacza i instalacje;

e Wykonanie wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych,

¢ Wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone;

Wykopy pod fundamenty obiektow kubaturowych, urzadzen, przytgczy i instalacji,
wykonane bedg jako waskoprzestrzenne.

Wykopy jak rowniez przemieszczanie mas ziemnych dla niewielkich ilosci, przewiduje sie
prowadzi¢ przy uzyciu spychokoparki o pojemnosci tyzki 0,20m°.

Roboty ziemne w miejscach trudnodostepnych oraz w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego itp. prowadzi¢ nalezy sposobem recznym z
zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Wyréwnanie terenu, przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie parkingéw i chodnikow
itp. prowadzone bedzie przy uzyciu spychacza o mocy 50 KM.

Humus zdjety w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zpryzmowac oraz
wykorzysta¢ do niwelacji terenu po wykonaniu prac budowlanych.

Ziemie z wykopu tadowac bezposrednio na samochody wywrotki o fadownosci 12 + 16 Mg
i odwozi¢ z rejonu prowadzenia robot.

Zgodnie z ustawg Nr 592 z dnia 27,06,1997 r za sposéb postepowania z odpadami grupy
17 ( grunty z wykopu) odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Roboty betonowe.

Zakres robét obejmowaé bedzie wykonanie fundamentow obiektéw budowlanych oraz taw
betonowych pod kraweznikami i obrzezami.

Przygotowanie deskowan, zbrojen oraz masy betonowej, bedzie w gestii wykonawcy robot
(wykonywanie w bazach zapleczowych wykonawcy lub kupowane w specjalistycznych
przedsiebiorstwach wytwérczych) oraz dowozone $rodkami transportu samochodowego
w rejon prowadzenia robot. Deskowania i zbrojenia dowozone bedg przy uzyciu
samochodu ciezarowego o fadownoséci 8 + 16 Mg. Roztadunek i podawanie do miejsca
wbudowania, odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu zurawia samochodowego o udzwigu 10 +12
Mg dla elementow ciezkich oraz recznie dla elementow Izejszych.

Transport masy betonowej, prowadzony bedzie przy uzyciu samochoddw do przewozu
betonu typu ,gruszka” o pojemnosci 6 m>. Bezposrednio do miejsca wbudowania, masa
betonowa podawana bedzie za pomocg pompy do betonu na podwoziu samochodowym o
wydajnosci 60 + 80 m>/h i zasiegu podawania betonu do 35 m.

Roboty montazowe i ogolnobudowlane

Zakres rob6t obejmowac bedzie:

e wykonanie murowanych $cian zewnetrznych budynku oraz scian dziatowych
murowanych,
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Wydziat Budownictwa
e wykonanie stropu Teriva, t Architektury
» montaz konstrukcji drewnianej dachu na projektowanym obiekcie
e wykonanie pokrycia dachu budynku

e wykonanie robét instalacyjnych i wykonczeniowych.

e wykonanie zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych.

e montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego w realizowanym obiekcie.

Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane beda metoda tradycyjna,
recznie z typowych rusztowan rurowych. Zaprawa przygotowywana bedzie w betoniarkach
o pojemnosci 150 litréw, zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot.
Strop Teriva 4,0/1systemowy.

W miare postepu roboét budowlano — montazowych przystagpi¢ do montazu instalacji wod.-
kan., c.o. wentylacji, elektrycznych, tacznosci itp. jak rowniez do robot: malarskich i
wykonczeniowych.

Transport elementow montazowych w rejon prowadzenia robét prowadzony bedzie przy
uzyciu $rodkéw transportu samochodowego o tadownosci od 8 + 16 Mg.

Roboty montazowe i ogodlnobudowlane wykonywane bedg gtownie przy uzyciu
podrecznego sprzetu budowlano — montazowego, monterskiego i urzadzen bedacych na
wyposazeniu brygad roboczych z typowych rusztowan rurowych i podestéw montazowych

Wykonawstwo tych robét nie wymaga szczegétowego omoéwienia, poniewaz wykonawcy
tych robdt majg wtasne, sprawdzone technologie prowadzenia robét.

E. Likwidacja placu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlano - montazowych i przeprowadzeniu préb

sprawnos$ciowych, przystgpi¢ do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu wokot

zrealizowanych obiektéw, a mianowicie:

e zdemontowac czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,

e zdemontowa¢ czasowe elementy zagospodarowania placu budowy — przewozne
pomieszczenia zapleczowe (kontenery) stanowiska pracy sprzetu, czasowe drogi
dojazdowe | montazowe oraz uporzgdkowacé i wyréwnacé teren,

e odtworzy¢ elementy placow, chodnikéw itp. ktoére w czasie prowadzenia robét zostaty
uszkodzone lub zniszczone,

F. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementdéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych szczegélne zagrozenie BHP

nalezy zaliczyC istniejgce sieci podziemne, usytuowane w rejonie inwestycji, w tym sieci

elektroenergetyczne.

G. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podstawowymi zagrozeniami wystgpujgcymi podczas realizacji robét budowlanych sa:
o Mozliwos¢ upadku z dachu i podestéw pracownikow — montazystow,
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e Upadek z wysokosci elementow konstrukeji oraz tgcznikow w trakcie montazu,

e Wykopy pod fundamenty i obiekty liniowe, prowadzone bedg w wykopach
waskoprzestrzennych
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

H. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie BHP powinno zapewniac :

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi zwigzanymi z wykonywana pracg
poznanie przepisow i zasad BHP w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
stanowisku pracy oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow
i odpowiedzialnoéci w dziedzinie BHP

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob
oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnos¢ udzielania pomocy
osobom, ktére ulegty wypadkom.

Szkolenie w dziedzinie BHP prowadzone powinno by¢ w formie:

- szkolenia wstepnego

- szkolenie wstepne ogodine

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy

- szkolenie wstepne podstawowe

- szkolenia okresowe.

Odbycie przez pracownika w/w szkoleri powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na

piémie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szczegotowe wymagania wg , Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy .” Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 285.

I. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

(Dz. U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

BHP podczas wykonywania robot budowlanych”)

Wymagane jest :

- opracowanie szczeg6towych projektow organizacji realizacji poszczegdinych robét oraz
zagospodarowania placu budowy,

- przygotowanie czasowych ciggébw komunikacyjnych i drég dojazdowych dla
umozliwienia przejazdu ciezkiego sprzetu budowlanego i transportowego,

- przygotowanie punktow poboru energii elektrycznej, wody itp. czynnikow niezbednych
dla potrzeb budowy,

- realizowanie dostaw konstrukgji, urzadzen i instalacji zgodnie z potrzebami budowy,

- przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
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dobdr podstawowego sprzetu budowlano - montazowego oraz przygotowanie
stanowisk pracy dla w/w sprzetu,

wskazanie bezpiecznych drog komunikacii,

lokalizacja srodkow pierwszej pomocy — apteczka,

sposobu prowadzenia prac — prace reczne z uzyciem sprzetu mechanicznego,
usytuowanie barierek , znakow ostrzegawczych , pomostow,

bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie kabli obudow i
osprzetu,

zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych
zaangazowanie specjalistycznych przedsigbiorstw wykonawczych.

Roboty budowlano — montazowe jak réwniez organizacja placu budowy i zaplecza
budowy, muszg by¢ realizowane z zachowaniem zasad i warunkéw ochrony przeciw
pozarowej.

Szczegodlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na :

prowadzenie budowy nie moze zaktdci¢ ochrony p.poz sgsiednich obiektow,

sie¢ drogowa na terenie placu i zaplecza budowy powinna umozliwiaé dojazd strazy
pozarnej,

sie¢ wodociggowa na placu i zapleczu budowy powinna by¢ przystosowana dla potrzeb
przeciwpozarowych,

obiekty zaplecza budowy w zalezno$ci od przeznaczenia, musza posiadaé
odpowiednig konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcje ogéiné i stanowiskowe oraz tablice
informacyjne w zakresie ochrony p.poz, jak /réwniez byé wyposazone
w podreczny sprzet gasniczy,
zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakre'sie, ochrony p.poz.

ragr ing. ardp. w.acif mm':\‘fs;:’i
(ID’O\/ f‘l”lC‘ &
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Wydzia! FBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY

i Brehitabohiome

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
4.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowany obiekt to publiczne przedszkole 5-oddziatowe (5 grup przedszkolnych po
maksymalnie 25 dzieci), nalezacy do grupy obiektow uzytecznosci publicznej.
W budynku przewiduje sie jednoczesny pobyt max. do 15 oséb personelu i 125 dzieci.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU ......cccooemieeeicsinsiesis s 776,52m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ....ciisiirescscsiie s snsnsnnsnae 903,28m’
KUBATURA BUDYNKU ...oovoiiiuieisicisnisssisssnssssssesssssessasesesssssssssssessssssosessasasnsseass 4989,00m*
WYSOKOSE ELEWACJI OD POZIOMU TERENU DO OKAPU DACHU ............. 4,07m
WYSOKOSC BUDYNKU W KALENICY (dla cZ. WYSOKI€]) ..ocovevcerencacacreenaeieieneenes 6,98m
WYSOKOSCE BUDYNKU W KALENICY (dla cz. niskich) ...... cccoceneeiciineinicinaeee, 6,11m
SZEROKOSC ELEWACJI BUDYNKU OD DROGI PUBLICZNEJ .........ccc..e.ee. 66,56m
DACH DWUSPADOWY O NACHYLENIU POLACH ...eeeeeeeeieieiciiciieieieiie e 25°

4.3ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU

4.3.1 PROGRAM UZYTKOWY

Szczegbtowy program budowy przedszkola zapewnia uzyskanie wiasciwych warunkow

uzytkowania obiektu i komunikacji.

Poziom posadzki parteru wynosi: +-0.000 = 329,00m n.p.m., poziom terenu wokot budynku

wynosi 328,70m n.p.m. (poziom posadzki 30cm powyzej poziomu otaczajgcego terenu).

Program uzytkowy przedszkola oraz rozwigzania architektoniczno — budowlane zostaty

zaprojektowane wg uzgodnien z Inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami:

m Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie o$wiaty (t.j. DZ.U. z 2004 Nr 256, poz. 256
z p6zn. zm.). oraz aktow wykonawczych do w/w Ustawy,

m Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn.
zm.)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r,,
poz. 1422).

m Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 112).
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w MIECHOWIE
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BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIEGHOWIE tGHARSZNICY:

Zestawienie pomieszczen przedszkola:

i Architekturv

Ozn. | Nazwa pomieszczenia Pozw. Wykonczenie pomieszczen Uwagi
na
m
A Posadzki | Sciany | Sufity
1 2 g 4 5 6 7
1. | WIATROLAP 4,54 Plytki gress | Malowane | Sufit
farbami -h=3,37m
emulsyjnymi
do wnetrz
2. | HOL Z SZATNIA DLA 85,52 | Plytkigress | Malowane | Sufit
DZIECI (na odziez farbam, |- b= 08T
: : emulsyjnymi
wierzchnig) do wnetrz
3. | WC RODZICOW 4,89 | Plytkigress | Pl glazura do[ Sufit
/ 0SOB wys. 2,20m| podwieszony
>Malowane -h=285m
NIEPELNOSPRAWNYCH farbami ’
emulsyjnymi
do wnetrz
4. | KORYTARZ K1 31,10 | Piytkigress | Malowane | Sufit
farbami podwieszony
emulsyjnymi | - h= 3,00m
do wnetrz
5. | SALA ZAJEC nr 1 66,48 | Wykiadzina | Malowane | Sufit
podtogowa | farbami -h=3,37m
trudno emulsyjnymi
zapalna do wnetrz
5.1 | LAZIENKA DZIECI 10,38 | Plytki gress | Pt glazura do| Sufit
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane -h=2285m
farbami ’
emulsyjnymi
do wnetrz
5.2 | MAGAZYN LEZAKOW 563 | Wykiadzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami -h=3,37m
zapalna emulsyjnymi
do wnetrz
6. | SALA ZAJEC nr 2 67,20 | Wykiadzina | Malowane | Sufit
podtogowa | farbami -h=3,37m
trudno emulsyjnymi
zapalna do wnetrz
6.1 | LAZIENKA DZIECI 10,38 | Plytkigress | PL glazura do[ Sufit
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane -h=2285m
farbami ’
emulsyjnymi
do wnetrz
6.2 | MAGAZYN LEZAKOW 8,60 | Wykiadzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami -h=3,37Tm
zapalna emulsyjnymi
do wnetrz
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 36
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7. | KOTLOWNIA 13,03 | Piytkigress | Pt glazura do| Sufit
wys.  220m| _h=3 37m
>Malowane
farbami
emulsyjnymi
do wnetrz
8. | WIATROLAP 207 Piytki gress | Pt glazura do| Sufit
wys.  2,20m| - h=3,37m
>Malowane
farbami
emulsyjnymi
do wnetrz
9. | MAGAZYN POSCIELI 5,07 | Plytkigress | Malowane | Sufit
CZYSTEJ farbami -h=3,37m
emulsyjnymi
do wnetrz
10. | POMIESZCZENIE 9,32 Wykiadzina | Malowane | Sufit
PIELEGNIARKI PCV trudno farbam! _ podwieszony
emulsyjnymi | - h=2,85m
+LOGOPEDA PR L ’
11. | POMIESZCZENIE 10,07 | Plytkigress | Malowane | Sufit
SOCJALNE farbam! _ podwieszony
emulsyjnymi| - h=2,85m
PERSONELU do wnetrz
12. | WC PERSONELU 432 | Plytkigress | PL glazura do| Sufit
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane -h=285m
farbami '
emulsyjnymi
do wnetrz
13. | KORYTARZ K2 59,84 | Piytkigress | Malowane Sufit
farbami -h=3,37m
emulsyjnymi
do wnetrz
14. | POKOJ DYREKTORA 12,31 | Wykladzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami podwieszony
zapalna emulsyjnymi | - h=2,85m
do wnetrz
15. | SEKRETARIAT 10,44 | Wyktadzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami podwieszony
zapalna emulsyjnymi | - h=2,85m
do wnetrz
16. | ARCHIWUM 7,83 Wyktadzina | Malowane Sufit
PCV trudno| farbami podwieszony
zapalna emulsyjnymi| - h=2,85m
do wnetrz
17. | SALA CWICZEN 2853 | Wyktadzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami podwieszony
KOREKCYJNYCH zapalna emulsyjnymi| - h=2,85m
do wnetrz
18. | WYDAWALNIA 21,11 | Piytki gress | Pi glazura do| Sufi
: s.  2,20m i
POSILKOW :’KAalowane E)ﬁci\'\gessgr(‘)‘lny
farbami ’
emulsyjnymi
do wnetrz

a1 VA
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18.1| PRZEDSIONEK 2,70 Piytki gress | Malowane Sufit
farbami podwieszony
emulsyjnymi | - h=2,85m
do wnetrz
19. | ZMYWALNIA NACZYN 15,85 | Plytkigress | Pt glazural Sufit
na calej| podwieszony
Wsokoéci - h=2,85m
sclan
19.1 | PRZEDSIONEK 263 Ptytki gress | Malowane Sufit
farbami podwieszony
emulsyjnymi | - h=2 85m
do wnetrz
20. | MAGAZY POSCIELI 2,78 Plytki gress | Malowane | Sufit
BRUDNEJ farbami -h=3,37m
emulsyjnymi
do wnetrz
21. | PRZEDSIONEK 244 Ptytki gress | Malowane | Sufit
farbami -h=3,3Tm
emulsyjnymi
do wnetrz
22. | POMIESZCZENIE 5,10 | Piytkigress | Pt glaz;rgodo Sufit
S, UM - h=
PORZADKOWE :",{nalowene h=3,37m
farbami
emulsyjnymi
do wnetrz
23. | SALA ZAJEC nr3 67,20 | Wykiadzina | Malowane | Sufit
podtogowa | farbami -h=3,37Tm
trudno emulsyjnymi
zapalna do wnetrz
23.1| LAZIENKA DZIECI 10,38 | Piytkigress | Pt glazura do| Sufit
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane | _ph=9285m
farbami ’
emulsyjnymi
do wnetrz
23.2 | MAGAZYN LEZAKOW 7.56 Wyktadzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami -h=3,37m
zapalna emulsyjnymi
do wnetrz
24. | SALA ZAJEC nr4 66,48 | Wyktadzina | Malowane | Sufit
podtogowa | farbami -h=3,37m
trudno emuisyjnymi
zapalna do wnetrz
241 | LAZIENKA DZIECI 10,38 | Plytki gress | Pt. glazura do| Sufit
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane -h=285m
farbami '
emulsyjnymi
do wnetrz
24.2| MAGAZYN LEZAKOW 5,63 | Wykladzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami -h=3,37Tm
zapalna emulsyjnymi
do wnetrz
25. | SALAZAJEC nr 5 66,48 | Wykladzina | Malowane | Sufit
podiogowa | farbami -h=3,37m
trudno emulsyjnymi
zapalna do wnetrz

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
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Wydziat Budt ﬂwn ctwa

i B

ipx
rehift ki

Pt. glazura do

Sufit

25.1 | LtAZIENKA DZIECI 10,38 | Ptytki gress
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane _h=285m
farbami !
emulsyjnymi
do wnetrz
252 | MAGAZYN LEZAKOW 5,63 | Wykladzina | Malowane | Sufit
PCV trudno| farbami -h=3,37m
zapalna emulsyjnymi
do wnetrz
pomieszczenia dostepne z zewnatrz budynku
26. | POMIESZCZENIE 5,29 Ptytki gress | Pt Q'azu*fé! Sufit
na catej| - h=
NA ODPADKI wysokosai h=3,37m
Scian
27. | WC ZEWNETRZNE 3,30 Plytki gress | Pt. glazura do| Sufit
wys.  2,20m| podwieszony
>Malowane -h=285m
farbami '
emulsyjnymi
do wnetrz
28. | POMIESCZENIE 6,05 Plytki gress | Pt. 9‘32‘;%’0 Sufit
WYS. " - h=
GOSPODARCZE i | ad
farbami
emulsyjnymi
do wnetrz
Razem 776,52
(powierzchnia uzytkowa)
Uwagi:
e powierzchnie $cian wokot zlewu, zlewozmywaka, umywalki - zabudowanych

w pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie malowanie Scian, nalezy wylozyc
ptytkami ,glazura” na szeroko$ci 60cm poza krawedZ zlewu/zlewozmywaka/ umywalki.

e Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze bialym - Sciany w
salach zaje¢ dzieci, sali ¢wiczen korekcyjnych, holu i korytarzach malowac w kolorach
pastelowych wg indywidualnej aranzacji wnetrz.

Przedszkole zaprojektowano dla pieciu grup, w ktérych przebywac bedzie do 25 dzieci w
kazdej grupie. Przewiduje sie, ze dzieci bedg pozostawaty w kazdej grupie powyzej 5
godzin dziennie z mozliwoscig lezakowania. Dla powyzszej liczby dzieci jest zapewniona
odpowiednia powierzchnia sal zajeciowych, spetniajgca wymagania obowigzujgcych
przepisow, a mianowicie:

5 SAL ZAJEC (SALA ZAJEC nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) o pow. powyzej 66m? kazda
(tacznie powierzchnia sal zajeciowych: 333,84m %), co daje przy pelnym obtozeniu
pomieszczenia (25 dzieci) min. 2,64m* na kazde dziecko.

Rowniez dla w/w liczby dzieci zostaty zapewnione pomieszczenia sanitarne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — w kazdej sali zaje€ (SALA ZAJEC nr1,nr2,nr3,nré4, nr
5) zaprojektowano tazienki dla dzieci, wyposazone w 2 miski ustgpowe, 2 umywalki
oraz 1 brodzik z natryskiem. Miski ustepowe oraz umywalki dostosowane wielko$cig oraz
wysokos$cig montazu do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
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Wydzial Budownictwa
Do urzadzeri sanitarnych doprowadzona jest ciepta biezaca woda, kforalpé'hyjsciu z
centralnego mieszalnika cieptej wody bedzie posiadata temperature w wysokosci 35-40 °C.
Odpowiednie oswietlenie dzienne w salach zaje¢ zapewnia usytuowanie ich po stronie
potudniowej budynku przedszkola.
Kazda z sal zaje¢ posiada dwa wejscia/wyjScia - jedno wewnetrzne wejécie/wyjScie z
korytarza K1 i K2 w budynku oraz jedno prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyposazenie:
Do przechowywania lezakéw oraz poscieli w salach zaje¢ zaprojektowano magazyn
lezakow. Wszystkie lezaki oraz posciel nalezy wyraznie oznakowaé, w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje dziecka, ktdre z nich korzysta.
Wszystkie meble, z ktérych bedg korzystaé dzieci nalezy dostosowa¢ do wymagan
ergonomii.
State elementy wyposazenia muszg spetniaé warunek trudno zapalno$ci, ponadto
wyposazenie przedszkola musi posiadaé stosowne atesty lub certyfikaty.
Wszystkie zabawki musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaé
oznakowanie CE.
Sale zajec nalezy wyposazy¢ w apteczki z podstawowymi srodkami opatrunkowymi.
Nalezy zapewni¢ opieke personelu dla dzieci korzystajgcych z WC.
W salach zajec¢ dla dzieci zabudowane bedg ostony na grzejniki.
W  strefie wejsciowej gtdwnego wejscia od strony potudniowej do budynku
(za wiatrotapem - pomieszczenie nr 1) zaprojektowano pomieszczenie nr 2 - hol z WC dla
niepetnosprawnych (w tym rodzicéw) i szatniami, w ktérych usytuowane beds typowe
tawki, szafki i wieszaki indywidualne dla kazdego dziecka na odziez wierzchnig.
Z holu zaprojektowano korytarze K1 i K2 o szer.2,0m, zapewniajace komunikacje do
w/opisanych sal zaje¢ oraz pozostatych pomieszczen przedszkola, a mianowicie:

m pomieszczenia dostepne z korytarza K2 (pomieszczenie nr 13):
- pomieszczenia nr 25, 24 i 23 - sale zaje¢ nr 5, 4, 3,
- pomieszczenie nr 14 - pokdj dyrektora,
pomieszczenie nr 15 i 16 - sekretariat z archiwum,
pomieszczenie nr 17 - sala éwiczen korekcyjnych,
pomieszczenia funkcji zywienia - opis:
(bedzie zachowana rozdzielczos¢ czasowa pomiedzy wydawaniem positkéw
a przyjmowaniem brudnych naczyn. Brudne naczynia wraz ze sztuécami bedg zbierane
ze stofow do zamykanego pojemnika, a nastepnie w cafo$ci przekazywane do zmywalni
naczyn).

Strefa czysta” - WYDAWALNIA POSIEKOW - pomieszczenie nr 18

- przygotowanie podwieczorkdéw dla dzieci
Przygotowanie podwieczorkow odbywac sie bedzie na blacie przygotowania positkow w
WYDAWALNI POSIt.KOW - pomieszczenie nr 18.
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w MIECHOWIE

Wydm#éﬁé}ﬁ‘;ﬁ@?j}k%% na talerzach wielokrotnego uzycia wraz ze sztuCcami beda przewozone

' %14 Wozkach do SAL ZAJEC NR 1, 2, 3, 4, 5 i podawane dzieciom na stoliki.

Po zakonczeniu positku naczynia z resztkami jedzenia begda kazdorazowo zbierane
ze stolikow do zamykanego pojemnika i przekazywane do ZMYWALNI NACZYN -
pomieszczenie nr 19

- $niadania i obiady dfa dzieci
W przedszkolu nie przewiduje sie przygotowywania $niadan i obiaddw. Sniadania i obiady
bedag dostarczane przez firme cateringowg, posiadajgcg wymagane prawem zezwolenia.
Sniadania i obiady bedg dostarczane w termosach do WYDAWALNI POSILKOW -
pomieszczenie 18. gdzie nastgpi porcjowanie positkow z termoséw na talerze
wielokrotnego uzycia, ktére wraz ze sztu¢cami beda przewozone na wozkach do SAL
ZAJEC NR 1, 2, 3, 4, 5 i podawane dzieciom na stoliki.
Termosy, w ktérych bedg dostarczane positki, zaraz po ich wydaniu bedg zabierane,
z ,podestu na termosy’, znajdujgcym sie w Pomieszczeniu Nr 18.1, przez firme
cateringowg. Nie przewiduje sie mycia termoséw w przedszkolu.
Po zakonczeniu positku naczynia z resztkami jedzenia bedg kazdorazowo zbierane
ze stolikow do zamykanego pojemnika i przekazywane do ZMYWALNI NACZYN -
pomieszczenie nr 19.
Prébki zywnosciowe beda przechowywane  w loddéwece, zlokalizowanej
w WYDAWALNI POSILKOW.
W przedsionku WYDAWALNI POSILKOW (pomieszczenie nr 18.1) zaprojektowano
podest natermosy oraz wiszaca szafke na biate fartuchy.

- wyposazenie WYDAWALNI POSItKOW - pomieszczenie 18
- umywalka
- zZlew dwukomorowy
- ptyta indukcyjna
- lodéwka
- blat do przygotowania positkdw
- szafki wiszace na naczynia wielokrotnego uzycia
- szafa przelotowa na naczynia (z dwustronnymi drzwiami)
- blat roboczy (porcjowanie positkéw)

JStrefa brudna” - ZMYWALNIA NACZYN - pomieszczenie nr 19

Po zakohczeniu positku naczynia z resztkami jedzenia bedg kazdorazowo zbierane
ze stolikéw do zamykanego pojemnika i przekazywane do ZMYWALNI NACZYN -
pomieszczenie nr 19.

Resztki jedzenia utylizowane bedg w zlewozmywaku z zabudowanym miynkiem
koloidalnym do mielenia odpadéw. Mycie naczyn i sztuccow po positkach bedzie odbywato
sie w zmywarce z funkcja wyparzania.
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Po wyparzeniu naczynn i sztuccOw wielokrotnego uzycia bedg one segregowane
i ustawiane na potkach w szafie przelotowej (z dwustronnymi drzwiami).

- wyposazenie ZMYWALNI NACZYN - pomieszczenie nr 19
okienko podawcze z blatem na naczynia i sztuéce po positkach
zmywarka do mycia naczyn i sztuécéw po positkach z funkcjg wyparzania
- szafa przelotowa na naczynia (z dwustronnymi drzwiami)

umywalka
zlew dwukomorowy z zabudowanym mtynkiem koloidalnym do mielenia odpadéw

Z korytarza K2 zaprojektowano zewnetrzne wyjScie gospodarcze na rampe po stronie
potnocnej budynku. Przed przedsionkiem wyjécia zewnetrznego nr 21 zlokalizowano
pomieszczenie nr 20 - magazyn poscieli brudnej. Z przedsionka wyjscia zewnetrznego
dostepne jest pomieszczenie porzadkowe nr 22 do przechowywania sprzetu i $rodkow
utrzymania czystosci, wyposazone w zlew, mocowany na poziomie 0,5m od posadzki oraz
punkt mycia zabawek.

m pomieszczenia dostgpne z korytarza K1 (pomieszczenie nr 4):
- pomieszczenia nr 5 6 - sale zaje¢ nr 1i 2,
- pomieszczenie nr 12 - WC personelu,
- pomieszczenie nr 11 - pomieszczenie socjalne personelu,
- pomieszczenie nr 10 - pomieszczenie pielegniarki + logopedia
- pomieszczenie nr 9 - magazyn poscieli czystej,
- pomieszczenie nr 8 - przedsionek wyjscia ewakuacyjnego (gospodarczego)
- pomieszczenie nr 7 - pomieszczenie techniczne (kottownia, przytgcze wody).

m pozostate pomieszczenia dostepne z zewnatrz budynku:
- pomieszczenie nr 27 - WC zewnetrzne,
- pomieszczenie nr 28 - pomieszczenie gospodarcze,
- pomieszczenie nr 26 - pomieszczenie na odpadki.

4.3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek posiada zwartg bryle na rzucie prostokata, podzielong dylatacjami
na trzy segmenty (segment $rodkowy i dwa boczne). Budynek parterowy, bez
podpiwniczenia. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 25°, kryty papogontem.

4.3.3 DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE (MATERIALOWE)
ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Podstawowa konstrukcja obiektu jest ustrojem $cian murowanych.
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Drermitaketiiry

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany z pustakow ceramicznych POROTHERM o szerokosci 30cm z nadprozami
okiennymi i drzwiowymi typowymi i zelbetowymi z ociepleniem z wetny minerainej
o gr. 150mm. Cokoty budynku murowane z bloczkéw betonowych z ociepleniem - styrodur
o gr. 10cm. Fakture zewnetrzng stanowia: strukturalny tynk zywiczny — cokoty budynku
oraz cienkowarstwowy tynk mineralny — boniowanie i pozostate fragmenty scian.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych 0 szerokoéci 25cm i 12cm
z nadprozami drzwiowymi typowymi. Tynki wewnetrzne cem.-wap.

KOMINY

Komin spalinowy i wentylacyjny w pomieszczeniu gospodarczym-kottownia wykonany w
systemie typowych kominow z ksztattkami kwasoodpornymi.

Kominy wentylacyjne systemowe, zabudowane nad stropem z wyprowadzeniem ponad
dach i zakonczone wywietrzakami. Kanaty wentylacyjne poziome z bl. cynk. 0,5mm
w izolacji z welny miner.gr.5cm (w przestrzeni stropodachu) lub uktady rurowe SPIRO.
Wiloty kanatow wentylacyjnych pod stropem z wywiewnikami sufitowymi.

W pomieszczeniach: sala éwiczen  korekcyjnych, wydawalnia positkéw i zmywalnia
naczyn, bedzie zabudowana dodatkowo wentylacja mechaniczna. Rozwigzania
szczegOtowe opisano w pkt. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

STROP
Strop systemowy typu TERIVA 4.0/1.

PODESTY PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Podesty ze schodami i pochylnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm (warstwy
podbudowy jak dla chodnika), ograniczone obrzrezami chodnikowym na fawie betonowe;j z
betonu C12/15.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma taw fundamentowych oraz ptyty przyziemia na gruncie z dwbch warstw papy
asfaltowej naw. 400/1200 na lepiku asfaltowym;

- pionowa fundamentéw: abizol 2xR+1xP

IZOLACJE TERMICZNE

- dachu - wetna mineralna TS-80 gr.30cm o wspdtczynniku [1=0,04W/mK z izolacja
parochronna z folii polietylenowej 0,2omm;

- &cian zewnetrznych - wetna mineralna gr.15¢cm;

- cokotow scian - styrodur 10cm;

- posadzek - styropian posadzkowy gr. 10cm.
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Parapety, opierzenia murow kolankowych, paséw nadrynnowych z bl. cynk., powlekanej
gr. 0,6 mm w kolorze pokrycia dachowego.

RYNNY, RURY SPUSTOWE
Rynny, rury spustowe z PCV.

DACH

Konstrukcja drewniana, pokrycie z papogontu, uktadanego na warstwie papy podkiadowe;j,
zabudowane] na petnym deskowaniu. Murtaty zakotwione kotwami co ok.1,5 m w
wiencach zelbetowych Scian. Murtaty odizolowa¢ od wierica warstwa papy lub folig PE.
Elementy drewniane dachu Impregnowa¢ $rodkami owado- i grzybobojczymi
oraz ogniochronnymi do granicy niezapalno$ci (NRO). Okapy dachu obié¢ ptytami
ognioodpornymi.

OKNA

Okna PCV rozwierano - uchylne (okna w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, powinny posiada¢ gorne uchylne wywietrzniki), szklone podwojnie (z 1-tafla szkia
refleksyjnego o matej emisyjnosci).

Parapety wewnetrzne - konglomerat lub PCV.

DRZWI

Drzwi wejsciowe do budynku - aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym P1,
antywlamaniowe.

Drzwi wejsciowe do kottowni — stalowe, ocieplone, EI30.

Drzwi wewnetrzne wg zestawienia.

WEWNETRZNE MATERIALY WYKONCZENIOWE

Wszystkie materiaty wykonczeniowe zastosowane w budynku musza posiadaé atesty
higieniczne, antystatyczne i atesty p.poz.

Podstawowe materiaty wykonczeniowe:

o sufity podwieszone — ptyta gipsowa GKB oraz sufity modutowe 60x60.

e okfadziny ceramiczne Scienne — dla pomieszczen sanitarnych do poz. stropu dla
pomieszczen kuchennych, technicznych, gospodarczych do wysokosci 2m od
poziomu posadzki,

e nad umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych nieprzezanczonych dla dzieci
zamontowac lustra.

4.3.4 KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kolorystyka budynku (zastosowane materiaty) zostata podana na rysunkach elewaciji.
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Budynek jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
poprzez spetnienie nastepujacych wymagan:

e budynek parterowy,

o przed wejsciem gtownym pochylnia dla niepetnosprawnych,

e drzwi o szer. min. 90cm bez progow,

e komunikacja wewnatrz budynku bez progow,

e w budynku WC dla niepetnosprawnych.

4.4UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

4.41 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Ze wzgledu na warunki gruntowe, okreslone w dokumentacji geotechnicznej oraz prosta
konstrukcje budynku projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.4.2 WARUNKI GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wykonana dokumentacja geotechniczna
(dokumentacja w zatgczeniu). Wyciag w dokumentacji — patrz punkt 2.3.
Posadowienie obiektu — bezposrednie.

4.4.3 FUNDAMENTY

Posadowienie obiektéw zaprojektowano jako fundamenty bezposrednie. tawy
fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentow i posadowi¢ na
warstwie chudego betonu (ok. 10cm) na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej o
grubosci min. 15cm. Poziom posadowienia fundamentéw pod Scianami nosnymi
okreslono na rysunkach przekrojow. Wymiary i zbrojenie taw fundamentowych podano na
rysunku taw. Na tawach do wysokoéci posadzek na gruncie projektowanego obiektu
nalezy wymurowaé $ciany fundamentowe gr. 30cm. Materiaty na sciany fundamentowe:
bloczki betonowe gr. 30cm na zaprawie cementowej. Pod s$cianami dziatowymi
zaprojektowano tawy w formie pogrubienia posadzki betonowej na gruncie.

4.4.4 OPIS KONSTRUKCJI

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym Scianowym.
Projektowany budynek ma prosta konstrukcjg $cianowg opartg na fawach
fundamentowych.

tawy fundamentowe — monolityczne zelbetowe wykonywane na budowie.

Strop systemowy typu TERIVA 4.0/1.
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i Archifaktnru
Sciany zaprojektowano z pustakéw ceramicznych poryzowanych klasy 15 i 10 na zaprawie

cementowej klasy MS5. Nadproza okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane.
Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy w uktadzie ptatwiowo — kleszczowym.
Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna klasy K27 lub wyzszej i zaimpregnowaé preparatami
owadobdjczymi i grzybobojczymi oraz p.poz. Wymiary elementéw drewnianych dachu
podano na rysunku wigzby dachowej. Poddasze nieuzytkowe o dopuszczalnym
obcigzeniu posadzki - 3,0 kN/m?.

4.4.5 MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Zastosowane materiaty konstrukcyjne:
Beton C20/25, stal AllIN — konstrukcje zelbetowe,
Pustaki ceramiczne poryzowane gr. 30cm klasy 15 — $ciany zewnetrzne,
Pustaki ceramiczne poryzowane gr. 11,5cm klasy 10 - $ciany dziatowe wewnetrzne,

Zaprawa cementowa klasy M5.

4.4.6 PRZYJETE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE DO OBLICZEN

Nr normy PN Tytut normy
Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogélne
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1991-1-3  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PREGZIEAI2D03 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.

PNEBED0  Sicinzenietemparaturs

Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-87/B-02013

Konstrukcje drewniane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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W‘sz‘mﬁﬂ’@wh Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
03150 2000/Az1:2 Zmiana do normy.
001

Konstrukcje murowe

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie —
03002/Az1:2001 zmiana do normy

PIS-B- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie —
03002:1999/Ap1: d jone. Fro]

5001 poprawka do normy

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

PN-B-03264:2002 P ,
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PR-81/B-03020 Obliczenia statyczne i projektowanie

Przyjeto strefy:

Obciagzenie $niegiem — |l strefa
Obciazenie wiatrem — | strefa
Gtebokos¢ przemarzania — |l strefa

Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Stosowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan
i ich przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia
wykonawcy z ich przestrzegania.

4.5ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W TYM POWIAZANIA Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

4.51 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.5.1.1 POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU

Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujgce normy:
—  PN-B-02403;1982 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
— PN-B-02402;1982 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
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- PN-B-03430; ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkani%ﬁ“fﬁﬁgfgﬁgﬁéf i
uzytecznosci publicznej”,

- PN-EN ISO 13370 "Whasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania"

— PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta — Metody uproszczone i wartosci orientacyjne"

- PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego"

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz
z pbzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

BILANS DLA POMIESZCZEN:

Symbol Bi Liczba Pwym
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw [W]
1 16 1k 318
10 20 1k 903
11 20 1k 899
12 20 1k 309
13 20 1k 2104
14 20 1k 1066
18 20 1k 942
16 20 1k 535
17 20 2k 3684
18 20 2k 1951
18.1 20 BRAK 0
19 720 1k 1382
19.1 20 1k 368
2 20 5k 4347
20 19 BRAK 0
21 20 1k 334
22 20 1k 480
A i e 8
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d e 23 20 3k 4596
23.1 24 1k 814
23.2 20 BRAK 0

24 20 2k 4777
241 24 1k 779
242 20 1k 289

25 20 3k 3610
25.1 24 1k 779
25.2 20 1k 162

26 20 1k 513

27 16 1k 660

28 16 1k 425

3 20 1k 413

4 20 BRAK 0

5 20 3k 3880
5.1 24 1k 834
5.2 20 1k 162

6 20 3k 4897
6.1 24 1k 870
6.2 20 BRAK 0

7 20 2k 1366

8 16 1k 303

9 16 1k | 176

Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:
— instalacja centralnego ogrzewania: 37,2 kW.
— zasilanie nagrzewnic 19,7 kW.
— instalacja podgrzewacza c.w.u: 55 kW priorytet (27,5kW)
Obliczenia wykonano dla Ill strefy klimatycznej. Dobrano kociot o mocy 90kW.
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4.5.1.2 PROWADZENIE | WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Instalacje c.o. zaprojektowano w systemie rur tworzywowych Push oraz rur stalowy Steel.
Instalacja bedzie zasilana z kotta o mocy 90kW, umieszczonego w pomieszczeniu
kottowni. Instalacje grzewcza w kottowni nalezy wykona¢ rur stalowych z wyjatkiem rur,
ktore sg utozone w posadzce.

Instalacje grzewczg prowadzi¢ zgodnie z czescia rysunkows.

Grzejniki wyposazone bedg w zawory odcinajgce, umozliwiajgce odtgczenie grzejnika
od instalacji. Kazdy grzejnik powinien by¢ fabrycznie wyposazony w odpowietrzniki reczne
wkrecone u gory grzejnika. Grzejniki nalezy obudowaé¢ systemowymi ostonami
ochronnymi.

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem 3%o[15%o.

Podczas montazu rurociggi nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budowlanych.
Odpowiednimi elementami do mocowania rur sg obejmy metalowe z wktadkg gumowa
wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla rur mieszanki. Obejmy metalowe bez wkiadki
sg niedopuszczalne.

Zrédlo ciepla
W budynku zaprojektowano gazowy kociot kondensacyjny o mocy grzewczej Q=90kW.

Elementy koncowe instalacji

Jako elementy koncowe dobrano grzejniki ptytowe zaworowe z zasilaniem dolnym. Kazdy
grzejnik wyposazony bedzie w zawor termostatyczny. Grzejniki dobrano tak, aby
pokrywaty zapotrzebowanie na ciepto dla normowej obliczeniowej temperatury powietrza
zewnetrznego. W pomieszczeniach tazienki i toalety dobrano grzejniki tazienkowe.

Izolacja cieptochronna

Wykonanie izolacji przewodow centralnego ogrzewania nalezy rozpoczgé
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rury, na ktorej bedzie wykonywana izolacja powinna byé czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta
lub uszkodzong powioka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ utozone ,na styk” i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowe] styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny sie pokrywac. Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczyé
odpowiednig tasma zalecang przez producenta izolacji. Zalecane grubosci izolacji dla rur
PE i stalowych.
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Lp |Rodzaj przewodu [Min. gr.izolacji |Jedn. |
Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych |
1 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm__ |30 mm

3 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm |réwna $rednicy  [mm
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce |2 wymagan poz. |mm
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow |1-4
Przewody prowadzonew komponentach budowlanych
6 |Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm
e Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm_ |15 mm
8 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm |potowa $rednicy |mm
wewnetrznej rury
9 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Uwaga:

Gruboé¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta
0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Badania szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Nalezy zastosowac
ci$nienie prébne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze ciSnienie robocze w instalacji. Probe
szczelnosci nalezy wykona¢ jak dla instalacji wody. Przed rozpoczeciem proby
ci$nieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore mogg ulec
uszkodzeniu lub zaktécié przebieg préby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najwyzszym
punkcie instalacji konieczne jest podiaczenie manometru z doktadnoscig odczytu
0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy wypemi¢ wodg i odpowietrzyc.
Ciénienie probne podnie$¢ do 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, jednak nie wigcej
niz 0,9MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciagu 30 min nalezy dwukrotnie
podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastgpnych 30 min proby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W tym czasie cisnienie pozostate
po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania
proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ oraz
sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac
montazowych i zakoniczonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbior
koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokot koncowy
wraz z protokotami cze$ciowymi i protokotami z prob szczelnoéci przekazac Inwestorowi.
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Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez
przegrody oddzielenia p.poz. stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulej,
mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu
przewodu. Przewidzie¢ mozliwos¢ wytgczania uktadu instalacji grzewczej w przypadku
pozaru.

Wytyczne montazowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP
Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych”), wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw
technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogdw producentéw
lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie doktadnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamoéwionych i zakupionych
elementdw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy
zwroci¢ uwage na kompletno$é dostaw, czy nie majg uszkodzen, a montaz i uruchomienie
poszczegolnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowane;
firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

Wytyczne eksploatacyjne

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody grzewczej. Pod
wzgledem wiasno$ci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-93/C-04607. Nie opréznia¢ instalacji z wody na czas diuzszy niz
to konieczne. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzenia
okresowych przegladow i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac¢ uprawniony
serwis.

Wytyczne miedzybranzowe

Nalezy przygotowa¢ bruzdy oraz przejScia przez przegrody poziome i pionowe
pod przewody centralnego ogrzewania. Po wykonaniu instalacji nalezy bruzdy
zabezpieczyc siatkg tynkarskg i zatynkowac. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne
dla przewodoéw c.o.
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System KAN-therm PUSH (PE-RT).

Instalacje wykonaé z rur tworzywowych, produkowanych z kopolimeru octanowego
polietylenu PE-RT (typ II) opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed
dyfuzjg tlenu w postaci powloki z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Pofaczenia
przewoddw wykonac¢ za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych produkowanych z
polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych, taczonych z rurg przewodowg za pomocg
mosieznego pierscienia petnego, nasuwanego na ztaczke. Stosowac elementy w
typoszeregu $rednic 12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 i 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ziozenia instalacji powinny posiadac wszystkie
wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczng.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-RT (typ IlI): PN-EN ISO 22391

Materiat ksztattek, norma | PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN 1SO 22391
Mosigdz: PN-EN 1254

Metoda taczenia ,Push” — nasuwanie mosieznego pierscienia na rure i
ksztattke
Zakres srednic rur: 12x2,0 mm
$rednica zew. x grubos¢ | 14x2,0 mm
$cianki 18x2,0 mm
18x2,5 mm
25x3,5 mm
32x4,4 mm
Wspoiczynnik 0,18

wydtuzalnosci termiczne)
rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,41
[W/m x K]

Gestosé [g/em”] 0,94
Modut E [N/mm°] 580
Minimalny promien giecia | 5 x Dz
Chropowato$¢ $cianek 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [°C]

Temperatura awaryjna 100
[oC]
Maksymalne ci$nienie 10

robocze [bar]

System KAN-therm Steel

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt
34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu.
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Potaczenia wykonac¢ za pomocy systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelka z
kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/\iton) oraz
funkcja LBP umozliwiajgcg wykrycie niezaprasowanych potaczen poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wylacznie potgczenia
zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M’. Zastosowany system instalacyjny musi
umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar. Stosowac¢ elementy w typoszeregu
srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5:
76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.
Rury i ksztaitki zastosowane do zioZenia instalacji powinny posiadaé wszystkie
wiadciwosci zgodne z ponizsza specyfikacjg techniczna.
Dane techniczne:

Materiat rur, norma Steel — cienko$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305

Materiat ksztattek, norma | Steel — cienko$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305, ksztattki zaprasowywane z
gwintami wewnetrznymi i zewnetrznymi wg PN-EN
10226. Ksztattki produkowane zgodnie z AT-15-

7543/2011.
Metoda taczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze
Zakres Srednic rur; 12x1,2 mm
$rednica zew. x grubo$¢ | 15x1,2 mm
Scianki 18x1,2 mm
22xT.5mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9x2,0 mm
108x2,0 mm
Wspotczynnik 0,0108
wydtuzalnosci termicznej
rur [mm/m x K]
Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien giecia | 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm

Chropowatos¢ scianek 0,01
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135

robocza [°C] FPM/Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — | EPDM: 150

krétkotrwata [°C] FPM/Viton: 230
Maksymalne ci$nienie 16

robocze [bar]
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4.5.21 INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Na scianie budynku projektuje sie skrzynke gazowg (zgodnie z zatgcznikiem). Lokalizacje
szafki na $cianie zewnetrznej pokazano w czesci graficznej. Gaz doprowadzony zostanie
do projektowanej kotlowni do zasilenia kondensacyjnego kotta gazowego typu WGB 90 o
mocy 90,0kW.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez
szwu ogoélnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco fgczonych
poprzez spawanie gazowe. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno
montowaé ksztattek ocynkowanych (odlewy zeliwne). Uszczelki stosowac fibrowe lub
klingerytowe posiadajace atesty do stosowania w instalacjach gazowych. Przewody
prowadzi¢ przy konstrukcji budynku. Na zasilaniu kotta zamontowac kurek gazowy kulowy
odcinajacy do gazu oraz filtr gazu. W miejscach zmiany kierunku trasy przewodow
stosowaé¢ kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane trojniki (nie wolno
wykonywaé wigczenia metodg wspawania). Potgczenia z armaturg i urzadzeniami
wykona¢ poprzez ksztaltki przejéciowe z koncdéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych stosowa¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie
pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do kottowni poprowadzony przewod gazowy bezposrednio z szafki gazowej, w ktorej
zamontowano zawor z glowica elektromechaniczna systemu detekcii.

Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przektadkami
thumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m
—dla $rednic 15 (1 20 mm, 2.0 m —dla érednic 25 [J 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm
oraz 3,0 m dla srednic >50 mm.

Przed kottem zamontowaé, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu écian w odlegtosci 5 cm od tynkdw. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowaé normatywne odlegto$ci wzajemne wynoszgce:

e 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm
od urzadzen iskrzacych, przewody gazowe krzyzujgce sig z innymi przewodami
muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie
moga byé prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,

e przy przejéciach przewoddw przez $ciany lub stropy nalezy prowadzic je w tulejach
ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktorych nie
wolno tgczy€ rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewodéw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
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Przewody instalacji gazowej mozna prowadzié w nieostonietych Ilub ostonietych
wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzié
w ostonietych bruzdach Sciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

4.5.22 KOTLOWNIA

Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,3m. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany
zostanie kociot z zamknleta komorg spalania nie musi spetnia¢ warunku maksymalnego
obcigzenia cieplnego na m° kubatury pomieszczenia, gdyz jest to urzadzenie typu ,C”.
Wentylacja pomieszczenia kottowni odbywa sie poprzez kanat wywiewny 250x110.
Na kanale nalezy zamontowa¢ kratke wywiewng o $rednicy @ 200.

Nawiew poprzez kratke wentylacyjng 250x200 zlokalizowang 30cm nad posadzka. Kratke
zamontowa¢ w kanale 250x200mm. Czerpnia powietrza o wymiarze 250x200mm
zlokalizowana minimum 2,00m nad poziomem terenu.

4.5.2.3 ODPROWADZENIE SPALIN

Spaliny z kottéw kondensacyjnych nalezy wyprowadzi¢ indywidualnymi atestowanymi
przewodami spalinowo — powietrznymi o $rednicy @110/160 mm ponad potaé dachows.
Przewod zakonczy¢ odpowiednig ksztattkg wylotowg. Przewod na zewnatrz powinien byé
na wysokosci minimum 0,5 m nad poziomem $ciany attykowej. Przewo6d spalinowy —
czopuch powinien by¢ poprowadzony ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta. Maksymalna
dtugos¢ czopucha nie powinna przekraczac 2,0 m.

4.5.2.4 INSTALACJA SKROPLIN

Nalezy zabezpieczyC odprowadzenie skroplin kotta jak isystemu spalinowego do
kanalizacji. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonaé rurami odpornymi na
korozjg z tworzywa sztucznego o $rednicy 32mm. Instalacji skroplin nie wolno taczyé na
trwate z kroccem kotta (24mm). Potgczenie powinno pozostaé otwarte w celu
zabezpieczenia przed przedostaniem sie gazow powstajgcych w przewodach
kanalizacyjnych do kotta. Instalacja skroplin powinna zosta¢ zasyfonowana. Skropliny
zaleca sig¢ neutralizowa¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji. Dobdr neutralizatora
powinien uwzglednia¢ maksymalna mozliwg kondensacje z odpowiedniego rodzaju gazu
np.: ziemnego typu L (GZ-50) i uwzglednia¢ wytyczne producenta urzgdzen kottowych.

4.5.2.5 SYSTEM DETEKCJI DLA KOTLOWNI

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazow toksycznych serii DEX przeznaczone
sg do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazow o stezeniach szkodliwych
lub niebezpiecznych dla ludzi. Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
sktada sie z:
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tAreiRrAG -l gtowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym,

— DEX 1.2 — detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,
—~ MD 2.Z — modut alarmowy sterujacy praca systemu,
—  SL-3 — sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.
System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen
gazowych w instalacji zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w
przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na
natychmiastowe, pewne i skuteczne odcigcie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie
umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie
uzytkownika poprzez np. sygnalizacje optyczno — akustyczna. Zawér MAG zamykany jest
impulsem elektrycznym (mozna réwniez recznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie
zaworu recznie powoduje $wiadomg interwencje osoby nadzorujgcej kottownig. Zawor
MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy “czuwania’. Instalacja elektryczna
taczaca zawor z modutem sterujgcym jest wolna od napigcia. Powoduje to odpornosc
systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecnos¢ zasilania sieciowego nie wptywa na
stan glowicy po jej zamknigciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek
obnizenia stezenia gazu lub przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o
konstrukgji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow gazéw
wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje praca detektora gazu oraz generuje
impulsy zamykajace zawor MAG. Zapamietuje stany alarmowe wszystkich detektorow do
czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyjs¢ stykowych,
umozliwiajace potgczenie systemu GX 2z automatykg oraz wyjs¢ sterujacych
sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.
Dla zapewnienia prawidiowej i diugotrwatej funkcjonalnosci urzadzenia zaleca sie
wykonanie kontrolnego cyklu zamkniecia i otwarcia kurka w okresach 6-cio miesiecznych
lub czesciej w zaleznosci od czystoéci czynnika gazowego, jego sktonnosci do wydzielania
osaddw, itp.
Parametry techniczne Systemu GX:

- czujnik gazu — pétprzewodnikowy na bazie SnOz,

- zakres pomiarowy dla stezen progowych — 0,05 +2,5 %,

- typowe ustawienia progow: alarm 1 — 5+ 10% DGW, alarm 2 — 20 + 40% DGW,

- gazy zakiocajace — chlor, tlenek azotu, znaczny niedobor tlenu,

- napiecie zasilania — detektor 12V DC, modut alarmowy 230V,

- stopien ochrony IP54,

- temperatura pracy —10°C + +40°C,

- sygnalizacja optyczna alarmowa LED,

- sygnalizacja akustyczna — wyciszona.

Detektor gazu ustawiony jest wg wartoci stezen typowych podanych wyzej. Detektory
gazu DEX nalezy zlokalizowa¢ w kottowni w odlegtosci max. 0,5 m od kotta i mocowany do
stropu.
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4.5.2.6 PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 16.08.1999r. po przebudowie instalacji gazowej, przed oddaniem jej do eksploatacji,
instalacjg gazowa nalezy poddaé pneumatycznej gtéwnej probie szczelnosci przy uzyciu
powietrza lub gazu obojetnego.

Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu
odbiornikow gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia préby szczelno$ci powinien
spetniac wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizaciji.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,1MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sig ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi
spadek cisnienia. Stabilizacja ciSnienia w instalacji nastepuje po ok. 15-30min.

Z przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnos$ci sporzadza sie protokot, ktory powinien byé
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku,
gdy instalacja nie zostanie napetniona gazem w okresie szesciu miesiecy od daty
przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci — probe te nalezy wykonaé ponownie.

4.5.3 INSTALACJE WOD-KAN.
4.5.3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zrodtem wody dla projektowanego budynku bedzie projektowana wg odrebnej
dokumentacji sie¢ wodociggowa PE Dz110mm PE100 SDR11 PN16 prowadzona w ul.
Cichej i Kolejowej, do ktorej wigczone bedzie przytacze wody, wykonane z rur Dz50x4.6
PE100 SDR11 PN16 oraz z rur stalowych DN40mm.

Doprowadzana woda bedzie wykorzystana na cele socjalno-bytowe oraz cele p.poz.

Obliczenia instalacji wody i doboru wodomierza:

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) dla instalacji wody wyznacza sie, uwzgledniajac
catkowitg liczbe odbiornikow wody. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na
podstawie PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”
i woparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegéinych odcinkach
instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu
w rurach stalowych i tworzywowych.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

Qo = 0,4%(0gy )***+0,48 [dm®/s]
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L.p Przybory .. | Normatywny wyptyw | Sumaryczny normatywny
: llos¢
. |sanitarne wody wyptyw wody
Zimna Ciepta Zimna ,
woda woda woda szp*ﬁ(:’vsga
uzytkowa | uzytkowa | uzytkowa y
szt. | dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
1k 2 3. 4. £ 6. 7
1 Zlew
' kuchenny 2 0,07 0,07 0,28 0,28
2. umywalka 18 0,07 0,07 1,26 1,26
3 miska
' ustepowa 18 0,13 / 1,69 /
. | zmywarka 1 0,15 /
5. natrysk 5] 0,15 0,15 0.75 0,75
zawor ze
6. | ztgczka do
weza 1 0,3 0,3 0,30 0,30
YACZNIE:| 42 / / 4,28 2,59 = 16,87
Obliczeniowy wyplyw wody= 1,36 1,15 = 1,61

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi 1,61 dm?®/s=5,80m°/h.
Natomiast przeptyw obliczeniowy dla hydrantu wewnetrznego do celdow gaszenia pozaru
wewnatrz budynku wynosi 1dma3/s.

Dobér zestawu wodomierzowego wg PN-92/B-01706:
Przeptyw obliczeniowy dla wody na cele socjalno-bytowe:
g=5,80m°/h

gmax=2xq=11,60m>/h

dobrano wodomierz skrzydetkowy, np. typ JS DN25:
Qn=10,0 m*/h

wodomierz jw. spetnia warunek:

Qn<=0,7gmax

W skiad zestawu wodomierzowego wchodza:

1.1 zawdr odcinajgcy DN32

1.2 wodomierz skrzydetkowy JS 10 DN25

1.3 filtr skosny DN25

1.4 zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN32

1.5 zawor pierwszenstwa DN25 (montowany na wodzie bytowej)
1.6 zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN32.
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Zestaw nalezy montowa¢ w odlegtosci max.1m od $ciany zewnetrznej oraz na wysokosci
min. 40 cm nad posadzkg. Redukcje oraz ksztattki w wezle wodomierzowym wykonywaé
nalezy z elementow mosieznych. Lokalizacja zestawu wodomierzowego przedstawiona
zostata w dokumentacji rysunkowe).

Instalacje¢ wodociggowg na cele bytowo gospodarcze zaprojektowano z rur i ksztattek
polietylenowych systemu KAN oraz z rur stalowych zgodnie z rysunkiem. Odcinek
od wejscia do budynku do zaworu odcinajgcego DN32 na instalacji wody bytowe]
wykonac¢ z rur stalowych DN40 i DN32mm. Odcinki rur oznaczone na rysunku DN32
i DN25 wykona¢ z rur stalowych DN32 i DN25. Pozostate odcinki rur wykonaé z rur
tworzywowych PE-RT/AL MB PR firmy KAN, potgczenia rur wykonaé jako zaciskowe
z pierScieniem nasuwanym, przestrzegajgc zalecen producenta technologii. Potaczenia sg
samouszczelniajgce i mogg by¢ chowane w przegrodach bez ograniczen. Zakres uzytych
Srednic miesci sie w przedziale @14-@32mm.

Zmiany kierunku instalacji i odgatezienia wykona¢ za pomoca ksztattek systemowych
KAN. Podtgczenia do przybordéw sanitarnych wykona¢ za pomocg typowych uchwytow.

Na podej$ciach do przyborow zamontowa¢ zawory ¢wiercobrotowe. Podtaczenia baterii
stojgcych wykonac za pomocg wezykoéw przytgczeniowych w oplocie z aluminium.
Szczegotowa lokalizacja poszczegobinych elementow instalacji wedtug czesci rysunkowe;.
Przejscia instalacji wodociggowej przez $ciane budynku wykonaé nalezy jako szczelne,
np. za pomocay tancucha uszczelniajacego.

Przejscia przez przegrody nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych o $rednicach
wigkszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu wody zimnej.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzic w miejscach jak pokazano
na rzucie. Podejscia pod odbiory wykona¢ w $cianach.

4.5.3.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

W celu zapewnienia cieptej wody zastosowano podgrzewacz cieptej wody o mocy
grzewczej Q=55kW.

Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykona¢ nalezy z rur tworzywowych
PE-RT/AL MB PR, potfgczenia rur wykona¢ jako zaciskowe z pierscieniem nasuwanym,
przestrzegajac zalecen producenta technologii. Potgczenia sg samouszczelniajgce i moga
by¢ chowane w przegrodach bez ograniczep.

Zakres uzytych $rednic miesci sie w przedziale @14-@32mm.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez naturalne zatamania

I odgatezienia. Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzié w miejscach jak
pokazano na rzucie. Podejscia pod odbiory wykonaé¢ w §cianach. Prowadzenie i montaz
rur — patrz ,instalacja wody zimnej”.
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ns olepia dla potrzeb przygotowania c.w.u.

Przyjeto iloé¢ cieptej wody na poziomie 20 dm3/d na dziecko oraz 7,5dm3/d na
pracownika (50% dziennego zuzycia wody dla przedszkoli zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody)

- Liczba dzieci — 125; liczba pracownikéw - 15

- Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi: 2500 dm3/d+112,5 dm3/d=2612,5 dm3/d

- srednie godzinowe zapotrzebowanie bedzie wynosi¢: 2612,5 dm3/d / 8=326,6 dm3/h

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie bedzie wynosic: 326,6 dm/h x Nh =326,6
x2,79=911,2dm3/h, gdzie Nh -wspotczynnik dobowej nieréwnomiernosci rozbioru wody

- érednia moc cieplna podgrzewacza wynosi¢ bedzie: (60-10)x4,19x 326,6/3600=19kW,
gdzie temperatura zasilania wynosi 60°C; temperatura na powrocie wynosi 10°C; ciepto
wiasciwe wody 4,19kJ/kg°C

- maksymalna moc cieplna podgrzewacza wynosi¢ bedzie:(60-10)x4,19x911,2/3600
=53kW

Dobrano podgrzewacz c.w. stojacy model EAS 500 o pojemnosci 500dm?°.

Podstawowe dane techniczne podgrzewacza EAS 500

e Pojemno$¢ podgrzewacza [dm3] — 500
o Objetosc wody grzewczej [dm3] - 13,1
e Powierzchnia grzejna [m2] - 1,9
e Dopuszczalne nadcisnienie robocze:
- po stronie wody grzewczej [bar] - 10
- po stronie c.w.u. [bar] — 10
e Maksymalna temperatura robocza [°C] -
e Wymagany strumien wody grzewczej [m3/h] —
e Spadek ci$nienia po stronie wody grzewczej [mbar] - 115
e Moc ciagta przy wskazniku Viy=80°C z 10°C do 60°C [kW] = 55; [I/h]=946

Dobor urzadzen

Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u..

Pojemno$¢ podgrzewacza — 500 dm3

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza — G = 0,16xV = 80 [kg/h]
Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa SYR 2115 0 d0 = 14 mm i arzecz=0,2
a.=0,2x0,35=0,07

p1 = 1,0 — ciénienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]

p2 = 0 — ci$nienie odptywu [MPa]

y = 983,14 — masa wiasciwa [kg/m3]

Wewnetrzna $rednica kro¢ca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa:

do min=(4*G/(3,14*1,59*a,*(1,1*p1-p2)*r) ®°)) ®°=5,28 [mm]
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do min = 5,28 [mm] e

przyjeto d0 = 14 [mm]

Przyjeto zaw6r o wewnetrznej Srednicy do = 14 mm -3/4".

Srednica wylotowa z zaworu 1”.

Dobrano zawor typ 1915 firmy SYR o wewnetrznej $rednicy do = 14 mm —3/4” i ci$nieniu

6bar.

Naczynie wzbiorcze podgrzewacza c.w.u.

Pojemno$¢ podgrzewacza — V = 0,50 [m3]

masa witasciwa wody w temp. poczagtkowej — p1 = 999,7 [kg/m3]

przyrost objetosci wody dla temp. tm 60 - Av = 0,0168 [I/kg]

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbioczego:

Vu = Vxp1xAy

Vu = 8,4 [dm3]

Pojemno$¢ nominalna naczynia wzbiorczego:

Vn =Vu x (pmax+1)l(pmax-p)

pmax — ci$nienie maksymalne — 6 bar

po- ci$nienie wstepne w naczyniu — 1,5 bar

Vh = 29,4 [dm3]

Przyjeto naczynie wzbiorcze typu Reflex DD33 o pojemnosci nominalnej 33 dm3.

Sprawdzenie srednicy rury wzbiorczej:

dmin =0,7 x VVu = 0,7 x V8,4 = 2,03 mm

Przyjeto rure wzbiorczg o $rednicy 1” mm ($rednica wylotowa przewodu przytgczeniowego

naczynia wzbiorczego).

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

VW = 911,2 [dm3/h] — przeptyw wody

Obliczeniowa wydajno$¢ pompy:

V =0,3xVW = 0,27 [m3/h]

Opér hydrauliczny obiegu: 0,9 mH20

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Hp=1,15% 0,9 = 1,035 mH20

Przyjeto pompe typu UP 15-14 B, P =0,025 kW, U = 1x230V, 50 Hz.

4.5.3.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku zaprojektowano odrebng instalacje
wodng hydrantowg zasilang z instalacji wodociggowej za zestawem wodomierzowym
usytuowanym w pomieszczeniu kottowni (nr 7).

Rozmieszczenie i typ hydrantu wewnetrznego zaprojektowano w oparciu o wytyczne
branzy architektoniczne;.

Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych DN32mm.
Instalacje nalezy montowac pod stropem budynku wg rysunku rzutu.
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Wydziat Budownic IWe
i K- W5 hydranty dn25mm umieszczono na korytarzu, w szafkach hydrantowych.

Hydrant w szafce montowany bedzie na wysokosci 1,35m nad posadzka, wyposazony
bedzie w zawdr hydrantowy dn25mm.

Zapotrzebowanie wody na cele pozarowe:

Dziatanie jednego hydrantu wewnetrznego dn25mm:

Qp.poz.=1 x1,0 dm®*s=1,0 dm®*s=3,6 m*/h

Podczas poboru wody normatywnej ilosci wody ciSnienie na zaworze hydrantowym
wewnetrznym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

Catg instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych DN32mm. Przewody rozdzielcze poziome

i piony nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rzucie.

4.5.3.4 WYTYCZNE P.POZ.

Wykonana instalacja wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej oraz p.poz. nie stwarza
zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowac
systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek Ilub oston
ogniochronnych w zaleznoéci od typu przegrody lub materiatu przewodu.

4535 [|ZOLACJA

Nalezy zastosowaé izolacje termiczng Termocompact firmy na catej diugosci instalacii
wody cieptej i zimnej:
e min. 9mm na przewodach zimnej wody;
e na przewodach cieplej wody i cyrkulacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690

wraz z pozniejszymi zmianami:

o $rednica wewnetrzna przewodu do 22mm — grubos¢ izolacji min. 20mm

o $rednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji min. 30mm

o $rednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm — grubos$¢ izolacji rowna

srednicy wewnetrznej rury

o érednica wewnetrzna przewodu ponad 100 mm — grubos¢ izolacji 100mm
Powyzsze grubosci izolacji odnoszg sie do materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta
rownym 0,035W/(mK). W razie zastosowania materiatu o innym wspotczynniku nalezy
grubos¢ izolacji przeliczyc.
Nalezy wykonaé takze izolacje cieplng armatury znajdujgcej sie na instalacji cieptej wody.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej bedzie
wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powioka antykorozyjna.
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Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.
W miejscach gdzie wykonanie izolacji termicznej zgodnie z przepisami jest technicznie
niewykonalne dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji.

4.5.3.6 BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Nalezy zastosowaé
cisnienie probne wynoszgce 0,2MPa + najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen
instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy wypetnié woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podniesé¢ do 1,5 krotnej wartosci cinienia roboczego,
jednak nie wigcej niz 0,9MPa. Podczas préby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartoSci w odstgpie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut proby spadek ciSnienia nie moze przekroczyé 0,06MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtéwna.
W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnoSci
wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu proéby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé oraz
sporzgdzi¢ protokot z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac
montazowych i zakonczonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzié odbiér
koricowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét kofhcowy
wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z préb szczelnosci przekazaé Inwestorowi.

4.5.3.7 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Nalezy przygotowac przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody instalacji
wody. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne.

4.5.3.8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych
z przyborow i urzgdzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sktada sie z weztéw sanitarnych
obejmujgcych podejscia do przybordw, piondéw kanalizacyjnych i przewodéw odptywowych
poziomych.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku podtgczy¢ nalezy do
projektowanych pionow kanalizacji sanitarnej. Nastepnie nalezy je wyprowadzié¢ do
projektowanej wg odregbnej dokumentacji studni kanalizacji sanitarnej na zewnatrz
budynku od potudniowej strony (przytgcze do budynku jest poza zakresem opracowania).
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Poziomy kanalizacyjne pod posadzka parteru wykonane zostang z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC typu S dn160, 110mm (do kanalizacji zewnetrznej) taczonych
na uszczelki wargowe. Wewnetrzna kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-HT
i PP.

Piony nalezy wykona¢ o srednicy @110mm, wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu na wysokos¢
min. 0,5m-1m i zakonczyé¢ rurg wywiewng z kominkiem wywietrznikowym. Podejscia pod
przybory sanitarne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Projektuje sie cztery piony kanalizacji sanitarnej oznaczone ,Pk”. Piony nalezy
wyprowadzié ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng 0,5-1,0 m ponad dachem.
Ponadto projektuje sie cztery potpiony kanalizacji sanitarnej oznaczone ,Ppk”, 0 wysokosci
ok. 2,00m, na ktérych nalezy zainstalowa¢ zawor napowietrzajgcy i zakonczyc
maskownicg. Ponad posadzka przyziemia piony i pétpiony nalezy wyposazyC w rewizje.
Poniewaz projektuje sie zabudowanie pionoéw i potpionow kanalizacyjnych ptytami
gipsowo-kartonowymi, na wysokosci rewizji nalezy przewidzie¢ maskownice.

Wszystkie projektowane wpusty podtogowe DN50 nalezy wykonac w wersji z syfonem i z
piteczkg antyzapachowa, zapobiegajacg wyziewom, w przypadku braku odpowiedniego
poziomu wody w syfonach.

Kazde urzadzenie sanitarne wpiete do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon.

Lokalizacja urzgdzen sanitarnych raz piondéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono
w dokumentacji rysunkowe;.

Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polega na petnym zalaniu przewodéw
wodg i obserwacji potaczen.

Obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow sanitarnych

llosé odprowadzanych éciekow z budynku zostata obliczona w oparciu o norme PN — EN
12056-1 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogolne
i wymagania”.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;:

gy = K\JZAW | dm®/s

gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,5 dm?/s)
W tabeli ponizej przedstawiono tok obliczen:

L.p. Przybory llosc Odptyw Suma odptywow
sanitarne jednostkowy jednostkowych
Sciekow Sciekow
sanitarnych sanitarnych
szt dm’/s dm’ls

1 | Zlew kuchenny 4 0,8 e, ¥
2 | Zmywarka 1 0,8 0,8
3 | Umywalka 18 0,5 9

4 | Miska ustepowa 13 2.5 325
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5] Brodzik & 0,8 4
6 | Wpust DN50 8 0,8 6,4
suma 55,9

Odptyw $ciekow bytowo-gospodarczych i technologicznych wynosi:

gs= 0,5-55,9%° = 3,74 dm’/s
Wytyczne p.poz.
Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez
przegrody oddzielenia p.poz. stosowaé systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei,
mas, opasek lub oston ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu
przewodu.

Préby i odbiory
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzié na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$é¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana faczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Odbiorowi podlegaja:
-przebieg tras kanalizacyjnych,
-szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
-sposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
-lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Wytyczne branzowe
Nalezy przygotowac przebicia w Scianach i stropach pod przewody instalacji kanalizacji
sanitarnej.

4.5.3.9 UWAGI KONCOWE

- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym  projektem oraz obowigzujgcymi
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie rob6t budowlano-montazowych.

- instalacja podlega rozruchowi,

- wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP,
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- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie
z DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci
z PN lub zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg
na stosowanie w budownictwie oraz odpowiadac

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie Zz “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” tom |l, przy przestrzeganiu obowigzujacych
przepisow BHP i przeciwpozarowych.

4.5.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej dla
pomieszczen nr 3, 5, 5.1, 6, 6.1, 12, 17, 18, 19, 23, 23.1, 24, 24.1, 25, 251, 26, 27.
Pozostate pomieszcza wentylowane beda poprzez grawitacje zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

Wentylacja mechaniczna nawiewna realizowana bedzie poprzez jedng centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng zlokalizowang na poddaszu obiektu, oraz jeden uktad
wentylacyjny nawiewny. Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana bedzie poprzez
wentylator wyciggowy zlokalizowany w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz
poprzez wentylatory kanatowe i wentylatory tazienkowe.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona bedzie w filtry powietrza,
nagrzewnice wodna, ttumiki akustyczne, wymiennik obrotowy oraz wentylator nawiewny i
wywiewny (centrale nalezy dostarczyé wraz z ramg montazowa, nie nézkami
montazowymi). Uktad nawiewny sktadat sie bedzie z czerpni powietrza, filtru kanatowego,
wentylatora nawiewnego osiowego, tumikow akustycznych i nagrzewnicy wodnej
kanatowej.

Nawiew do toalet posrednio - poprzez kratki przeptywowe umieszczane w drzwiach badz
przegrodach budowlanych.

Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen odbywat sie bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych nawiewnych montowanych wraz z przepustnicg regulacyjna.

Wywiew powietrza z poszczegolnych pomieszczen analogicznie poprzez anemostaty
wywiewne lub poprzez kratki wentylacyjne wywiewne montowane wraz z przepustnicg
regulacyjna.

Powietrze rozprowadzane bedzie systemem izolowanych kanatéw wentylacyjnych,
wykonanych z blachy ocynkowane; izolowanej termicznie.

Zrodtem ciepta dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej bedzie woda grzewcza
o parametrach dostarczana z kottowni zlokalizowanej na parterze obiektu.

Na uktadach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w celu zabezpieczenia
przed rozprzestrzenianiem sie hatasu zamontowane zostang ttumiki akustyczne.
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Pomieszczenie

K, [m°]

n, [1/h]
nawiew

n, [1/h]
wywiew

Ln, [m?/h]

Lw, [m°/h]

Qch%.
[kW]

Uwagi

3. WC
rodzicow/osob
niepetnosprawnych

1 m.u.

50m°/h urz

o0

50

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

5. Sala zaje¢ nr 1

25 dz.

15m°/h os

375

375

Nawiew centrala
went. naw-wyw
Wywiew centrala
went. naw-wyw,
wentylator
tazienkowy

5.1 tazienka dzieci

2 m.u.
1 pr.

50m3/h urz
100m3/h urz

200

200

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

6. Sala zaje¢ nr 2

25 dz.

15m3/h os

375

375

Nawiew centrala
went. naw-wyw
Wywiew centrala
went. naw-wyw,
wentylator
tazienkowy

6.1. tazienka
dzieci

2 m.u.
1 pr.

50m3/h urz
100m3/h urz

200

200

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

12. WC personelu

50m3/h urz

o0

50

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

17. Sala zaje¢
korekcyjnych

15dz.

15m3/h os

225

225

Nawiew centrala
went. naw-wyw
Wywiew centrala
went. naw-wyw,

18. Wydawalnia
positkow

67,5

2,3 5.3

360

360

Nawiew uktad
nawiewny
Wywiew kratka

przeptywowa

19. Zmywalnia
naczyn

51

360

360

Nawiew kratka

przeptywowa
Wywiew wentylator

kanatowy

A VA
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23~8ala zajec nr 3

25 dz.

15m°/h os

375

375

Nawiew centrala
went. naw-wyw
Wywiew centrala
went. naw-wyw,
wentylator
tazienkowy

23.1. Lazienka
dzieci

1 pr.

2 m.u.

50m3/h urz
100m3/h urz

200

200

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

24. Sala zaje¢ nr 4

25 dz.

15m3/h os

375

375

Nawiew centrala
went. naw-wyw
Wywiew centrala
went. naw-wyw,
wentylator
tazienkowy

24 .1. Lazienka
dzieci

1pr.

2 m.u.

50m3/h urz
100m3/h urz

200

200

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

25. Sala zaje¢ nr 5

25 dz.

15m3/h os

375

375

Nawiew centrala
went. naw-wyw
Wywiew centrala
went. naw-wyw,
wentylator
tazienkowy

25.1. Lazienka
dzieci

1 pr.

2 m.u.

50m3/h urz
100m3/h urz

200

200

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

26. Pomieszczenia
na odpadki

16,7

10 10

170

170

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
tazienkowy

27. WC
zewnetrzne

1 m.u.

50m°/h urz

50

50

Nawiew kratka
przeptywowa
Wywiew wentylator
kanatowy

Materialy, wytyczne montazu, eksploatacji oraz izolacja termiczna kanatéw

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych

termicznie.

Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Na przej$ciach przez $ciany oddzielenia pozarowego zabudowac klapy

p.poz.
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Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-
B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowane] zwinietej spiralnie). Grubosci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cignien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcenn ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —

(1100 + 1125 - 0,50 mm

(160 + 1250 — 0,60 mm

1280 + (1710 — 0,75 mm

powyzej 1710 — 1,0 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ diuzszego boku):

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg byé zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mieé kat
maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyé
w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powloki
ochronnej.  Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé $rodkami
antykorozyjnymi.
W kanatach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Wszystkie rewizje oznakowac.
Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Instalowanie urzadzen powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producentow.
Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacj, instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, bedacych zrodiem dodatkowego hatasu.
We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiescic schematy ideowe uktadow
wentylacyjnych.
W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjinych oraz DTR urzadzen technologicznych
Inwestora nalezy sporzgdzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem
serwisowania i przegladow urzadzen.
Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych
na podstawie PN-EN 12599.
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Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowaé i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnoséci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
Przestrzegaé okresowego sprawdzania stanu filtréw, czysci¢ je, a w razie koniecznosci
wymienic.

Przewody wentylacyjne nalezy poddawac kontroli i czyszczeniu nie rzadziej niz co 2 lata.
Czyszczenie przewodow wentylacyjnych powinno odbywac sie zgodnie z norma PR-EN
15780 przez wyspecjalizowane firmy.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej prowadzone wewnatrz budynku nalezy
izolowaé termicznie materiatem z pianki na bazie kauczuku syntetycznego np.
THERMASMART o grubosci g=45mm. Przewody prowadzone na zewnatrz obiektu
izolowaé¢ materialem o grubosci g=90mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

Nalezy zblokowa¢ uktady wentylacyjne nawiewne z wywiewnym.

Wymagania dla podpdr i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetia¢ wymagania warunkow technicznych.

Rurociagi majg byé prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone
z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$é podpory zostata ustalona w oparciu o cigezar rury, cigzar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigkszg warto$¢, cigzar izolacji,
gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspoine;
wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw Kkorozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do |l stopnia czystosci
wg Instrukcji KOR Ill, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.
Gruntowanie 1x farba ftalowa miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig
ftalowa ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Zalozenia branzowe
Branza budowlana
Nalezy wykonac:
« Przebicia w $cianach i dachu
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Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do:
» Rozdzielnicy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;:

N=1,3 kW / 3x400V x1szt
w tym:
wentylator nawiewny N=0,75 kW/3x400V x 1szt
wentylator wywiewny N=0,55 kW/3x400V x 1szt

« Wentylator kanatowy:
N=150W/230V X7szt

o Wentylator tazienkowy:
N=50W/230V x1szt

Wytyczne BHP | P. POZ.
Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Przewody wentylacyjne prowadzone w obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych
| przedsionkéw obudowac w klasie odpornosci przegréd. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia p.poz. stosowa¢ klapy p.poz. Podczas wykonawstwa stosowaé sie
do przepisbw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
wentylacyjnych — zeszyt 5" oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Dz. U. nr47/2003, poz. 401.
Przewidzie¢ mozliwo$¢ wytgczania ukfadu wentylacji w przypadku pozaru.

4.5.5 KOTLOWNIA GAZOWA

ZAY OZENIA PROJEKTOWE

Dla przedmiotowego budynku projektuje sie kottownie gazowa zapewniajaca czynnik
grzewczy na potrzeby c.o., wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej. Kottownia bedzie
obstugiwana przez kociot wiszacy kondensacyjny typu EcoTherm Plus WGB 90E o mocy
90 kW, z palnikiem gazowym.
Projektowany kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 7. Srednia wysokos¢
pomieszczenia kottowni w $wietle od posadzki do stropu ~ 3,00 m.
Instalacja grzewcza bedzie podzielona na nastepujgce obiegi grzewcze:

- instalacja centralnego ogrzewania: 37,2 kW.

— zasilanie nagrzewnic 19,7 kW.

- instalacja podgrzewacza c.w.u: 55 kW priorytet (27, 5kW)
Do sterowania pracg kottaw i obiegdw grzewczych przewidziano automatyke producenta
kotta.
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Odprowadzenie spalin z kotta gazowego zaprojektowano przewodem spalinowo-
powietrznym @110/ @160 wyprowadzonym nad dach kottowni, co najmniej 1 m ponad
dach.

Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem ciénienia w instalacji zaworem
bezpieczenstwa typu 1915 firmy SYR i przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Parametry pracy instalacji grzewczej i Kottowni: t;/ t, = 8001/6001C, pmax=0,3 MPa.

INSTALACJA KOTLOWNI

Kociot

Potrzeby cieplne budynku pokrywaé bedzie kociot wodny kondensacyjny typu EcoTherm
Plus WGB 90C firmy Broetje o mocy 90kW z palnikiem gazowym. Kociot pracowac bedg
z parametrami wody grzejnej 80°/60°C w uktadzie zamknietym, a maksymaine cisnienie
w instalacji wynosi¢ bedzie 0,3 MPa.

Uktady hydrauliczne

Kotlownia zasila 3 obiegi grzewcze — obieg cC.0. grzejnikowy, obieg nagrzewnic
wentylacyjnych oraz obieg tadowania zasobnika c.w.u. Dla zapewnienia wymaganego
przeptywu kazdy obieg wyposazony bedzie w pompy obiegowe z ptynna regulacja. Obieg
c.0. grzejnikowy bedzie wyposazony W zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Automatyka i requlacja

Do sterowania praca kotta przyjeto automatyke producenta kotta, sterujacg praca obiegow
grzewczych (z mieszaczami), obiegdw c.w.u. oraz pracg samego kotta.

Podtaczenia poszczegolnych elementoéw instalacji do sterownikéw — zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zabezpieczenia

Kociot zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem
bezpieczenstwa typu SYR 1915 ustawionym na cisnienie otwarcia 0,3 MPa
zamontowanym przy kotle.

Wzrost objetosci wody w instalacjach grzewczych kompensowany bedzie za pomoca
naczynia przeponowego.

Rurociagqi i izolacje

W pomieszczeniu kottowni, instalacje nalezy wykonac z nastepujacych rur:

3) obieg kottowy - z rur stalowych bez szwu
4) instalacje obiegow c.o. i went. - z rur stalowych bez szwu
5) instalacje wody zimnej - z rur stalowych ocynkowanych ze szwem

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggow:

- powierzchnig rurociagow oczyscié do |l stopnia czystosci

- powierzchnie rurociagow odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym

- powierzchnie rurociagéw pomalowaé dwukrotnie farbg podkiadowa Cekor R
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodéw wykonac nalezy po przeprowadzeniu
préby cisnieniowe] rurociggow.
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Rurociagi izolowa¢ cieplnie (wg PN-B-02421:2000) izolacjg ThermaEco FRZ
nie rozpowszechniajgcg ognia.
Grubo$¢ izolacji dla przewodow c.o. (zasilanie/powrét) wynosi:
Srednica rurociagu Minimalna grubosc izolacji [mm]
(materiat o wsp. A=0,035 W/mK)
ThermaEco FRZ

DN15 20
DN20-DN25 30
DN32 40

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.

WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

Wentylacja kottowni

Projektowana kotlownia wyposazona zostanie w instalacje wentylacji grawitacyjnej.
Nawiew realizowany bedzie poprzez przewéd wentylacyjny nawiewny typu ,zet”
o wymiarach 250x200mm wyprowadzony na zewnatrz pomieszczenia kottowni na wys.
ok. 2,0m. nad poziomem terenu. Wywiew realizowany bedzie poprzez pion wentylacii
grawitacyjnej

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta oraz doprowadzenie powietrza do spalania odbywaé sie bedzie
przewodem spalinowo — powietrznym ©@110/@160. Na wyjsciu spalin z kotta zamontowaé
tréjnik rewizyjny. Wysokos¢ czynna komina wynosi¢ bedzie ok. 5,0m.

ZABEZPIECZENIE P. POZAROWE

— Drzwi do kottowni stalowe, wyposazone muszg by¢ w zamek rolkowy i otwiera¢ sie na
zewnatrz pod naciskiem, o odpornosci ogniowej EI30.

— Przejscia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomieszczen uszczelnié $rodkiem
0 odpornoéci ogniowej EI 60.

—  Sciany kottowni posiada¢ musza odpornoéé ogniowa co najmniej El 60.

— Kociot i urzadzenia oraz rurociagi uziemi¢ do uziomu otokowego na $cianach kottowni.

- W kottowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg 6 kg do gaszenia
pozaréw grup A, B, C.

— W pomieszczeniu kottowni oznakowac zgodnie z PN:
- droge wyjscia i kierunek ewakuaciji,
- miejsce usytuowania gasnicy,
- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu gtéwnego.
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PR N TYCZNE BRANZOWE:

Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do nastepujgcych urzadzen:
- pompa obiegowa — obieg nagrzewnic wentylacyjnych
ALPHA2 25-60 130 Nel = 100W / 230V
- pompa obiegowa — obieg grzejnikowy
ALPHA2 25-50 180 Nel = 100W / 230V
- pompa obiegowa — obieg zasilania podgrzewacza cwu
MAGNA 32-40 Nel = 100W / 230V
- regulatory kottowe i obiegow c.o.
Kominy nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Awaryjny wytacznik pradu umiescic na zewnatrz pomieszczenia kottowni.
Kottownie wyposazy¢ w instalacje zabezpieczenia przeciwporazeniowego.

Wytyczne budowlane:

Dla zgodnego z aktualnymi wymaganiami i przepisami przygotowania pomieszczenia
kottowni nalezy:

- wykona¢ posadzke pomieszczenia kottowni ze spadkiem w kierunku wpustu,

- wykonaé przebicie w $cianie zewnetrznej dla przewodu wentylacji nawiewnej.

ZAGADNIENIA BHP

Projektowana kottownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia.

Zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN — HIG.
Pracownicy obstugi kottowni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- dziatania instalacji kottowej

- przepiséw BHP i P.POZ,

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni wraz z instalacjq gazowa powinny nastapic¢
po opracowaniu INSTRUKCJI OBStUGI i sprawdzeniu jej znajomosci przez obstuge.

Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawi¢ nalezy
przy odbiorze kottowni.

Poszczegolne urzadzenia, a zwlaszcza kociot, palniki oraz pompy winny by¢é
eksploatowane zgodnie z DTR.

UWAGI OGOLNE

Po wykonaniu kottowni, przed préba szczelnosci, nalezy doktadnie przeptukac¢ instalacje
kottowni.

Catosé (bez naczynia wzbiorczego i kotta) nalezy poddac probie na szczelnosci na
ci$nienie 0,45 MPa.

Cato$é robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe i olejowe oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
osoby do tego upowaznione.
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OBLICZENIA KOTLOWNI
Obliczenie zapotrzebowania gazu ziemnego.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla projektowanej kottowni
Bh.max = 3600*Q / (Wq *n) = 3600* 90 / (34000* 1,02) = 9,34 m’/h
Roczne $rednie zuzycie gazu ziemnego:
Ba=Bhmax 00N OO0 m O=9,34 010 00 180 = 16817 m*/a

gdzie:
Q — max moc grzewcza, [kW]
Wy — warto$¢ opatowa gazu ziemnego, [kJ/kg]
n- sprawnosc¢ kotta
n — liczba godzin pracy kotta w ciagu dnia
m — liczba dni pracy kotta w czasie sezonu grzewczego

Obliczenie ukliadu zabezpieczajacego

- Obliczenie zaworu bezpieczenistwa dla instalacji kotlowej:
Zawor bezpieczenstwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 90 kW .
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary
wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:
m =3600+N/r=360090/2164,1 = 149,72m>/h = 0,0416 m*/s
gdzie:
N — maksymalna moc cieplna kotta, [kW]
r — ciepto parowania dla p = 0,6 MPa, [kJ/kg]
Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynosi:
o = m
" 10-K,-K,-a-(p, +0,1)

gdzie:
m — minimalna wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, [m®/h]
Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatéw doptywowych zaworéw
bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary, [mm?]
p1 — gestosé wody, ps = 958,3 kg/m° przy t = 1000C
K1 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-80 WO-A/01; Ky = 0,51
K2 — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K> = 1,0
p; — ci$nienie zrzutowe; p1 = 0,6 MPa
a. - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary wodne;j;
a = 90%awa ( z karty katalogowej )= 0,9* 0,67= 0,60

A,= 149,72 /[10 0,51 +1+0,60 + (0,6 + 0,1)] = 69,90 mm?

) ) , 44,
Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa: d, = L =9,43mm
T
Dobrano zawér bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 17, ilo§¢ sztuk: n = 1 szt.
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-

'Tromlk zaciskowy mosiezny Push| 32 -14 - 32 9006.680 2 szt.
Tréjnik zaciskowy mosiezny Push| 18 -18 - 14 9013.70 22 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU Push 14-14 - 14 9018.250 1 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU Push 32-18-25 9018.510 1 szt.
Tréjnik zaciskowy PPSU Push 32-18-32 9018.530 7 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU Push 32-25-25 9018.500 2 szt.
Ztgczka zaciskowa mosiezna 14 - 5"w 9014.270 18 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. wewn.

Ztgczka zaciskowa mosiezna 18 - 2"w 9014.290 14 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. wewn.
Ztgczka zaciskowa mosiezna 18 - %4'w 9014.380 26 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. wewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 25 -%"w 9014.300 6 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. wewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 14 - V%"z 9006.37K 17 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Ztgczka zaciskowa mosiezna 18 - 12"z 9006.39K 9 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 18 - %"z 9006.90K 4 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 25 - 2"z 9014.98 2 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 25 -%"z 9014.220 42 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 25-1"z 9014.200 4 szt
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna 32-1"z 9019.030 15 szt.
Push, z kotnierzem, z gw. zewn.
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 25|Rura stalowa DN25 58 m
Rura stal. k=1.5 DN 32 |Rura stalowa DN32 24 m
Rura stal. k=1.5 w.zimna p.poz. DN 32 |Rura stalowa DN32 40 m
Rura stal. k=1.5 DN 40| Rura stalowa DN40 2 m
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Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z rownoprzelotowe 1%"'w - 174"z 1 szt.

Kolano wew. rownoprzelotowe 1"w - 1"'w 1 szt.

Kolano wew. réwnoprzelotowe 1Va"w - 8 szt.
1%4"w

Mufa calowa redukcyjna 2"w - ¥'w 1 szt.

Mufa calowa redukcyjna 1%a"w - 1"'w 1 szt.

Mufa calowa redukcyjna 1%%"w - 2 szt.
1%"w

Nypel calowy redukcyjny 12"z - 14"z 1 szt.

Nypel calowy réownoprzelotowy %'z - %"z 1 szt.

Nypel calowy réwnoprzelotowy ¥'"z - 2"z 1 szt.

Nypel calowy rownoprzelotowy 1"z -1"z 2 szt.

Nypel calowy rownoprzelotowy 14"z - 1%4"z 3 szt.

Nypel calowy rownoprzelotowy 17"z - 14"z 1 szt.

Trojnik 1w - 1"w - 3 szt.
1"w

Tréjnik 17" w - 2 szt.
174"w -
174"w

Tréjnik 1"w - ¥2"w - 1 szt.
1"w

Trojnik 1"w - %"w - 2 szt.
1"w

Tréjnik 1%"w - 2"w 2 szt.
- 1Va"'w

Tréjnik 17/4"w - %4"w 1 szt.
- 1%"w

Tréjnik 174"w - 1"w - 4 szt.
1%"w

Tréjnik 174"w - 1 szt.
1%4"w -
1%"w

Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt.
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W F«%lEbHUV“ =
\Ndehizﬁcﬂ@ v:rlzbcalowa redukcyjna | 1%4"z - 1%"w 1 szt.
Redukcja 1%2"-1V4" 2 szt.
Zestawienie izolacji i inne
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 6 mm 2 m
o $rednicy wewn. 15 mm 2
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 20 mm 1 m
o $rednicy wewn. 15 mm 1
0
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 6 mm 4 m
o $rednicy wewn. 18 mm 7
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 20 mm 2 m
o $rednicy wewn. 18 mm 8
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 6 mm 2 m
o $rednicy wewn. 25 mm 3
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 20 mm 2 m
o $rednicy wewn. 25 mm 9
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 6 mm 7 m
o $rednicy wewn. 35 mm 0
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 30 mm 6 m
o $rednicy wewn. 35 mm 0
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 6 mm 5 m
o $rednicy wewn. 42 mm 0
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK 40 mm 4 m
o $rednicy wewn. 42 mm
Zabezpieczenie rur niepalnych, wg zapotrzebowania
np.: firmy Promat
Zabezpieczenie rur palnych, np.: wg zapotrzebowania
firmy Promat
Rury ostonowe stalowe wg zapotrzebowania
tanfcuch uszczelniajgcy wg zapotrzebowania
(przejscia przez sciany
zewnetrzne)
Zestawienie zaworow i armatury
Filtr sko$ny do wody typ FY71P 1" 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody 1"Apator Wodogaz 1 szt.
zimnej JS 10
Zawor éwieréobrotowy 15 46 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 15 18 szt.
1988
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Zawor odcinajacy prosty wg DIN 20 5 szt.
1988
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 25 9 szt.
1988
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 32 13 szt
1988
Zawor zwrotny antyskazeniowy 32 1 szt.
EA251PU,

Zawor zwrotny antyskazeniowy 32 1 szt.
BABM CD,
Zawor pierwszenstwa typ 25 1 szt.
VV300/VV100,
Podgrzewacz cieptej wody EAS 1 szt.
500,
Naczynie wzbiorcze 33 dm3 1 szt.
podgrzewacza DD33 o
pojemnos$ci nominalnej 33 dm3
Zawor bezpieczenstwa 1 szt.
podgrzewacza typ 1915 o
wewnetrznej srednicy do = 14 mm
—3/4" i cisnieniu 6bar
Pompa cyrkulacyjna typu UP 15- 1 szt.
14 B, P =0,025 kW, U = 1x230V,
50 Hz.
Ksztattki, ztgczki, redukcje itp. wg zapotrzebowania

Zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkul. 1500320515 B 3 szt.
MTCV -wer.B

Baterie i punkty czerpalne

Zmywarka 1 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 4 szt
Bat. czerp. natryskowa typ Presto- 35945; 29110 ) szt.
Alpa 35945 z blokada max. temp.
w komplecie z wylewka do
instalacji podtynkowej typ Presto
29110
Bat. stojgca dla umywalki 7 szt.
Bat. stojgca dla umywalki typ 2020 11 szt.
Presto 2020 z blokadg max. temp.
Hydrant wewn. DN25 2 szt.
Pt. ustepowa 13 szt.
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'4.5.6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Produkt Wielkos Kod llos¢ | Jednostka
¢ katalogowy
Zestawienie rur, ksztattek i inne
Rura 160 PVC 2160 35 m
Rura 110 PVC @110 40 m
Rura 75 PVC a75 11 m
Rura 50 PVC 250 54 m
Rury ostonowe stalowe wg zapotrzebowania
Rura wywiewna 110 PVC @110 4 szt.
tancuch uszczelniajacy (przejscia wg zapotrzebowania
przez sciany zewnetrzne)
Ksztattki, ztgczki, redukcje itp. wg zapotrzebowania
Rewizja czyszczakowa 160 2160 -5 szt.
Rewizja czyszczakowa 110 @110 5 szt.
Zawor napowietrzajgcy z maskownicg 4 szt.
Zawor napowietrzajgcy 12 szt.
Wpust podtogowy ze stali 8 szt.
nierdzewnej 50,
Rura wywiewna 110 PVC @110 4 szt.

Zabezpieczenie rur palnych, np.:
firmy Promat

wg zapotrzebowania

4.5.6.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN W URZADZENIA

SANITARNE
ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH
NAZWA L UWAGI
L.P | POMIESZCZENIA umywalki i sri;l:::\lue na:‘raybslkngwe zlewozmywaki | zlewy
1 2 3 4 5 6 7 8
LAZIENKI DZIECI
T | w sALACH 10 10 5 " ; fg?z”:.adowy
ZAJEC J
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ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH | Afchitelkiiry
o iski i UWAGI
L.P | POMIESZCZENIA | ymywalki usrtI;l::\INe na:r?{ts)rgwe zlewozmywaki | zlewy
1 2 3 4 5 6 7 8
2 |we wyposazenia
ZEWNETRZNE ! 1 ' - - [
w urzadzenia
3 POMIESZCZENIE sanitarne
TECHNICZNE - 1 - - - - Wwg ponizszego
KOTtOWNIA wykazu
4 | POMIESZCZENIE 3 ] ] ] ]
PIELEGNIARKI
5 POMIESZCZENIE
SOCJALNE 1 - - 1 -
PERSONELU
6 WC PERSONELU 1 1 _ )
v WC RODZICOW
(W TYM ' 3 ] ) )
NIEPEENOSPRA
WNI)
8 WYDAWALNIA 1 i i ’ i
POSILKOW
g | ZMYWALNIA 1 ] ] 3 ]
NACZYN
10 | POMIESZCZENIE i i i i )
PORZADKOWE
RAZEM 18 13 5 3 1

Przyktadowy rodzaj wyposazenia pomieszczen w urzadzenia sanitarne
L.P. 1- £AZIENKI DZIECI W SALACH ZAJEC

1 - miska ustgpowa lejowa nova pro junior o wysokosci 33 cm z odptywem poziomym -10
sztuk,
- sptuczka z tworzywa z armaturg 6 | - 10 sztuk,
- deska sedesowa antybakteryjna nova pro junior, czerwona - 10 sztuk,
- uchwyt papieru toaletowego - 10 sztuk,
- uchwyt szczotki toaletowej ze szczotka - 10 sztuk,
2 - brodzik potokragty standard plus 90 ze zintegrowang obudowg - 5 sztuk,
3 - umywalka owalna 50 cm z otworem, z przelewem - 10 sztuk,
- ostona stalowa nova pro junior, czerwona - 10 sztuk,
4 - lustro wiszace 60x80cm - 10 sztuk
5 - pdtka wiszaca varius 80x18 cm, biaty potysk - 10 sztuk
6 - wyposazenie w osprzet (stal nierdzewna, matowa)
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Wydzial Budowriciw’
L:P: 2 - WC ZEWNETRZNE

1 - miska ustepowa lejowa pro junior o wysokoéci 33 cm z odptywem poziomym - 1
sztuka
- uchwyt papieru toaletowego - 1 sztuka
- uchwyt szczotki toaletowej ze szczotkg - 1 sztuka
2 - umywalka owalna 50 cm z otworem, z przelewem - 1 sztuka
- ostona stalowa pro junior, czerwona - 1 sztuka
3 - lustro wiszace domino 60x80cm- 1 sztuka
4 - potka wiszaca 80x18 cm, biaty potysk - 1 sztuka
- podajnik recznikow papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
- kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka

L.P. 3- POMIESZCZENIE TECHNICZNE -KOTtOWNIA
1- umywalka owalna 50 cm z otworem, z przelewem - 1 sztuka

L.P. 4 - POMIESZCZENIE PIELEGNIARKI
1 - umywalka 60 cm, z otworem, z przelewem, potpostument - 1 sztuka
2 - lustro wiszgce 60x80cm - 1 sztuka
3 - potka wiszgca 80x18 cm, biaty potysk - 1 sztuka
4 - wyposazenie w osprzet (stal nierdzewna, matowa)
- podajnik recznikow papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
- kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka

L.P.5 - POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
1 - umywalka meblowa 60 cm, z otworem, z przelewem, z szafkg - 1 sztuka
2 - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z bl. nierdzewnej z szafka- 1 sztuka
3 - wyposazenie w osprzet (stal nierdzewna, matowa)
- podajnik recznikow papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
- kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka

L.P.6 - WC PERSONELU

1 - zestaw wc kompakt, odptyw uniwersalny - 1 sztuka

2 - umywalka 60 cm, z otworem, z przelewem, potpostument - 1 sztuka

3 - lustro wiszace 60x80cm- 1 sztuka

4 - potka wiszgca 80x18 cm, biaty potysk- 1 sztuka

5 - wyposazenie w osprzet (stal nierdzewna, matowa)
- uchwyt papieru toaletowego - 1 sztuka
- uchwyt szczotki toaletowej ze szczotkg - 1 sztuka
- podajnik recznikdéw papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
- kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka

L.P. 7 - WC RODZICOW(W TYM NIEPELNOSPRAWNI )

1- miska kompaktowa lejowa bez barier, odptyw poziomy - 1 sztuka
2 - umywalka bez barier 55 cm, z otworem, z przelewem - 1 sztuka
3 - lustro wiszace 60x80cm - 1 sztuka
4 - poétka wiszaca 80x18 cm, biaty potysk - 1 sztuka
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9 - wyposazenie w osprzet dla niepetnosprawnych (stal nlerdzewna matowa)

- porecz Scienna, fukowa 70 cm, uchylna - 2 sztuki

- pochwyt écienny 70 cm - 2 sztuki

- uchwyt papieru toaletowego - 1 sztuka

uchwyt szczotki toaletowe] ze szczotkg - 1 sztuka

podajnik recznikéw papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka

L.P. 8 WYDAWALNIA POSIKOW
1- umywalka owalna 50 cm z otworem, z przelewem - 1 sztuka
- podajnik recznikdw papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
- kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka
2 - stot-szafka drzwi suwane ze zlewem 2-komorowym ze stali nierdzewne;
do gastronomii - 1 sztuka
uwaga : pozostate wyposazenie wg projektu technologicznego wydawalni positkéw

L.P. 9- ZMYWALNIA NACZYN
1- umywalka owalna 50 cm z otworem, z przelewem - 1 sztuka
- podajnik recznikéw papierowych do montazu nasciennego - 1 sztuka
- kosz na reczniki papierowe - 1 sztuka
2 - stol-szafka drzwi suwane ze zlewem 2-komorowym z otworem pod miynek
do odpadow ze stali nierdzewnej do gastronomii - 1 sztuka
- mtynek koloidalny - 1 sztuka
uwaga : pozostate wyposazenie wg projektu technologicznego zmywalni naczyn

L.P. 10 - POMIESZCZENIE PORZADKOWE
1- zlew z blachy nierdzewnej z otworem, z przelewem - 1 sztuka

4.5.6.4 INSTALACJA GRZEWCZA

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Rury - KAN-therm Push
Rura PE-RT w zwoju z ostong antydyfuz. 14 x2,0 246 m
Rura PE-RT w zwoju z ostong antydyfuz. 18K 25 109 m
Rura PE-RT w zwoju z ostong antydyfuz. 2D %50 218 m
Rura PE-RT w zwoju z ostong antydyfuz. 32x44 56 m
Ksztaltki - KAN-therm Push

Kolanko plastikowe 14 - 14 96 szt.
Kolano zaciskowe mosiezne Push z gw. 14 - 42"z 4 szt.
zewn.
Kolano zaciskowe PPSU Push 25 21 szt.
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'Kolario zaciskowe PPSU Push 32 8 szt.
t gcznik zaciskowy mosiezny Push 14 -12 25 szt.
t gcznik zaciskowy mosiezny Push 32-25 73 szt.
t acznik zaciskowy PPSU Push 18 - 14 94 szt.
Nasadka plastikowa na rure 14 - 14 96 szt.
Nypel 1"z-%"z 1 szt.
Pierécieh mosiezny nasuwany Push 12 50 szt.
Pierscien mosiezny nasuwany Push 14 184 szt.
Pierscien mosiezny nasuwany Push 18 262 szt.
Pierscien mosiezny nasuwany Push 25 96 szt.
Pierscienn mosiezny nasuwany Push 32 40 szt.
Srubunek przytaczny do rur PE-RT i PE-Xc 4 - %"w 96 szt.
Trojnik z gw. wewn. 1"w - 1"w - 2 szt.
1"w

Trojnik zaciskowy mosiezny Push 18-12-18 16 szt.
Trojnik zaciskowy mosiezny Push 25-12-18 6 szt.
Trojnik zaciskowy mosiezny Push 25-12-25 3 szt.
Tréjnik zaciskowy mosiezny Push 25-32-25 7 szt.
Trojnik zaciskowy mosiezny Push 18-18-14 56 szt.
Trojnik zaciskowy PPSU Push 32-25-25 2 szt.
Ztgczka zaciskowa mosiezna Push, z 14 - 2"w 5 szt.
kotnierzem, z gw. wewn.

Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 18 - %4'"'w 6 szt.
kotnierzem, z gw. wewn.

Ztgczka zaciskowa mosiezna Push, z 25 - 7"w 1 szt.
kotnierzem, z gw. wewn.

Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 32 -1"w 4 szt.
kotnierzem, z gw. wewn.

Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 18- "z 2 szt.
kotnierzem, z gw. zewn.
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Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 25 - "z 7 szt.
kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 25-%"z 7 szt.
kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 25-1"z 2 szt.
kotnierzem, z gw. zewn.
Ztaczka zaciskowa mosiezna Push, z 32-1"z £ szt.
kotnierzem, z gw. zewn.
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 28x15 24 m
sztanga 6 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 35 x1.5 15 m
sztanga 6 m
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %4"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1%"w 1 szt.
Mufa calowa rownoprzelotowa 1"w - 1"w z szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Ya'z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1Va'w 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM 15 LF 1 szt.
GZ z kr.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM 20 1 szt.
GZ z kr.
Zawor odcinajgcy RLV KS prosty 15 48 szt.
Zawor reczny Leno MSV-B GW 15 4 szt.
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Glowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
RAW 5115, czujnik wbudowany 48 szt.
Nagrzewnica kanatowa
Zawoér odcinajacy Dn 15 tmax = 110°C 15 4 szt.
Filtr siatkowy osadnikowy gwintowany DN15, 15 1 szt.
PN10, tmax = 110°C,
Termometr, zakres 0 + 120°C 3 szt.
Manometr zwykly o $rednicy obudowy 100 2 szt.
mm, zakres 0 + 0,6 MPa, kl.1,6
Zawoér kulowy gwintowany DN15, PN10, ze 15 1 szt.
ztgczkg do weza, tmax = 110°C
Zawoér 3-drogowy z sitownikiem 1 szt
Odpowietrznik 1 szt
Nagrzewnica przy centrali wentylacyjnej
Zawor odcinajacy Dn 20 tmax = 110°C 20 4 szt.
Filtr siatkowy osadnikowy gwintowany DN20, 20 1 szt.
PN10, tmax = 110°C,
Termometr, zakres 0 + 120°C 3 szt.
Manometr zwykty o $rednicy obudowy 100 2 szt.
mm, zakres 0 + 0,6 MPa, kl.1,6
Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, ze 15 1 szt.
ztgczkg do weza, tmax = 110°C
Zawor 3-drogowy z sitownikiem dostarczany 1 szt
wraz z centralg wentylacyjng
Odpowietrznik 1 szt
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600| 400, 61 2 szt.
89
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V&N COSMO zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600| 520| 61 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600, 600| 61 1 szt.

22KV/600 600, 520 105 2 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600| 400| 61 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600| 520| 61 2 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600| 600 61 6 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600 720, 61 2 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600| 800| 61 4 szt.

22KV/600 600| 520| 105 2 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/600 600, 600| 105 11 gzt

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
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MIEC
tﬁ!\idzna T
i WHRRE 122!("\/;’600 600| 720| 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600| 800| 105 5 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600| 920| 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600| 1200| 105 2 szt.
33KVv/600 600, 600| 166 1 szt.
Produkt Wielkos$é lHosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 246 m
$rednicy wewn. 15 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 109 m
$rednicy wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 242 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 30 mm 70 m
$rednicy wewn. 35 mm

4.5.6.5 KOTLOWNIA GAZOWA

Lp. Nazwa Producent llosé
1. Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy wraz z petng BROTJE 1 kpl.
automatyka Eco Therm WGB90E o mocy cieplne;j
90,0kW.
2. |[Zawér bezpieczenstwa typ 1915 17, p = 0,3 MPa SYR 1 szt.
3. Naczynie wzbiorcze REFLEX NG80 REFLEX 1 szt
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Lp. Nazwa Producent llosé
4. |[Zabezpieczenie stanu wody 933.1 SYR 1 szt.
5. [Zawor odcinajgcy kulowy DN50 EFAR 3 szt.
6. [Zawor odcinajacy kulowy DN40 EFAR 3 szt.
7. [Zawor odcinajgcy kulowy DN32 EFAR 5 szt.
8. [Zawor odcinajacy kulowy DN25 EFAR 3 szt.
9. [Filtr siatkowy FS-1 DN50 EFAR 1 szt.
O D voton s N0 me120C | Repex | tem
11. Zawor automatycznego uzupetiania ztadu instalacji c.o. SYR 1 szt.
typu BA kombi 6628 DN25
12. |Filtr mechaniczny typu Epuroit 125-50 1” EPURO 1 szt.
13. |[Kolektor rozdzielczy DN80 — 3 obwodowy — wyk. 1 szt
zasilanie/powrot warsztatowe
14. Zawor spustowy, ze ztgczkg do weza, gwintowany, '
2 korkiem PN10; DN20 SR —
15. EA%%FEAOQ?I;EBW& z elektroniczng regulacjg obrotéw typu GRUNDFOS | 1 szt
16. iﬁgg:;glg%%w%z elektroniczng regulacjg obrotéw typu GRUNDFOS 1 &k
17. ingpizoglggs%manéelektronlczna regulacjg obrotow typu GRUNDFOS | 1 szt
18. [Zawér zwrotny DN40 DANFOSS 1 szt.
19. |[Zawor zwrotny DN32 DANFOSS 1 szt.
20. [Zawor zwrotny DN25 DANFOSS 1 szt.
21. |Zawor trojdrogowy VRB3 DN25 z sitow. AMB 162 DANFOSS 1 szt
22. Automatyczny zawor odpowietrzajacy %" z zaworem OVENTROP | 12 szt.
stopowym oraz zaworem odcinajacym DN15
23. [Termometr bimetaliczny, zakres 0 + 100°C, kl.1,6 KFM 4 szt.
24. Manometr z kurkiem manometrycznym fig. 528, KFM 13zt
0 srednicy obudowy 100 mm, zakres 0 + 0,6 MPa, kl.1,6
25. Waz elastyczny Meiflex Dn25 MEIBES 1 szt.
26. Zawor spustowy, ze ztaczka do weza, gwintowany, OVENTROP | 1 szt.
z korkiem PN10; DN15
27. Zawor kulowy do wody zimnej DN25 VALVEX 3 szt.
28. Zawor zwrotny do wody zimnej DN25 VALVEX 1 szt.
29. Rura stalowa ocynkowana DN25 izolowana, PN-EN 10224 (10 mb *
z ksztattkami
30. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 izolowana, PN-EN 10224 (10 mb *
z ksztattkami
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L blgag |tk Nazwa Producent | llogé
31. IRura stalowa czarna bez szwu DN32 izolowana, PN-EN 10224 |5mb ™
7 ksztattkami
32 Rura stalowa czarna bez szwu DN40 izolowana, PN-EN 10224 | 5mb*
z ksztattkami
33 |Rura stalowa czarna bez szwu DN50 izolowana, PN-EN 10224 |20 mb *
z ksztattkami
34. [Kratka wentylacyjna wywiewna @200 - 1szt.
35. Wentylacja nawiewna do pomieszczenia kottowni w - 1 kpl
postaci przewodu wentylacyjnego typu ,zet’ 250x200mm
wyposazona w kratke nawiewna, dwa kolana i czerpnig
powietrza.
36. [Komin spalinowy typu Turbo [1110/0160 wyposazony WADEX 1 kpl
w adapter do kottow WGB, czopuch, rure dwuscienna,
L ustnik, wsporniki, przejécie dachowe - dtugosc¢ ok. 6mb
4.5.6.6 INSTALACJA GAZU
Lp. Nazwa Producent Iloééw
1 Modut alarmowy typu MD-2.Z GAZEX 1
b |Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii, SL-32 GAZEX 1
3 [Dwuprogowy detektor gazu typu DEX-12, wykrywajacy GAZEX 2
gaz ziemny GZ-50
4. Skrzynka gazowa wentylowana wyposazona W zawory EM-GAZ 1
odcinajace, gazomierz G6, elektrozawor oraz inng
armature zgodnie z zatgcznikiem
5. [Filtr gazu DN32 Valvex 1 szt.
6. |[Zawor kulowy gazowy DN32 Valvex 1 szt.
7 Rura stalowa czarna bez szwu DN32 wraz z ksztaftkami  PN/H-74219 10 m
8. Rura stalowa czarna bez szwu DN50 (rura ostonowa) PN/H-74219 1m
4.5.6.7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
[ Szt. ]
Lp Opis elementu /Imb |Uwagi
1. Wentylator kanatowy TD-800/200 (HS) SILENT wraz z
regulatorem obrotow i kroécem elastycznym
5 Wentylator kanatowy TD-500/160 (HS) SILENT, wraz z
regulatorem obrotow i kroccem elastycznym
3. Wentylator tazienkowy SILENT-300 PLUS
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I ArcRIRIFIT,

Centrala wentylacyjna hawiewno- wywiewna w wykonaniu

wewnetrznym wyposazona w krocce elastyczne, thumiki, filtry,

wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodna,

wymiennik obrotowy oraz rozdzielnice zasilajaco-sterujgcg wraz
4. z petna automatyke zgodnie z ofertg firmy Frapol 1
B, Kratka wentylacyjna wyciggowa wraz z przepustnicg

KW-315x160+P 7
6. Kratka wentylacyjna wyciggowa wraz z przepustnicg

KW-400x160+P 1
7 Kratka wentylacyjna nawiewna wraz z przepustnica

KN-400x200+P 12
8. Kratka wentylacyjna nawiewna wraz z przepustnicg

KN-315x160+P 2
9. Zawor wentylacyjny nawiewny LVS-125 18
10. | Thumik kanatowy ACU-COMP ®200 5
11. | Trumik kanatowy ACU-COMP ®160 4
12 Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 125x160 20
13: Kanat wentylacyjny wraz z ksztaltkami 125x200 45
14. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 160x200 20
15, Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 200x200 15
16. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 250x125 40
17. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 250x160 10
18. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztaltkami 250x250 20
19. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 315x200 35
20. Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 400x200 15
21. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 400x400 20
22. Kanat wentylacyjny wraz z ksztaitkami 500x315 9
23. Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 315x315 5
24, Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 315x250 5
25. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami 200x100 10
26. Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami ®125 25
27. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami $®160 20
28. | Kanat wentylacyjny wraz z ksztattkami ®200 20
29. | Przewdd elastyczny THERM ©125 15
30. |Klapa p.poz. CX-5 D125 z wyzwalaczem topikowym 1
31. | Nawietrzak okienny cisnieniowy AMO 1
32 Kratka przeptywowa AL-SI11 225x225/RM 1
33 Kratka przeptywowa AL-S111 325x225/RM 3
34. Kratka przeptywowa AL-SI11 625x325/RM 5
35. Kratka przeptywowa AL-S111 825x425/RM 1

Czerpnia dachowa na wydatek V=2100m3/h wraz z podstawg
36. | dachowa 1

Wyrzutnia dachowa na wydatek V=1100m3/h wraz z podstawg
37. |dachowa 1

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

AL:roga

94



PROJEKT BUDOWLANY
____BUDQWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY

wﬁaglFCHOV}HE _
Wy d138.BuCxerphid Scienna KWO 315
" { 3974 Filtf kanatowy DF 315 1
Nagrzewnica wodna kanatowa Qgrz=4,8kW wraz z
40. autoregulatorem 1
Wyrzutnia dachowa na wydatek V=360m3/h wraz z podstawa
41. dachowa 1

ROotrYe=

4.5.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4571 INSTALACJA ZASILAJACA

Zasilanie do zestawu ZZP realizuje dostawca energii. Od zestawu do tablicy gtéwnej
wyprowadzi¢ kabel YKY 5*16mmz2 do tablicy rozdzielczej RG.

Moc zamoéwiona zgodna z warunkami przylaczenia zapewnia poprawng prace
projektowanych instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku w ramach projektu.

4.5.7.2 TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcza gtéowna RG w  budynku zaprojektowano w Kkorytarzu. Zasilanie
wykonaé kablem YKY 5*16mm2 z zestawu ZZP. W istniejace] tablicy zabudowal
roztgcznik izolacyjny 160A/ 100A.

Projektowana tablica:

RG- typ XL3-800 1950*800 2 - obudowy

dane tablicy IP40 , lcc >50kA , drzwi metalowe zamykane na zamek patentowy
Rozprowadzenie w uktadzie TN-S

Ochrona: Samoczynne wytgczenie szybkie

Tablica RK dedykowana dla pomieszczenia kottowni zaprojektowana zostata rowniez w
korytarzu. Cato$¢ obwodéw wykonanych zgodnie z rysunkami i schematem nr 10
dedykowana jest dla pomieszczenia kottowni. Tablica w wykonaniu p/t w obudowie XL-
160 2*24mod.

45.7.3 WYLACZNIK GLOWNY P-POZ. DLA BUDYNKU

Réwnolegle z obwodem zalicznikowym ze ztgcza ZZP wyprowadzi¢ kabel YKY 3*2,5mm2.
Drugostronnie kabel podigczy¢ do kasety z przyciskiem p-poz. Kasete zabudowac przy
gtownym wejsciu do budynku na wysokosci 1,2-1,3m od podtoza. W ztaczu ZZP na etapie
realizacji zabudowaé roztgcznik FRX 63A z cewkg wybijakowg wzrostowg 230V. W
obudowie S6 zabudowaé réwniez wytgcznik instalacyjny 6A char. B zasilajacy obwod.
Cato$¢ zabudowacé za zabezpieczeniem zalicznikowym.

4574 ROZPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY utozonymi p/t w
bruzdach. Trasy kablowe zgodnie z rysunkami - w strefach SH —d i - g. Zastosowac
przewody w izolacji 450/750V.

Gtéwny ciag zasilajacy tablice RG wykona¢ w rurarzu z rur DVK30 w posadzce.
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4.5.7.5 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oSwietleniowg wykonac jako p/t w bruzdach przewodami YDYp n* 1,5 mm2 w
izolacji 450/700V. Catos$¢ instalacji zabezpieczyé wytacznikami nadmiarowo pradowymi i
réznicowopradowym FI-0,03 A.
Zastosowac tgczniki p/t , zainstalowane na wysokosci 1.2 m od posadzki.
Oprawy o$wietleniowe dobrano w oparciu o oprawy Luxiona. Dopuszcza sie oprawy
zamienne o porownywalnych parametrach i estetyce. W pomieszczeniach sanitariatow,
natryskow zastosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44, pamietajgc o montazu w strefie 2.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe w postaci o$wietlenia z modutami
inwerterowymi i bateriami zabudowac¢ nalezy na ciggach komunikacyjnych. Dodatkowo dla
szatni zastosowaC oprawy bezpieczenstwa pozwalajace na bezpieczne dotarcie
do ciagdw drog ewakuacyjnych z budynku.
Projektuje si¢ zabudowe opraw atestowanych jako element instalacji przeciwpozarowej.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego
sg urzgdzeniami przeciwpozarowymi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.09.1997
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w oparciu o norme
PN-EN-12464-1/2004 dokonano obliczen réwnomiernosci i natezenia oswietlenia oraz
luminancji  dla poszczeg6lnych pomieszczen oraz dobrano odpowiednie oprawy.
Oswietlenie awaryjne realizowane jest na ,ciemno”. Dla przyjetego wspdtczynnika
utrzymania nalezy zapewni¢ 2 razy do roku przeglad i czyszczenie opraw o$wietleniowych
\Wszystkie oprawy winny posiadac¢ przycisk Auto Testu.
Przyjete poziomy natezen:

e 500 Ix — pokoje biurowe, sale,

e 300Ix- zaplecze kuchenne,

e 200 Ix — szatnie, korytarze komunikacyjne, schowki, magazynki.
Na elewacji zabudowano projektor dla os$wietlenia terenu zabaw przy budynku.
Sterowanie oSwietleniem realizowane bedzie poprzez zegar cyfrowy astronomiczny
2 -obwodowy.

4.5.7.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykonac jako p/t w bruzdach przewodami YDYp n*- 2,5 mm2. Cato$é instalacji
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopragdowymi FI-0,03 A. Zalecana wysoko$¢ montazu
gniazd 1,2 m nad posadzka.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda z blokadg i przystong stykéw dla
podniesienia  poziomu bezpieczenstwa (utrudnienie  dostepu przedmiotow
do styku pod napigciem). Dla sanitariatbw pom. technicznych zastosowaé osprzet
bryzgoszczelny IP 44, pamietajgc o montazu w strefie 2. Wysoko$¢ montazu gniazd
to 1,2-1,3m. Zastosowac osprzet p/t.
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ParARIFAVIIY 4 577 OBWODY DEDYKOWANE

Obwody dedykowane wykona¢ dla obwoddw zasilajgcych:

- podgrzewacze wody, kotta z osprzetem,

- centrale wentylacyjng wraz z osprzetem.
Instalacje wykona¢ jako p/t w bruzdach przewodami YDYp 3*1,5 mm2/YDY 5*2,5mm2
— Zakonczenie obwodoéw wykonac gniazdami wtykowymi 3 i 1-fazowymi
o obcigzalnosci 16 A, > IP44 (montaz powyzej urzgdzen podtgczanych) . Przejscie przez
strop do centrali wentylacyjnej wykonaé w pojedynczych przepustach z zabezpieczeniem
przejscia. Catoé¢ instalacji zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi FI-0,03 A .
Zalecana wysoko$¢ montazu gniazd 1,2 m nad posadzkg. Zabezpieczenie silnikdw
wentylatoréw  zaprojektowano na  wylgcznikach  silnikowych  dobezpieczonych
roztacznikami  bezpiecznikowymi. Na etapie montazu nalezy zweryfikowa¢ parametry
wytacznikéw do mocy wentylatorow.

457.8 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowaé ochrone dwustopniowg . Na przylaczu w tablicy gtownej RG winien zostac
zabudowany stopiert minimum B+C. W miare potrzeby zastosowac kolejne stopnie dla
ochrony indywidualnych.

45.7.9 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykona¢ w ukfadzie sieciowym TNS.
Ochrone przeciwporazeniowg realizowaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:
1. Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest przez:

- zastosowania izolacji czeéci czynnych urzadzen;

- zastosowanie obudow urzadzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 20 i wiecej;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne
roznicowo-pragdowe w ukfadzie sieciowym TN- S, oraz zastosowanie pofgczen
wyrownawczych;,

- zastosowanie urzadzen Il klasy ochronno$ci o wzmocnionej izolacji

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

- rozdzielié funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE |
neutralny N, oraz uziemi¢ punktu rozdziatu;

- stosowaé potgczenia wyrébwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi cze$ciami przewodzgcymi;

- doprowadzi¢ przewdéd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustow
os$wietleniowych;

3. Jako ochrone od przepie¢ w tablicach zaprojektowano ochronniki stopnia B i B+C
4. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowac:

- stosowa¢ urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

- montowac przewody o izolacji 750V.
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Wvdzial Budowiniciw?
457.10 INSTALACJA LAN | TELEFONICZNA Nyd%}?fthi%@m“m,

Prowadzenie okablowania poziomego.

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- W korytarzach i w pomieszczeniach podtynkowo w rurkach typu PESZEL (nalezy
zastosowac osprzet z uchwytem p/t;

Projektuje si¢ wykonanie systemu w klasie D , z zastosowaniem osprzetu kategorii 5e.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem
i rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegtosé
(rozdziat) migdzy instalacjami (szczegodinie zasilajgca i logiczng), co najmniej 10mm
lub stosowac metalowe przegrody. Trasy kablowe nalezy wykona¢ jako p/t w rurarzu.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac swoj kierunek tylko
w zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ fatwo dostgpna do konserwacji i remontéw, trasowanie winno uwzgledniaé
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen
producenta (. promienia giecia, sity wciagania, itp.) Kable nalezy mocowaé
na drabinkach kablowych srednio co 30cm, zaleca sie réwniez w przypadku diugich tras
pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm w celu
zmniejszenia do min naprezen wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé
maksymalnej sity ciggnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty
ani supty. Przyjety og6Inie promien gigcia podczas instalacji wynosi 8-krotnosé $rednicy
zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sig trase kablowg przechodzacg przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkngé odpowiednia masg uszczelniajaca,
charakteryzujgca si¢ wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami
p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z peing informacjg o tak
zbudowanej granicy strefy.

Glowny punkt dostepowy

W pomieszczeniu archiwum zabudowac¢ szafe Rack 24U. Zastosowaé osprzet kat 5e .
Zasilanie podtaczy¢ na listwe dedykowang .

W szafie zabudowac listwy przytaczeniowe z gniazdami RJ45 — 24 szt. kat 5e.
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Wvdw‘“ﬁ%é&kevjane dla sieci komputerowej oraz druga dla sieci telefoniczne.
W kazdym pomieszczeniu mozna zabudowac telefon .

W szafie przewidziano zabudowe jednostki UPS zasilanej z rozdzielni RG dedykowanym
obwodem YDY 3*4mm?2.

Dodatkowo do szafy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy podtgczony do uziomu
fundamentowego budynku. Zaleca sie wyprowadzenie w miejsce dedykowane dla szafy
ptaskownika FeZn 30*4mm?2.

Gniazda przytaczeniowe
Zakonczenie obwoddéw sieci komputerowej i telefonicznej wykonaé gniazdami
pod tynkowymi z zakoriczeniami RJ 45 kat 5e oraz RJ 12.

Instalacja telefoniczna

Projektuje sie wykonanie sieci rozdzielczej bez czesci aktywne.

Centralke telefoniczna dedykowang dla sieci przytgczeniowej wraz z siecig rozdzielczg
wewnetrzng dobierze inwestor w zaleznoéci od potrzeb. Numery wewnetrzne stuzy¢ beda
jako instalacja interkomowa.

4.5.8 INSTALACJA REJWSTRACJI CZASU POBYTU PRZEDSZKOLAKA

W hallu na $cianie rozdzielajgcej (h=1,6m) zostanie zabudowane gniazdo LAN. Poprzez
szafe dystrybucyjng GPD wykona¢ zasilanie PoE projektowanego rejestratora czasu.
Dobrano urzgdzenie : BIBI 24

Parametry podstawowe:

Warunki pracy +5°C...+40°C, IP 40

Napiecie zasilania PoE, 12-24V DC, 2W

Wymiary 155 x 150 x 37 mm Mocowanie kotkami rozporowymi na puszce instalacyjnej
Dostepne kolory lava, jasnoszary

t gacze Ethernet: Predkos¢ transmisji 10/100 Mbps

Dtugo$¢ potaczenia do 50m Kabel UTP Cat5 lub lepszy Ztgcze RJ45 10/100 Base-TX
Wyswietlacz: Wielkos¢ 3,5” Rozdzielczos¢ 320 x 240

Panel dotykowy rezystancyjny

Identyfikatory: Typ Unique, EM4200, EM4102, 125 kHz

Odczytywana informacja identyfikator transpondera (UID)

Pamie¢: Bufor zdarzen 65 000 Pojemnos¢ kart 10 000

Dzieki kartg — breloczkg Unique rodzice przy przywozeniu i odbiorze dzieci wprowadzajg
moment rozpoczecia i zakonczenia pobytu w placéwce. Umozliwi to podliczenie
i rozliczenie czasu pobytu dziecka bez koniecznosci wzajemnej weryfikacji
opiekun(nauczyciel) — rodzic.
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4.5.9 INSTALACJA RTV SAT Wyezis) Budowniotwn
Roéwnolegle z kablami LAN nalezy prowadzi¢ kabel koncentryczny 75 omowy dla sieci
rozdzielczej RTV SAT. Na dachu budynku zabudowac zestaw anten dedykowanych
zgodnie z rysunkiem nr 7. Na poddaszu zabudowaé Multiswitch 5/12 z aktywng naziemna.
Zasilanie wykonac¢ z dedykowanego gniazda 230V. Kable zakonczyé gniazdami p/t RTV
SAT, montowanymi przy zestawie gniazd LAN, telefon.

4.5.10 INSTALACJA ODGROMOWA

Po przeprowadzonej analizie w zakresie wystepujacych zagrozen i wartosci ryzyka LPS
dla budynku zostat zakwalifikowany wg. PN-EN 62305-1 przy E=0,94 do 2 klasy.
Instalacje wykonaé jako:

- uziom fundamentowy , z ptaskownika FeZn 30*4mm

- przewody odprowadzajace FeZn fi 10 mm , prowadzone w rurkach RO 16 jako instalacja
p/t zakonczona ztgczami kontrolnymi mocowanymi na elewacji na wysokosci 1,2-1,4m,

- zwody poziome, wykonane drutem FeZn fi 10mm mocowanymi uchwytami do pokrycia
dachu / gont bitumiczny/,

- zwody pionowe wykona¢ atestowanymi iglicami FeZn fi 16mm h=1m montowanymi do
wystajacych nieprzewodzacych elementéw dachu lub poprzez izolacyjne uchwyty do
przewodzacych elementéw . Dla instalacji antenowej zastosowa¢ dedykowany maszt
wynikajgcy z wymaganego kata ochrony dla zamontowanych anten.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna wynie$¢ wiecej niz 15 omow.

4.6 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
TECHNOLOGICZNEGO

W budynku nie przewiduje si¢ wyposazenia technologicznego.
4.7 ZALOZENIA DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU
4.7.1 BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

- oswietlenie: 9,6kW
- wentylacja: 2,0 kW
- LAN: 0,7 kW

- urzgdzenia kuchenne:
Ptyta indukcyjna 3,5 kW

Lodowka 1,0 kKW
Zmywarka 2,0 kW
Mikrofaléwka 2,5kW
- gniazda wtykowe: 6,0 kW
- Centralne ogrzewanie 0,7 kW / mocy nie znam zaktadam/
MOC ZAINSTALOWANA 28kW
JUYLA 0 R AR TGN, AT 100
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A 22 BILANS MOCY CIEPLNEJ URZADZEN WENTYLACYJNYCH |
GRZEWCZYCH
Symbol i Liczba Pwym
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw (W]
1 16 1k 318
10 20 1k 903
1 20 1k 899
12 20 1k 309
13 20 1k 2104
14 20 1k 1066
15 20 1k 942
16 20 1k 535
17 20 2k 3684
18 20 2k 1951
18.1 20 BRAK 0
19 20 1k 1382
19.1 20 1k 368
2 20 5k 4347
20 19 BRAK 0
21 20 1k 334
22 20 1k 480
23 20 3k 4596
23.1 24 1k 814
23.2 20 BRAK 0
24 20 2k 4777
24 .1 24 1k 779
24.2 20 1k 289
25 20 3k 3610
MA e i T R T 101
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25.1 24 1k 779
252 20 1k 162
26 20 1k 513
27 16 1k 660
28 16 1k 425
3 20 1k 413
4 20 BRAK 0
5 20 3k 3880
5.1 24 1k 834
Did 20 1k 162
6 20 3k 4897
6.1 24 1k 870
6.2 20 BRAK 0
¢ 20 2k 1366
8 16 1k 303
9 16 1k 176

Nagrzewnica kanatowa

Symbol Bi Wynik.
Pomieszczenia [°C] Pgrz
[W]
18 20 4900
Poddasze 20 14910

Powyzsze wyniki sg zgodne z wymogami.

4.7.3 WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Charakterystyka cieplna przegréd budynku wsp. ,U”.

Nazwa Nazwa petna Wspétczynnik Wymagania zgodnie
Przewodzenia Z zatacznikiem do
ciepta U, W/ m2K Rozporzadzenia

Sz Sciana zewnetrzna |0,25 0,25

M A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 102
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

ALPROJEKT



STAROSTWO POWIATOWE
HECHOWIE

Wyldziat Budownictw? PROJEKT BUDOWLANY
Y BUDOWAPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY

’—O? Okno zewnetrzne |1,1 1.2

DZ Drzwi zewnetrzne |1,5 1.0

sD Dach 0,20 0,20

PD Podtoga na gruncie (0,30 0,30 J

Powyzsze wspotczynniki przegrod sa zgodne z wymogami.

4.7.4 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
GRZEWCZEJ, WENTYLACYKNEJ | KLIMATYZACYJNEJ

Sprawno$é odzysku ciepta dla wymiennika obrotowego w centrali wentylacyjnej - wynosi
49,6%.

Sprawnos¢ przy rownych strumieniach wynosi 80,1%.

Powyzsze wyniki sg zgodne z wymogami.

4.7.5 DANE POTWIERDZAJACE SPELNIENIE W ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZANIACH BUDOWLANO ~INSTALACYJNYCH WYMAGAN
DOTYCZACYCH OSZCZEDNOSCI ENERGII

Bilans mocy elektrycznych dla uktadéw wentylacyjnych i grzewczych

l.p. |Nazwa urzadzenia Moc Napiecie |Uwagi:
elektryczna zasilania
UKLAD WENTYLACYJNY

Wentylator kanatowy - wentylacja 150 W 230V

wywiewna z pom. 6.1i 27

Wentylator kanafowy - wentylacja 150 W 230V

wywiewna z pom. 5.1

Wentylator kanatowy - wentylacja 150 W 230V

wywiewna z pom. 3i 12

Wentylator kanatowy - wentylacja 150 W 230V

wywiewna z pom. 25.1

Wentylator kanatowy - wentylacja 150 W 230V

wywiewna z pom. 24.1

Wentylator kanatowy - wentylacja 150 W 230 V

wywiewna z pom. 19

Wentylator kanatowy - wentylacja 150 W 230V

wywiewna z pom. 23.1

Wentylator tazienkowy — wentylacja 50 W 230V

wywiewna dla pom. 26

Wentylator nawiewny w centrali 750 W 400V

wentylacyjnej

Wentylator wywiewny w centrali 550 W 400V

wentylacyjnej
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Pompa obiegowa (obieg grzejnikowy) 100 W 23(;)th s
Pompa obiegowa (obieg nagrzewnic) 100 W 230V
Pompa obiegowa (obieg podgrzewacza) 100 W 230V
Kociot gazowy 160 W 230V
Grzatka elekiryczna podgrzewacza c.w.u. 5500w 230V

Powyzsze wyniki sg zgodne z wymogami.
4.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
4.8.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego budynku przedszkola
zlokalizowanego w Miechowie - Charsznicy przy ul. Kolejowej okreslono zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.).

4.8.2. PODSTAWOWE DANE-POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI.

Budynek przedszkola:

e powierzchnia zabudowy budynku - 903,28 m*
e powierzchnia uzytkowa budynku — 776,52 m?;
e liczba kondygnacji nadziemnych -1,

¢ liczba kondygnacji podziemnych -0

e wysokos¢ maksymalna budynku -7,31m;

e kubatura budynku —4989,00 m*;

Z uwagi na wysoko$¢ budynek przedszkola zalicza sie do budynkéw niskich (N).

4.8.3. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH - USYTUOWANIE
BUDYNKU.

Budynek ten zlokalizowano w Miechowie - Charsznicy na terenie potozonym przy ul.
Kolejowej. Jest to obiekt wolnostojacy. Znajduje sie on w odlegtosci ponad 8 m od innych
budynkow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL i ponad 15+20 m od budynkéw
zaliczanych do budynkéw produkceyjno-magazynowych PM. Z tego tez tytutu przedmiotowy
obiekt zlokalizowano zgodnie z zachowaniem wymaganych odlegtosci od budynkéw
sasiednich wg wymagan § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422).
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4.8.4 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ magazynowania lub przechowywania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719). Pozostatle materiaty palne mogace wystgpi¢ w obiekcie to: tkaniny, piyty
drewnopochodne, papier, itp., ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300 °C
oraz typowe umeblowanie i wyposazenie jak dla tego rodzaju obiektdw (meble biurowe i
przedszkolne, wyposazenie sal przedszkolnych, artykuly biurowe, itp.). W budynku
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi zabronione jest uzywanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie
projektuje sie zastosowania materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

4.8.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

W budynku dominujg materialy state palne zwigzane z podstawowa jego funkcjg i
wyposazeniem  poszczeg6inych  pomieszczen, tj. elementy drewnopochodne
umeblowania, sprzet i wyposazenie przedszkolne oraz materiaty uzyte jako wystroj wnetrz.
Dla budynkow zakwalifikowanych, z uwagi na ich przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do
budynkéw uzytecznosci publicznej zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie
oblicza sie gestoséci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak gestoSC obcigzenia
ogniowego W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych i magazynowych
powigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, nie przekroczy wartosci
500 MJ/m?.

4.8.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH.

Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. z 2015r., poz. 1422) przedmiotowy obiekt — budynek przedszkola, z uwagi na jego
przeznaczenie oraz podstawowg funkcje uzytkowsa, zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l. W budynku nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczenia, w ktorym moze
przebywaé jednoczesénie wiecej niz 30 osdb niebedgcych jego statymi uzytkownikami. W
budynku objetym opracowaniem przewiduje si¢ mozliwos¢ przebywania jednoczesnie ok.
15 oséb personelu, tj. oséb bedacych jego statymi uzytkownikami oraz ok. 125 dzieci.

W calym budynku docelowo przewiduje si¢ mozliwos¢ ewentualnego przebywania
maksymalnie ok. 125 dzieci oraz 15 os6b personelu jednoczesnie (tj. powyzej 50 oséb
bedacych jego statymi uzytkownikami).
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4.8.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

W budynku przedszkola brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, ktéore
nalezatoby zaliczy¢ do zagrozonych wybuchem.

4.8.8. PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami
wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
budynkow.

Jednokondygnacyjny budynek przedszkola stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa o
powierzchni 776,52 m°. Powierzchnia tej strefy pozarowej jest mniejsza od dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej ustalonej dla budynkéw niskich (jednokondygnacyjnych)
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i mogacej wynosi¢é maksymalnie do 8000
m? (dla catego budynku przedszkola).

4.8.9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klase odpornosci pozarowej budynku przedszkola, tj. budynku niskiego (N)
jednokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l okre$la sie jako —
»D” z elementow, o ktérych mowa ponizej nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku o klasie odpornosci pozarowej ,D”
powinna spetnia¢ co najmniej wymagania:

e gtdéwna konstrukcja nosna — R 30;

e konstrukcja dachu - (-);

o strop” — REI 30;
e $ciana zewnetrzna"? - EI 30;

e $ciana wewnetrzna" = (-);

e przekrycie dachu® - (-);

gdzie:

R — nodnos¢ ogniowa (w min.), okre$lona zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku;
E — szczelnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.;
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.;

(-) — nie stawia sie wymagan;
" jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej R 30,
klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem,

2)
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WeAHI rWym’aganla nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych,

jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo
inna przegroda, spetniajaca kryterium jak dla stropu w tym budynku.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego — przegrody, state elementy i
materiaty wyposazenia, wykonczenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe nie
mogg by¢ wykonane z materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone
muszg byé wykonane z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zabrania sie stosowania na drogach komunikaciji
ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji (holle, przedsionki, korytarze), materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

4.8.10. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE |
ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE.

Z pomieszczen budynku przedszkola, w ktérych moga przebywac ludzie, zapewniono
bezpieczne wyjscia prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg badz
na poziome drogi komunikacji ogélnej zwane ,drogami ewakuacyjnymi’. Wyjscia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknieto drzwiami. W przedszkolu zachowano
stosowne warunki ewakuacji. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
stosowna ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Zachowano dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojsc
ewakuacyjnych, przy zapewnieniu jednego lub dwoch dojs¢. Ewakuacja przebiega
maksymalnie przez trzy sasiednie pomieszczenia. Nie przekroczono dopuszczalnej
dtugosci przejscia ewakuacyjnego dla strefy ZL wynoszgcej do 40 m. Nie przekroczono
takze dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL Il przy jednym dojSciu
wynoszacej do 10 m oraz 40 m przy dwéch dojéciach. Uktad komunikacyjny opiera sig na
przejéciach w pomieszczeniach oraz dojsciach korytarzami prowadzacymi do wyjs¢
prowadzacych posrednio lub bezposrednio na zewnagtrz budynku. Drzwi stanowigce
wyjécie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji i posiadajg
szerokos¢ nie mniejszg niz 1,2 m w $wietle oscieznicy, a w przypadku zastosowania drzwi
wieloskrzydtowych ich podstawowe nieblokowane skrzydfo nie jest mniejsze niz 0,9 m w
Swietle. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi wieloskrzydtowe,
stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz zlokalizowane na drodze
ewakuacyjnej, posiadajg co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac¢ na danej kondygnacji, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie takze
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.
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Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysoko$¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia wynosi min. 2,0 m. Drogi ewakuacyjne powinny posiadaé
obudowe — Sciany, przeszklenia lub inne zamkniecia otworéw nie bedacych drzwiami
wykonane w klasie El 15 odpornosci ogniowej. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych
celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione.

Z uwagi na przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z
poziomych drég komunikacji ogolnej przez hol, petnigcy takze funkcje uzupetniajgca do
funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku (w tym przypadku szatnia dla dzieci), wolna
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w holu bedzie wynosi¢ minimum 2,10 m, a jego wysokosé w
miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,3 m. Szerokos¢ drzwi wyjéciowych na
zewnatrz budynku prowadzgcych z holu wynosi¢ bedzie nie mniejsza niz 1,80 m.
Dodatkowo hol ten zostanie oddzielony od poziomych drég komunikacji ogéinej przy
pomocy drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Instalacja awaryjneqo oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace
natezenie oSwietlenia co najmniej 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych (w ich osi) oraz
na zewnatrz przy drzwiach wyjsciowych (nad nimi) kwalifikowanych jako ewakuacyjne, a
takze natezenie 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego oraz punktu
pierwszej pomocy. Oprawy tego oswietlenia powinny zapewni¢ czas $wiecenia przez co
najmniej 60 min. Oswietlenie nalezy takze doposazy¢é w lampy z piktogramami
wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. System o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie
sterowany centralkg nadzorujacg stan dziatania opraw o$wietleniowych lub oprawy tego
oswietlenia powinny posiadac¢ funkcje auto-testu.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz jej badania i pomiary beda
wykonane i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2005. Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, a takze PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

4.8.11. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ.

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, pod wzgledem
bezpieczeristwa pozarowego, muszg odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
Polskich Normach oraz przepisach szczegélnych. Przy doborze instalacji i urzadzen
nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu oraz wynikajgce stad czynniki
zagrozenia.
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‘Mgd%\ié@ﬁd;mst\alaql wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjne w migjscu przejscia przez
pr%egrody pomieszczenia kottowni, muszg zosta¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego lub tej przegrody z uwagi na szczelnos¢ ogniows,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$é (E | S). Klapy te powinny byC uruchamiane przez
niezalezne wyzwalacze termiczne.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w przegrodach, ktére nie petnia
funkcji oddzielenia przeciwpozarowego, a dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 (Sciany i stropy pomieszczen zamknigtych — w tym
przypadku jest to pomieszczenie kottowni) powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementoéw. Przejscia instalacji przez
zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Dopuszcza sie takze
nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

4.812. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE,
DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, AW
SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW
PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.

Zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w budynku przedszkola wymagane

sg nastepujace urzadzenia (instalacje) przeciwpozarowe, ktdre zostang w nim

zabudowane:

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne

W obiekcie niskim, w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia

ludzi ZL Il i przekraczajgcych powierzchnie 200 m?, nalezy stosowaé¢ hydranty 25,

zabudowane w sposob obejmujacy catg kondygnacje budynku (strefe).

W budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o

nominalnej érednicy weza 25 mm, spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczgce tych

urzadzen. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa zasilana bgdzie z sieci wodociggowe;]

zewnetrznej.

Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionych przestrzeni —

stref pozarowych, przy czym przyjeto:

— diugosé odcinka weza hydrantu wewnetrznego 25 — wedtug wymagan okreslonych w
normach — wynosi¢ bedzie 30 m dla hydrantéw 25;

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 109
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI

AL e



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIEOS @WﬂRWFU‘ﬁWt

W WiE LHUYY
— efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w strefach ZL &' }’éi'i" 8 *’Rﬁﬁévgnadw&
wyniesie 10 m. HARERRIY
Parametry techniczne, jakie beda spetnia¢ hydranty 25:
« minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1,0 dm®/s:

- CciSnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnosé¢ okreslong powyzej
z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy (stata hydrantu k) — min. 0,2 Mpa;
 Jjednoczesno$¢ dziatania dwoch sasiednich hydrantéw najbardziej niekorzystnie

potozonych pod wzgledem hydraulicznym;
- maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie
powinno przekraczac 1,2 MPa.
Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych 25 bedg umieszczone na wysokosci 1,35 m
+/-0,05 m od poziomu podtogi. Przewody w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
wykonane z materiatbw niepalnych - stalowe. Srednice nominalne przewoddw
zasilajgcych, w milimetrach, na ktdrych zainstalowane sg hydranty wewnetrzne, beda
wynosi¢ co najmniej DN 25 — dla hydrantow 25.

Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

Zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku bedzie zapewniaé natezenie
o$wietlenia co najmniej 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych (w ich 0si),
a takze na zewnatrz przy drzwiach wyjsciowych kwalifikowanych jako ewakuacyjne oraz
natezenie 5 Ix w poblizu kazdego pkt. pierwszej pomocy, a takze urzadzenia
przeciwpozarowego jezeli znajduje si¢ ono poza drogg ewakuacyjng. Oprawy tego
oswietlenia zapewnig czas $wiecenia przez co najmniej 60 min. Oswietlenie nalezy takze
doposazy¢ w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. System
oswietlenia ewakuacyjnego bedzie sterowany centralka nadzorujaca stan dziatania opraw
oswietleniowych lub oprawy tego oswietlenia powinny posiadaé¢ funkcje auto-testu i by¢
wyposazone w inwertery.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz jej badania nalezy wykonaé i
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne, a takze PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow z
wyjatkiem tych obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000m?®,
usytuowany bedzie na zewnatrz budynku przy drzwiach wej$ciowych do niego,
ewentualnie wewnatrz budynku w bezposrednim sagsiedztwie tego wejécia lub zlacza . W
obiekcie nie funkcjonujg obwody elektryczne o napieciu gwarantowanym (obwody
zasilajgce urzadzenia pracujgce w warunkach pozaru), zatem przeciwpozarowy wytacznik
pradu catkowicie wytgczy zasilanie w budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy
zlokalizowac¢ przy gtdbwnym wejsciu do budynku przedszkola.
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A erbiF48:13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spetniajace wymagania Polskich Norm

bedacych odpowiednikami norm europejskich (PN-EN), dotyczacych gasnic lub w gasnice

przewozne. Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych grup pozardw,

okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w

obiekcie. W zwigzku z powyzszym w budynku nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet

gasniczy (gasnice proszkowe o minimalnej masie tadunku 4 kg GP ABC/E — w gtownej
mierze do gaszenia pozaréw grupy A — materiatow statych, pochodzenia organicznego,
ktorych spalaniu towarzyszy zjawisko zarzenia oraz w uzasadnionych przypadkach
gasnice z tadunkiem CO, o masie 5 kg — ,$niegowe” GS B/E) zgodnie z normatywem tj.
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy przypada
na kazde 100 m? powierzchni budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL

Il (jego strefy). W tym przypadku budynek przedszkola nalezy wyposazy¢ minimum w 4

szt. gasnic GP-4x ABC/E. Dodatkowo pomieszczenie wydawalni positkow powinno zostac

wyposazone profilaktycznie w gasnice do gaszenia pozarow grupy F — fj. tluszczdw i

olejébw w urzadzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie nalezy brac

pod uwage nastepujace zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i na klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyj$ciach z
pomieszczen na zewnatrz,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami;

— sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny by¢

spefnione nastepujgce warunki:

e odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

o do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.8.14. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego budynku powinna wynosi¢
10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej powyzej ilosci bedzie realizowane
z projektowanego wg odrebnej dokumentacji hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci do 75
m od budynku i zabudowanego na projektowanej wg odrebnej dokumentacji sieci
wodociagowej, zlokalizowanej w ulicy Kolejowe;.
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4.8.15. DROGI POZAROWE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) do omawianego
budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe o utwardzonej i odpowiednio
wytrzymatej  nawierzchni  umozliwiajgcej dojazd pojazdéw  jednostek ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku. lIstniejgca droga pozarowa (ul. Kolejowa),
przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku przedszkola, odlegta jest od jego $ciany
zewnetrznej w granicach od 5 do 15 m (blizsza krawedz tej drogi) i spetnia wymagania
stawiane drogom pozarowym. Pomiedzy tq drogag pozarowa, a budynkiem objetym
niniejszym projektem nie bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3 m uniemozliwiajace dostep ekipom
ratowniczym do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa do omawianego budynku bedzie spetnia¢ ponizsze wymagania:

e szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m na catej dtugosci budynku oraz na odcinku
10 m przed i za budynkiem, na odcinku tym nalezy dodatkowo bedzie zapewnione
utwardzone pobocze o szerokoéci co najmniej 1 m, ktére moze byé
wykorzystywane do ruchu pieszego;

e pomigdzy budynkiem, a droga pozarowa nie beda wystepowaly state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m;

e budynek zostanie potgczony z drogg pozarowa utwardzonym doj$ciem o szerokosci
minimum 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 50 m, do tych wyj$é ewakuacyjnych z
budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio Ilub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;;

e najmniejszy promier zewnetrznych tukéw drogi pozarowej wynosi¢ bedzie nie mniej
niz 11 m;

e droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd samochodu o nacisku osi na jej
nawierzchnie co najmniej 100 kN;

e droga pozarowa zapewniaC bedzie przejazd bez cofania lub umozliwiaé bedzie
zawrdcenie pojazdu.

4.8.16. KONIECZNE DZIALANIA UZUPELNIAJACE

W obiekcie nalezy:

* oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych
do ewakuacji oraz inne niezbedne elementy zwigzane =z warunkami
ewakuacyjnymi;

* oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementéw sterujacych

urzadzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe oraz drogi pozarowe, a
takze inne niezbedne elementy zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym:;
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. oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne elementy
infrastruktury obiektu majgce wptyw na zachowanie na wysokim poziomie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego,

« w miejscach widocznych umiescié instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefondw alarmowych;

« po realizacji obiektu opracowaé ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodng
z postanowieniami zawartymi w § 6 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r.

nr 109, poz. 719).
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4.8.17. CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i
urzadzenia stuzace celom ochrony przeciwpozarowej, musza posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione
placowki naukowo — badawcze, a w szczegdinosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla
materiatow i elementow budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzadzen, instalacji i sprzetu przeciwpozarowego.

4.9 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszym stwierdza sig, ze brak jest mozliwosci ekonomicznych do wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepfo, stad nie
przeprowadza sie dla budynku zaplecza oraz kontenera magazynowego stosownej analizy
mozliwego wykorzystania w/w systemoéw alternatywnych.

4.10 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja zachowuje ustalenia oraz zakazy okreslone w Uchwale nr
XVI1/303/12 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej, w granicach
ktorego usytuowany jest teren inwestyciji.

4.10.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ODPROWADZENIE $CIEKOW

Zaopatrzenie w wodeg na cele socjalno - bytowe pracownikéw realizowane bedzie
2 sieci wodociagowej na podstawie zawartych umow. llosé zuzywanej wody bedzie
podlegata opomiarowaniu za pomoca wodomierza.

Woda zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe uzytkownikow przedszkola.
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Wydziat Budownictwa
Woda na cele socjalno — bytowe rozprowadzona jest za pomoca ISl “Wody pitnej
i cieptej wody uzytkowej.
llos¢ powstajacych sciekoéw socjalno — bytowych przyjeto réwna ilosci zuzywanej wody
na potrzeby socjalno — bytowe.
Przewidywana jako$¢ &ciekow bedzie odpowiadata jakosci typowych $ciekow
o charakterze bytowym.
Scieki socjalno — bytowe odprowadzone zostang poprzez instalacje kanalizacji sanitarne;
do sieci gminnej.
Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i nawierzchni utwardzonych beda
powierzchniowo odprowadzone do gruntu na nieutwardzong czes$é dziatki bez naruszania
stanu wody dla gruntéw sasiednich. Zapewniona bedzie ochrona wéd opadowych zgodnie
z art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 38 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (. Dz.U. z
2015r., Poz. 469)
W rejonie inwestycji brak rowéw melioracyjnych, sieci drenarskich oraz potokow.
Realizacja przedsigwziecia w aspekcie gospodarki wodno — $ciekowej nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska wodno - gruntowego.

4.10.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, Ze nowoprojektowane
przedsiewzigcie nie bedzie stanowito Zzroédta emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego o charakterze zorganizowanym. Emisja zanieczyszczen gazowo-
pytowych pojawia¢ si¢ bedzie jedynie w fazie realizacji projektowanego przedsiewziecia.
Bedzie to emisja niezorganizowana pylu powstajaca w trakcie prac budowlanych z
wykopow, emisja spalin samochod6w i maszyn budowlanych powstajaca w trakcie prac
ziemnych.

Emisja ta bedzie miata zasieg lokalny, okresowy i bedzie pomijalnie mata.

Emisja tych zanieczyszczen nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska.

4.10.3RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
ZAGOSPODAROWANIE

Gtéwnym adresatem obowigzku wiasciwego gospodarowania odpadami jest ich
posiadacz, czyli wg ustawy kazdy, kto faktycznie wlada odpadami. Posiadacze odpadow
sg zobowigzani do pozbywania sie odpadéw w sposdb zgodny =z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Zakazane jest pozbywanie sie odpadow w sposob sprzeczny z przepisami ustawy o
odpadach, zgodnie z ktérymi posiadacze odpadéw moga sie ich pozbyé wytacznie na
rzecz podmiotow, ktore uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatarn w
zakresie gospodarki odpadami.
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i Architekinry

Przekazanie odpadéw posiadaczowi, ktory legitymuje sie odpowiednim pozwoleniem na
gospodarowanie odpadami oznacza rowniez przekazanie odpowiedzialnosci za te odpady.
W zwigzku z budowg budynku przedszkola powstawaé beda odpady w fazie budowy jak i
eksploatacii.

Odpady wytwarzane w fazie realizacji beda gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub
sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie zlokalizowane w jak najblizszej odlegtosci od miejsca
prowadzonych prac.

Odpady powstate w fazie eksploatacji beda zbierane i segregowane. Odpady te beda
okresowo wybierane i wywozZone przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty
zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatan w zakresie gospodarki odpadami

zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami.

STAE Bl PROJEKT BUDOWLANY

Okreslenie dziatan majacych na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw_lub

ograniczenie ich ilosci.

Ustawa okreséla hierarchie dziatan zwigzanych z odpadami:

— zapobieganie powstawaniu odpadow

— zmniejszanie ich ilosci

— wykorzystywanie odpadow

— unieszkodliwianie odpadéw, przy czym na ostatnim miejscu jest unieszkodliwianie
poprzez sktadowanie

Zapobieganie powstawaniu odpadow lub minimalizacja ich ilosci naktada na wytworce

obowiazek stosowania takich sposobow i form produkgji, ktore pozwolg utrzymac ilos¢

powstajgcych odpadéw na mozliwie najnizszym poziomie.

lloé¢ oraz rodzaj wytwarzanych odpadéw pracy instalacji nie bedzie miata

znaczacego wplywu na jako$é srodowiska naturalnego.

4.10.4 EMISJA HALASU | WIBRACJI

Na terenie projektowanej inwestycji, nie przewiduje sig lokalizacji emitoréw hatasu i
wibracji ktére miatyby wptyw na pogorszenie dotychczasowych warunkow.

Prace budowlane beda prowadzone wytacznie w porze dziennej (od 6. do 22.%).
Przewiduje sie, ze maszyny i urzadzenia emitujgce hatas w czasie realizacji inwestycji nie
beda pracowac réwnoczesnie.

Zaktada sie, ze na wykonanym obiekcie nie beda przeprowadzane imprezy artystyczne po
godzinie 22.°°. Stad z obiektu nie bedzie emisji hatasu w porze nocnej.
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4.10.5 WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Gleba:

Powstate w czasie wykopéw masy ziemne nalezy zagospodarowaé dla potrzeb
uksztattowania terenu w ramach dziatki nr 43/23 — wysoko$é nowo rozplantowanej ziemi w
ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie bedzie przekraczaé jednego metra.
Realizacja przedsigwziecia bedgcego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedacym w zasiegu oddziatywania
realizowanego przedsiewziecia.

Flora i fauna oraz obszary specjalnie chronione:

Rozpatrujgc ewentualne zagrozenia ze strony planowanego przedsiewzigcia na flore
i faune terenéw bedacych w obszarze oddziatywania przedszkola. Przyjeto, ze
przedsiewzigcie to (biorgc pod uwage faze prac budowlanych i prawidtowej eksploatacji)
nie wptynie na degradacje wystepujgcej tu szaty roslinnej i $wiata zwierzecego.

Klimat:
Nie przewiduje sie zadnego wptywu obiektu na klimat.

Zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

4.11 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALN EGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszym stwierdza sig, ze nie sa dostepne mozliwosci ekonomiczne do
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, stad zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r. z pozp. zm.) odstepuje
sic od przeprowadza dla przedmiotowego budynku stosownej alizy mozliwego
wykorzystania w/w systeméw alternatywnych.

uprawniania owlarie
do praieitoweant
w speciaincdci draghitektonlczney
nr ewid, 150/2007 /walswoda metopoldld
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STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE

Wydzial Budownictwa 2
i Arehitektury

WO]EWODA MALOPOLSKI
Krakéw, dnia 25 wrze$nia 2001 r.

ABIII 7131——47/01 o . ; i

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
* Nr ewid. 190/2001 '

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r.-poz. 1126 z p6zn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji, technicznych w budownictwie

- (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwiazku z art. 104 § 1 i §.2 k.p.a, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz arch. Macieja Kolesifiskiego — na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz mna

podstawxe .pozytywnej oceny z egzammu na uprawnienia budowlane zioZonego przed

Komisja Egzaminacyjna.

nadaje

Panu mgr inz. arch. Maciejowi KOLESINSKIEMU

urodzonemu dnia 29 wrzesénia 1972 r. w- Katowicach,
ZA zconnosé Z ORYGINAI’.EN

. ¥

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektoniczney

. Od decyzji niniejszej shuzy Panu prawo wniesiénia odwolania do G}éwneao
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za po§rcdmctwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzj.

Otrzvmujé:
1. Pan mgr inz. aich. Maciej Kolesifiski, Wrzosowa 44, 32-333 Slawkéw

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00—926 Warszawa
3. aa B v . ©pAAU ALUAPROJEKT
. - _ Wor in2. arch, WACIEJ KOLESINSKI

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 6160 200 * fax (12)4227208 W ASCICIEL
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" i Architektnry

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MACIEJ STANISLAW KOLESINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 190/2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0022.

Cztonek czynny od: 28-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0022-BABC-YCE2-4626-61D7

P.A.-U. ALMAPROJEKT
mgr in2. arch, JEJ KOLESINSKI

WLAJCICIEL

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Wydziat Budowrn
i ArchRVEG

URZAD WOJEWODZKI ' Kul;wice, dn1iu 18 grudnia ' 1974 T
w Katowicach |
HYBZIM GOSPODARKI PRZESTRZIENRE)

Nr ewid. uprawn. 1346/74 /Kt

"UPRAWNIENIABUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. i‘? ust. 1 pkt. 1§ art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29

i§ 5 ust.l pkt 1 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budow-
nictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie
kwalifikacji fachéwych oséb wykonujgeych funkcje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Obyw. o X QB ES I NSKI STANISEAW MIKOLAJ

magister inéynler arehl tekt

urodzony dnia .. 6 stycznia 1946 r. w Ixodzi - Che;ny

otrzymuije

w specjalnoSci .......architektoniczne]j

uprawnienia budowlane do sporzgdzanla projektew budowlanych
archltektonicznyeh waszelkieh obiektdw budowlanyoh
projektéw budewlanych konstrukeyjnych z wyjatkiem
projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowane] kong-
trukeji, projektéw imstalacji i urzadzen sanitarnych

z wyjgtkiem skomplikewanyeh instalacji i urzgdzen
sanitarnych.

'z ‘JQ [\J, _,ewud\«‘ O*Uv\?ibk @

. v [do:szalek
ignnow Dydnora Wyazalu
dj hﬁdmm budewlanedo
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. STANISLAW MIKOLAJ KOLESINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 1346/74/Kt,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0023.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowanlia zaswiadczenia: 12-05-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

SL-0023-Y628-7BB5-B83B-AB44

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
P.A.-u. Al:‘?/
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MALOPOLSK! URZAD WOJEWODZKI
81156 Kokt o Patona 22

AB.UI1.7342/408/98 ' Krakéw, dnia 26 listopada 1999 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 315/99

Na podstawie art, 13 ust. 1 pkt 1 2, ust. 3, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z

dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo hudowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,

poz. 414), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.

Roberta Gigb - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztat-

cenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
_.uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Robertowi GLAB - magistrowi inzynierowi,
Kierunek studiow: ,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 16 grudnia 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez og' raniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia cdwotania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlane neqo w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednnc—
twem Wojewody Krako legrA W } minie 14 dni od daty otrzymania ninigjszej
decyzji.

Z wvp. Woj wl{ Malogolakiego

3. aa. jid P.A.-U.AL APROJEKT

WLAGSCICIEL
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAP-X7L-8VH-RV4 *

Pan Robert Gigb o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0300/03
adres zamieszkania vul. Polna 4/27, 32-300 Olkusz

STAROSTWO PO

: W FAIECH =

Wydzial Budown..
i AreHIFEFiG Ly

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane slekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-02-03 roku przez:

Stamistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Olregowsj lzloy Inzynierdw Budowniclwa.

(Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Rr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pornocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* \eryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pornoca numery weryiikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujgce sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby inzynieréw

Budowniciwa.
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tycznych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

MAP-NUG-EXC-92Z2 *

Pan Marek Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0116/03

adres zamieszkania ul. Korczaka 4/13, 32-300 Olkusz

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnel.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane eleldronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifisowanego certyfikaty w dniv 2015-01-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyl, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzlry intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 #r 130 poz. 1450) dane w postaci
eleldronicznej opatrzone bezpiecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym przy pornocy waznego kwalifikowanego ceriyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

WEASCICIEL

|
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru wepyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciyej Ckregowej 1zby Inzynieréw
Budowniciwa,
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3726/11 Katowice, dnia 0% czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 166, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

i Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Panu Grzegorzowi Golinski
mgr inZz. inzynierii i ochrony rodowiska
ur. dnia 05 grudnia 1981 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3726/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen :

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techricznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Goliriski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie .
1.Zgodnie 2z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia. 7
Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Grzegorz Golinski
Na Obrzezu 3/8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-C21-71B-CEX *

Pan Grzegorz Golifiski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7306/11

adres zamieszkania ul. Wieniawskiego 42/4, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnegd zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/4443/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0liB
nadaje Panu Grzegorzowi Cal
magr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 10 pazdziernika 1985 w Rudzie Slaskie]
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4443/P00S/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 82
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie whw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Grzegorz Cal posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do wuzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnodci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie sianowi wpis do centralnegn rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwam Okregowej Komisji Kwalifikacyjnel SL.CHB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; & : - Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Grzegorz Cal ;
Adama Mickiewicza 7/15 A T L I S
41-700 Ruda Slgska mgr inz. Piotr Szatkowski '

. Ckregowa Rada lzby 5 24

3. Giowny Inspeaktor " i
Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Bblesiaw Jurkiewicz
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mgr inz. Zbigniew DzieRzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FH1-PNB-EFU *

Pan Grzegorz Cal 0 numerze ewidencyjnym SLK/IS/8034/13

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 7/15, 41-700 Ruda $iaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Qkregowej Izby:’inzynieréw
Budownictwa.
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Znak: RGS.6733.3.2015 Miechéw-Charsznica, dnia 31.07.2015r.

DECYZJA WOJTA GMINY CHARSZNICA
O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267
ze zm.), w zwigzku z art.6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z2014r. poz. 518 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2015r. zlozonego przez:

Gming¢ Charsznica
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

W sprawie

Budowy gminnego przedszkola publicznego w miejscowosci Miechéw — Charsznica
dz. nr ew. 43/23 obreb Miech(’)'w-‘Ch‘arsznica 0007 jednostka ewidencyjna Charsznica

ustala sig
nastepujgce warunki zagospodarowania terenu i jego zabudowy:

1. Rodzaj i zakres inwestycji ustala si¢ zgodnie z wnioskiem z dnia 30.06.2015r. oraz
Zawartg W nim ogélna charakterystyka, zamierzonej inwestycji.
Inwestycja dotyczy:
Budowy gminnego przedszkola publicznego w miejscowosci Miechéw — Charsznica
w tym:
- budynek przedszkola
- przylacza i instalacje zewnetrzne: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne i gazowe
- dojazd, chodniki i place
- plac zabaw
- ogrodzenie

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:
a) Warunki ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

- Dzialke nr ew. 43/23 potozong w zespole zabudowy ustugowej i mieszkaniowej, prze-
znacza si¢ pod zabudowe ushigows z dopuszczeniem mieszkaniowej,

- Wyznacza si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy w odleglosci 8,0m od zewnetrznej kra-
wedzi jezdni drogi nr ew. 43/17

- Uustala si¢ nieprzekraczalng powierzchnig nowej zabudowy dzialki budowlanej, wyno-
szaca 40% jej powierzchni, oraz powierzchnig terenu biologiczne CZynnego, wWynosza-
cg co najmniej 20% powierzchni dziatki budowlanej,

- ilo$¢ kondygnacji — do jednej kondygnaciji nadziemnej nie wliczajac piwni

- catkowita szerokos¢ elewacji budynku, od strony frontu dziatki . od s
- 5 As 3 2. 0,

43/17 nie moze przekraczaf:. 60,0 m z tolerancjg +/- 20%. PA.U. ALMAPROJEKT

mge Inz. arch, MACIES KOLESINSKI
i
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- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej mierzona od éredniego poziomu terenu
do okapu dachu lub jej gzymsu lub attyki od 3,5m do 5,50m

b) Warunki wynikajace z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
zobowigzuje si¢ inwestora do uwzglednienia w zagospodarowaniu przestrzennym
wymagan ladu przestrzennego oraz wymagan w sprawie ochrony $rodowiska.

¢) Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
Nalezy speini¢ warunki wynikajace z ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r,
poz. 1409 ze zm.) oraz warunki Wynlka_]ape z przepiso6w wykonawczych.
Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ i realizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.
Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia o transporcie
kolejowym ( tj. Dz. U z 2013 poz. 1594 ze zm. ). W przypadku nie spelienia
| warunkow wynikajacych z ww. ustawy lub stycznosci granic dzialek inwestycyjnych
z terenami kolejowymi nalezy wystapi¢é do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
o0 uzgodnienie projektu.
W projekcie nalezy uwzgledni¢é wymogi wymkajqce z rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (tj. Dz U z 2014r. Poz. 112).

d) Warunki ochrony zdrowia ludzi, §rodowiska przyrody i krajobrazu:

Inwestycja nie moze pogorszy¢ stanu srodowiska naturalnego, sposéb zagospodarowania
terenu powinien w jak najwiekszym stopniu zapewni¢ zachowanie jego walorow
krajobrazowych. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic
oszczgdne korzystanie z terenu. Zgodme z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397) w zwiazku z ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 poz.
1235 ze zm.) przedmiotowa inwestycja — nie zostala zaliczona do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (zawsze lub potencjalnie), dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko moze byé stwierdzony.
Realizacja tego przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwziecia.

W planowanym przedsigwzigciu nie zachodza ww. okolicznoéci tj. inwestycja nie jest
wymieniona ww. rozporzadzeniu a powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji
bedzie mniejsza niz 0,5ha. W zwigzku z ty realizacja tego przedsigwziecia nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

- pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodnej: w trakcie prac budowlanych
zapewni¢ nalezy ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw
wodnych. Powstajace w wyniku wykopdw masy ziemne nalezy zagospodarowaé dla
potrzeb uksztaltowania terenu w ramach dzialki bedacej wiasnoédcig inwestora, a
wysokos¢ rozplantowanej ziemi nie moze przekracza¢ jednego metra. Odpady
powstajace w procesie budowlanym nalezy poddaé¢ odzyskowi i wylgcznie z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych moga podlegaé one
unieszkodliwieniu w sposob zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska. Nalezy
zastosowac si¢ do wszystkich dziatan technicznych majgcych na celu zapobieganie lub
T
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kompensacje ewentualnie mogacych czasowo wystapi¢ negatywnych oddziatywan na
srodowisko. Niwelacja terenu nie moze naruszy¢ stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntow sgsiednich oraz niekorzystnie przeksztatcaé naturalnego uksztaltowania tereny.
zagospodarowanie woéd opadowych pod przyszla inwestycje nie moze naruszaé stanu
wody na gruncie ze szkoda gruntéw sgsiednich, oraz powinno zapewnié ochrone wod
opadowych zgodnie a art. 29 ust. | pkt. 1, art. 38 ustawy z dnia 18lipca 2001r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. 2015 poz. 469).

- pod wzgledem ochrony =zieleni: realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze
spowodowa¢ uszkodzenia drzew i krzewdw. W razie koniecznosci wycinki lub
przesadzenia drzew i krzew6éw nalezy uzyskaé stosowne decyzje UG w Charsznica
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (ti. Dz.U z
2013, poz. 627 ze zm.).

- pod wzgledem ochrony powietrza, ochrony przed hatasem: eksploatacja instalacji
powodujacej wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza oraz emisj¢ hatasu nie moze
doprowadzi¢ do przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska (4. dopuszczalnych
poziomdéw stezeri substancji w powietrzu oraz hatasu w srodowisku) poza granicami
inwestycji zgodnie a art. 144 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

- warunki wynikajace z obowigzujacych ustaleri planéw ochrony ustanowionych dla
parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych a takze form
przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody i innych form ochrony:
planowana inwestycja winna zachowywa¢ ustalenia oraz zakazy okre$lone w Uchwale nr
XVII1/303/12 Sejmiku Wojewédztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej.

Wymagania wynikajace ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w sasiedztwie rowu
melioracyjnego, sieci drenarskiej czy potoku:
—zagospodarowanie terenu w sasiedztwie ww. urzadzen zgodnie z warunkami zarzadcy.

e) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
—nie dotyczy.

) Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
W przypadku krzyzowan lub zblizefi do innych sieci uzbrojenia oraz wlaczenie do
istniejacych sieci — w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadcg tych sieci.
Lokalizacja w drodze publicznej za zgoda zarzadcy tej sieci.

- Zzaopatrzenie w energie elektryczng — z projektowanego przytacza na warunkach okre-
Slonych przez zarzadce,

- zaopatrzenie w wode — z projektowanego przylacza na warunkach okreslonych przez
zarzadce,

- Zaopatrzenie w gaz - Z projektowanego przytacza na warunkach okreslonych przez za-
rzadce, ' :

- odprowadzenie $ciekéw — do gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wéd opadowych z budynku do kanalizacji opadowej lub na nieutwar-
dzong czgsé dzialki, :

- ogrzewanie — indywidualne
g) Warunki obstugi w zakresie komunikacji:

- dostegpno$¢ komunikacyjna zapewniona jest przez projektowany zjazd z drogi/publicz-
nej nr ew. 43/17

WtASCiciEL
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‘Wymagama dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowaé
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw lacznosci, dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy zapewni¢ ochrone przed
ucigzliwodciami powodowanymi przez halas,- wibracje, zaklécenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

i) Ustalenia dotyczace granic i sposob6w zagospodarowania terendéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
teren6w gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

- rozpatrywane zamierzenie nie znajduje si¢ na terenie objetym dzialaniami
ochronnymi, wymienionymi z w/w kryteriow

3. Linie rozgraniczajace przedstawiono na zat. graficznym do decyzji.

Uzasadnienie:

W dniu 30.06.2015r. do Urzedu Gminy Charsznicy wplynal wniosek zlozony przez Gmine
Charsznica o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego p.n.: - _

budowa gminnego przedszkola publicznego w miejscowosci Miechéw — Charsznica

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stosownie do
art. 4 ust. 2 1 art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.

Wniosek inwestora zawierat niezbedne okre§lenia, wyszczegélnione w art. 52 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projektowane przedsigwzigcie nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco wplywaé
na $rodowisko; nie wystgpuje potrzeba sporzadzenia raportu oddziatywania na §rodowisko.

W toku przygotowywania projektu decyzji, stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz § 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a-takze stanu faktycznego i prawnego
terenu na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, z uwzglednieniem przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska, w zwiazku z polozeniem gminy Charsznica w obrebie
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 4, przeprowadzono uzgodnienia decyzji z:

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Krakowie, w zwiazku z polozeniem
inwestycji w obrgbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej
utworzonego na mocy uchwaly nr XVIII/303/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z

dnia 27 lutego 2012r.
2) Zarzadca drogi nr ew. 43/17 — Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie
3) PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe

W zwiazku z powyzszym rozstrzygnigto jak w sekwencji.
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'Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
- Odwolawczego w Krakowie za posrednictwem Wéjta Gminy Charsznica w terminie 14-tu dni

d daty jej doreczenia. ) ‘

"‘IY’_olu-'ciénie: :
& Z_godnie‘_z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.), niniejsza decyzja wiaze organ
- wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza praw wlasnoéci i uprawnien osob trzecich.

- W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
mozna wyda¢ wigcej niz jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do
~ wiadomosci  pozostalym  wnioskodawcom i whascicielowi lub  uzytkownikowi
wieczystemu nieruchomosci (art. 63 ust.l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Organ, ktory wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej
wygasniecie, jezeli: '

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji, chyba ze zostata wydana decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowe,

O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydziatu Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Miechowie, przedkladajac dokumenty wymagane przepisami
prawa.

Projekt decyzji zostal sporzqdzony przez osobe o ktérej mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (mg inz. arch. Andrzeja Banaskiewicza)

Zalaczniki:

1.  Mapa zasadnicza cz¢§¢ graficzna decyzji (zal. nr 1)

2. Wyniki analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowapi z 7 czedci zal. nr2 i
3) 2 Rﬁﬁ?ff?‘bm PRAV |
Otrzymuja : Wobec niezaskerzenia ninidiszego ormcaenia
1. Gmina Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-200 Miechow, (POStBA@WieRia), w ezzsial | trvbie ystewows
2. wlasciciele nieruchomosci - wg rozdzielnika; « ° prowwidzizny.a, sa.glg ono praworsocns
3.a/a : ) ’ ;
2dniem 28.085. 225 7 | o siers wykoramia

Chersznica, dnia 2015 -N8- 2 1
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ZALACZNIK NR2 DO DECYZJI
Znak: ZNAK: RGS.6733.3.2015
WOJTA GMINY CHARSZNICA
Z DNIA 31.07.2015R.

WY
‘Wyniki analizy, analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i

prawnego terenu.

o Rodzaj inwestycji:
Budowa gminnego przedszkola publicznego w miejscowosci Miechéw — Charsznica
e Lokalizacja:
dz. nr ew. 43/23 obreb Miechéw-Charsznica 0007 jednostka ewidencyjna Charsznica
2 ‘¢ Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepiséw
 odrebnych:
- Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
- w zakresie przepiséw o drogach publicznych droga nr ew. 43/17 posiada kategorie drogi publiczne;j i
podlega przepisom ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 460 )
- zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami, ruchu' drogowego mozne nastapi¢ wylaczenie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej,
- - lokalizacja inwestycji nie powinna blokowaé realizacji innych inwestycji sieciowych, kubaturowych
ani ewentualnej przebudowy drogi.
Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturalnego. zabytk6w i dobr kultury wspélezesnei:
- planowana inwestycja nie znajduje sig w otoczeniu obiektéw bedacych w rejestrze zabytkow i
objetych ochrong konserwatorska — nie Jest w zasiggu stref ochrony obiektow wpisanych do rejestru
zabytkéw, stanowisk archeologicznych ani w granicach innych form ochrony wedhug ustawy z dnia 23
lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446)
- Gmina Charsznica nie posiada usankcjonowanych prawnie débr kultury wspodlczesnej ani
N zatwierdzonego parku kulturowego,
Bl - brak podstaw do formutowania ograniczen inwestycji w tym zakresie,
f Warunki i wymagania ochrony grodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
B - zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
: ~(Dz.U.2013.1205 j.t.), ustalono e teren objety wnioskiem zlokalizowany jest na terenach TK.
Whiosek: grunty na terenie inwestycji nie wymagaja zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
na cele nierolnicze — inwestycja spelnia warunek, o ktérym mowa w art. 61 ust 1, w zwiazku z art. 50
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- na_podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013. 627 z pdin.
Zmianami):
- teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Miechowskiej (uchwata nr XVIII/303/12 Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego
2012r.) Realizacja inwestycji nie narusza ustanowionych n/n uchwala zakazéw oraz ustalen w zakresie
czynnej ochrony ekosystemaw.
Stwierdza sig brak negatywnego oddziatywania na §rodowisko i spemienie celow ochrony Obszaru
~ Chronionego Krajobrazu.
+ . - lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym
zapiséw z zakresu ochrony gatunkowej,
- przy realizacji inwestycji na obszarze chronionym Inwestor winien spenié wymogi w/w przepisow,
- teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sig poza Natura 2000,
- inwestycja nie wymaga nalozenia szczeg6lnych warunkow realizacji inwestycji w tym zakresie,
- ewentualne usunigcie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastapié zgodnie z
przepisami o ochronie przyrody, na mocy waznej decyzji Wojta zezwalajacej na takig usuniecie,
- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz% .z 2008r. nr 25,
poz. 150 ze zmianami), w_trakcie. przvaotowania i realizacji inwestycji nalezy zpewnié oszczedne
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srodowisko — nie znajduje sie w_wykazach przedsiewzied zawartych w_rozporzadzeniu Rady

Ministréw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. U z 2010r. Nr 213 poz. 1397). inwestycia jest zgodna z ustawa Prawo Ochrony

Srodowiska.
- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2013.21.

- zgodnie z art. 5 nalezy zapobiegal powstawaniu odpaddéw lub ograniczaé 1losc odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich

uzytkowania,
- odpady powstale w trakcie budowy i eksploatacji nalezy utylizowaé poza terenem inwestycji,

Wskazniki wielkosci powierzchni nowej zabudowy oraz powierzchnia terenu biologiczne czynnego.
Wskaznik wielkosci pow1erzchn1 nowej zabudowy dziatki budowlanej ustalono w taki sposéb aby
nowa zabudowa tworzyla spdjna cato$é i harmonie z istniejaca zabudowa znajdujaca si¢ na obszarze
objetym analiza. Nowo okre§lone wskazniki uwzgledniaja standardy urbanistyczne oraz jakoéé
przestrzeni. Parametr ten ustalono na podstawie $redniego wskaznika tej wielkodci na obszarze
analizowanego. W zwigzku z powyzszym $redni wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy dziatki
budowlanej wynosi okoto 53%.

Przyjeto wskaznik wielkoSci powierzchni nowej zabudowy dziatki budowlanej do 40%.

Przyjeto powierzchnig terenu biologicznie czynnego, wynoszaca co najmniej 20% powierzchni dziatki
budowlanej.

Szerokosé elewacii frontowej.
Na podstawie przedstawionej analizy ustalono, ze $rednia szerokosé elewacji frontowej na obszarze

analizowanym wynosi 18,3m z tolerancja +/- 20%.
Przyjeto szeroko$¢ elewacji zgodnie z dopuszczeniem §6 pp.2 tj. mozliwoéci wyznaczenia innej
szeroko$ci elewacji zgodnie z analiza 60,0m z tolerancja +/- 20%, ze wzgledu na charakter inwestycji

oraz proporcje parametrow dzialki.

. .
\E

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej. v

Na podstawie przedstawionej analizy ustalono, Ze $rednia wysoko$é goérnej krawedzi elewacji
frontowej budynkéw na obszarze analizowanym wynosi 5,9m. Z analizy wynika, ze wysoko$¢ ta na
dziatkach sasiednich przebiega tworzac uskok, tym samym ustalono parametr ten na podstawie
sredniej wielkosci budynkéw wystgpujacych na obszarze objetym analiza.

Przyjeto wysoko$é goérnej krawedzi elewacji frontowej budynku od 3,5m do 5,5m zgodnie z
dopuszczeniem §7 pp.4 tj. mozliwoéci wyznaczenia innej wysokosci zgodnie z analiza. Analizowana
wysokos¢ zostata przyjgta wg wysokosci gorej krawedzi elewacji frontowej budynkéw z obszaru

objetego analiza.

Wyniki analizy kata nachylenia dachu.
Przedmiotowe budynki na obszarze objetym analiza tworza glownie budynki przykryte dachami

dwuspadowymi, budynki zalozone sa na rzucie czworobokdéw; zazwyczaj sg to budynki o prostej
formie architektonicznej bryly. Gtéwne polacie dachowe na budynkach posiadaja potacie dachowe o
kacie nachylenia: budynki mieszkalne 30°%45°. Geometrie dachu tj.: kat nachylenia, wysokos¢ giowne;j
kalenicy, ukfad potaci dachowych oraz kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki
ustalono odpowiednio do geometrii dachéw wystqpu_]accych na obszarze analizowanym.

Przyjeto dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego, o nachyleniu potaci gtéwnych 20°-45°%
ustalenia te nie dotycza elementow dobudowanych do gtéwnej bryly budynku.

Wyniki analizy wysokosci kalenicy oraz kierunek gldéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu
dzialli.
Na podstawie przedstawionej analizy ustalono, ze $rednia wysokos$¢ gidwnej kalenicy na obszarze

analizowanym wynosi ok. 10,6m.
Na obszarze analizowanym uklad kalenicy na istniejacych przedmiotowych budynkach jest

zroznicowany (tj. prostopadly jak i réwnolegly do frontu dziatek).

-
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‘o Wymagania dotyczace ochrony teren6w lub obiektéw na terenach goérniczych — warunki i
wymagania wynikajace z przepiséw prawa geologicznego i gérniczego:

- inwestycja nie jest zlokalizowana w zasiggu zatwierdzonych z16z kopalin,
- nie lezy w zasiggu obszaréw gorniczych,
- nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

e Warunki i wymagania wynikajace z przepisow prawa wodnego:
- inwestycja lezy poza terenami bezposredniego i potencjalnego zagrozenia powodziowego,
- teren inwestycji nie lezy w obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji Marszatka
Wojewodztwa,
- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji szczegétowych, ktore sa
nie sg ujgte w ewidencji wod melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, a kolidujacych z
realizowana inwestycja, inwestor jest zobowiazany we wlasnym zakresie do rozwiazania zaistnialej
kolizji w sposdb zapewniajacy prawidtowy odplyw wad,

e  Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich:
- realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowaé ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkéw lacznosci, dostgpu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy
zapewni¢ ochrong przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym planowana jest
inwestycja:

- ocenia sig, ze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, nie mozna
odméwi¢ wydania decyzji — zgodnoéé z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Analiza wraz z wynikami zostala sporzqdzona przez osobe o ktdrej mowa w art. Sustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (mg ini. arch. Andrzeja Banaskiewicza)

kY

Zalaczniki:
1. Rysunek wynikéw analizy (zat. nr 3)
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Inwestor: Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica

Wykonawca: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Pawet Rézarski
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakdow
Biuro: ul. Borkowska 27d/8, 30-438 Krakow
fel. 691-669-824, www.geoprofil.com

HIP 676-207-12.05 REGON 1205341
o). DEB1 B89 824, wwew geoprod o

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczacy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy
budynku przedszkola wraz z placami i parkingiem dla samochodow osobowych
oraz w miejscu projektowanego rozsgczania wod opadowych na dz. 43/23

przy ul. Kolejowej w miejscowosci Charsznica

Migjscowosc: Charsznica
Gmina: Charsznica
Powiat: miechowski
Wojewddztwo: mafopolskie

mgr inz. Pawet Rézanski - _
nr upr. geol. MS VII-1352 Z ORYGinGh &4

Lnale, Muryystes..
mgr inz. Urszu!g_MZszynska .:-AM'U am: APROJEK;‘
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Informacje ogélne

1. Rodzaj opracowania

2. Zakres wykonanych robo6t

3. Zakres opracowania

4. Inwestor

5. Wykonawca prac
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Opinia geotechniczna

Wiercenia badawcze, badania terenowe oraz analizy

inzynierskie.

Okreslenie budowy geologicznej terenu badan,
warunkéw hydrogeologicznych oraz parametrow
wytrzymato$ciowych gruntu na podstawie wynikow

wiercen badawczych, badan terenowych.

Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica

GEOPROFIL, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Pawet Rozanski nr upr. MS. VII-1352,

ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakdéw

tel. 691-669-824, www.geoprofil.com
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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy Almaprojekt,
dziatajgcej w imieniu Inwestora. Celem prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanej budowy budynku przedszkola wraz z placami
i parkingiem dla samochodéw osobowych oraz w miejscu projektowanego
rozsgczania wod opadowych na dz. 43/23 przy ul. Kolejowej w miejscowosSci
Charsznica.

Opinie sporzgdzono na podstawie:

e Mapy dokumentacyjnej w skali 1: 500

e Mapy geologicznej Polski - arkusz Wolbrom w skali 1 : 50 000.
e Wykonanych badan wtasnych.

o Wizji terenowej.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gteboko$é otwordw, zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca. Zlecono wykonanie dwoch otworéw rozpoznawczych.
Opracowujgc niniejszg opinie uwzgledniono wyniki wiercern otworéw badawczych
oraz badania i obserwacje terenowe. Prace terenowe wykonano w lipcu 2015r.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 81 poz. 463). Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem na omawianym terenie wystepuija
proste warunki gruntowe i proponuje si¢ przyja¢ | kategorie geotechniczna.
Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okreslona przez Projektanta.

Rozpoznane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo-wodne beda
podstawg do zaprojektowania rozwigzan inzynierskich dla budowy budynku
przedszkola, parterowego, bez podpiwniczenia wraz z placami i parkingiem dla
samochodéw osobowych oraz dla projektowanego rozsgczania wod opadowych

Planowana gteboko$¢ posadowienia budynku ok 1,2 m p.p.t.

2. Polozenie i morfologia
Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci
Charsznica przy ul. Kolejowej, w odlegtosci ok. 7,0 km na pé&noc:;z/-zachéd od

miejscowosci Miechéw. W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie tory kolejowe oraz
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zabudowa miejska: budynki mieszkalne oraz ustugowe, tereny zielone i nieuzytki.
Ogolna lokalizacja terenu zostata przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Obszar dziatki charakteryzuje sie generalnym nachyleniem w Kkierunku
poétnocnym. W omawianym rejonie powierzchnia terenu osigga rzedne od 325,5 do
328,5 m n.p.m. Przez Srodek omawianego terenu przebiega skarpa o wysokosci ok.
2m.

W bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
W odlegtosci ok. 600 m na pdétnocny-wschéd przeptywa potok Umiejéwka, natomiast

w odlegtosci ok. 3,0 km na potudnie przeptywa rzeka Szreniawa.

3. Wykonane prace geologiczne
3.1. Zakres rzeczowy

Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano dwa otwory badawcze
o gtebokosci: 3,5 m p.p.t.. tacznie wykonano 7,0 mb wiercen. Otwory wykonano w
miejscach wskazanych przez Zleceniodawce. W trakcie wiercenia otworow badano
na biezgco probki gruntu opisujac je makroskopowo.

3.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wytyczeniu lokalizacji otworéw metodg
domiaréw prostokatnych. Rzedne posadowienia otworéw wiertniczych podano
z mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500.

3.3. Roboty wiertnicze

Otwory badawcze wykonano zestawem Eijkelkamp. Potozenie oraz gtebokosé
otworow zostaty uzgodnione ze Zleceniodawcy. Lokalizacje otwordw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Wyniki wiercen zostaty przedstawione na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych stanowigcych zataczniki 3.1-3.2 oraz zobrazowane na przekroju
geotechnicznym stanowigcym zatacznik nr 4.

3.4. Zasady likwidacji wyrobisk

Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu. Otwory
zlikwidowano urobkiem, ubijajac warstwowo, zachowujgc nastepstwo litologiczne
i stratygraficzne przewierconych warstw.

3.5. Prace terenowe
Wykonano nastepujace prace terenowe:

- wyznaczenie i niwelacje otworéw geologicznych,




STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Wydziat Budowniciwe
R HR B
- wiercenie otworéw,
- badania makroskopowe,

- pobér préb gruntu.

4. Rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych
4.1. Budowa geologiczna
Omawiany obszar nalezy do mezoregionu Wyzyna Miechowska, bedacego
potudniowg czescig Niecki Nidzianskiej. Ogoélnie w budowie geologicznej tego
obszaru udziat biorg skaty wapienne wieku kredowego oraz osady czwartorzedowe
lessopodobne powstate w wyniku akumulacji wodno-lodowcowej wyksztatcone jako
pyly i gliny pylaste, a takze utwory zwigzane z wietrzeniem i/lub redeponowaniem
skat starszego podfoza w postaci osadéw eluwialnych wyksztaiconych jako rumosze
wapienne oraz gliny pylaste zwigzte z domieszkg rumoszu wapiennego.
W czasie prowadzenia prac rozpoznawczych przewiercono utwory
czwartorzgdowe lessowe i lessopodobne wyksztatcone jako pyly. Utwordw starszego

podfoza nie nawiercono.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wody w przestrzeni
gruntowej. Wody takie moga sig¢ jednak pojawi¢ w postaci wod zawieszonych
zwigzanych z infiltracja wod opadowych i roztopowych w gtab przestrzeni gruntowe;.
Nalezy podkresli¢, ze ilo$¢ i gteboko$¢ wystepowania wéd gruntowych zalezna jest
od warunkow atmosferycznych, wielkosci, dtugotrwatosci i intensywnosci opadow
i moze ulega¢ znacznym wahaniom.

Badania terenowe zostaty przeprowadzone w okresie letnim, dlatego warunki

hydrogeologiczne mozna przyjac¢ za korzystne.

4.3. Warunki geotechniczne i wiasnosci fizyczno-mechaniczne gruntéw
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podfoza przeprowadzono na podstawie
prac polowych. Wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Kryteriami podziatu byly

rodzaje gruntéw, ich geneza oraz konsystencja. Zestawienie ,parametrow

charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli
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ponizej. Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych w rejonie projektowane;
budowy ilustruje przekréj geotechniczny stanowigcy zatacznik nr 4.

W badanym podiozu ponizej warstwy nasypdéw, w catej przewierconej
przestrzeni gruntowej, wystepuja grunty spoiste wyksztatcone jako pylty w stanie
twardoplastycznym.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne:

Grunty rodzime
Warstwa | — grunty spoiste wyksztatcone jako pyly, barwy brazowej,
matowilgotne, w stanie twardoplastycznym, 1.=0,15. Wystepujg w obu otworach od

gtebokosci 0,25-0,6 m p.p.t. Warstwy tej nie przewiercono.
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Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami_charakterystycznymi

i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé wspoiczynnik materiatlowy ym

réwny 0.9 lub 1.1 przyjmujac wartosci mniej korzystne.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
nr 81 poz. 463). Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem na omawianym terenie wystepuja
proste warunki gruntowe i proponuje sie przyja¢ | kategori¢ geotechniczna.
Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okre$lona przez Projektanta.
Grunty wydzielone w warstwie | naleza do gruntéw wysadzinowych w dobrych
warunkach wodnych, w zwigzku z czym nalezy je zakwalifikowa¢ do grupy no$nosci

podioza G3.

Charakterystyke hydrogeologiczng  okre$lajgcg  przydatno$¢  gruntow

w miejscu przewidywanego rozsgczania wod opadowych przedstawiono ponizej.

Czas
wsigkania — )
12.5 litrow F?rzesnlqkllwo Rodza] grunti Przepus'z,cza Qmax Zglecany typ
. §¢ (min/cm) Inosc (dm3/m?d) instalaciji
wody (min)
drenaz
<20 <1.4 pospolkg, 2Wir, A - bardzo AR rozsgczajacy z
gruby piasek dobra warstwa
przytrzymujaca
sredni i drobny drenaz
20-30 1,4-2 1 piasek, piasek B - dobra 48>Qmax>24 .
s rozsaczajacy
gliniasty
drenaz
39-180 2,1-12,8 _lina S 285qme>8 | O acZajACY 2
piaszczysta umiarkowana warstwa
wspomagajaca
>180 >12,8 glina, ity D-zta <8 filtr piaskowy

Ze wzgledu na umiarkowana przepuszczalno$¢ gruntow wystepujgcych
w podtozu nalezy zwiekszy¢ czynng powierzchnig¢ chtonigcia poprzez wymiang

gruntu rodzimego na przepuszczalny materiat piaszczysty. W zwigzku/zZ mozliwoscia

kolmatowania sie przestrzeni porowych w gruncie i pogarszarja wiasciwosci
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wysadzinowych grupy G3 nalezy zapewni¢ odpowiednig grubos¢ wszystkich
warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza, zgodnie z normami drogowymi. Drogi
nalezy odpowiednio odwodni¢, a wody odprowadzi¢ z dala od budynkéw, zgodnie
z nachyleniem terenu.

11.Wszelkie wody opadowo-dachowe nalezy odprowadzi¢ poza teren budynku
zgodnie z nachyleniem terenu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelnosc
instalacji i przytgczy sieci wodno-kanalizacyjne;.

12.Wykopy nalezy wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ wody
w wykopie, np. folig. W wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie nalezy jg
natychmiast usung¢. Planujac gtebsze wykopy, $Sciany wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed obrywaniem.

13.W czasie wykonywania drenazu rozsaczajgcego wody opadowe nalezy wykonac
préby wodochtonno$ci gruntéw dla potwierdzenia wynikow.

14.W trakcie uzytkowania inwestycji moze nastgpi¢ powolne kolmatowanie
przestrzeni  porowych. Dlatego wskazane jest uzycie rozwigzania
umozliwiajacego usuwanie nadmiaru rozsgczonych wod opadowych np. przez
woOz asenizacyjny.

15.Nalezy podkreslic, ze grunty wydzielone w warstwie | nalezg do gruntow
lessopodobnych, ktore fatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem wilgoci.
Ciggte wprowadzanie w przestrzen gruntowg rozsgczonych wod, bedzie
skutkowaé znacznym pogorszeniem parametréw geotechnicznych w podtozu
projektowanej inwestycji. Wplynie to negatywnie na stateczno$¢ skarpy,
przebiegajgcej przez $rodek dziatki, co w efekcie moze doprowadzi¢ do
obsuniecia mas ziemnych.

16.Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢é pod nadzorem geologa
Z uprawnieniami.

17.Strefa przemarzanie gruntdéw rejonie projektowanego budynku wynosi okoto
1,0 m p.p.t

18. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego srodowiska.

11
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GEOPROFIL, Pawet Rozarski

ul.

Sodowa 13/1, 30-376 Krakow

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Charsznica 1

Wydziat Budaowg by
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Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Charsznica
Gmina: Charsznica

Obiekt: przedszkole
Inwestor: Gmina Charsznica

System wiercenia: reczny

Rzedna: 325.70 m n.p.m.

Powiat: miechowski Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie ]
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala1: 50 [ Data wiercenia:
o] =] [o]
N7 s} her, c
O m = L&) 3
39 ug ) P"?ﬁl Przelot w ; = g g § s
808 | £ litologiczny Opis litologiczny . B £ = o
30| D [=3 59 o
°8* g g | 22| 2| 5
= > @ = )
mp.pfl| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 ) 5 8 7 8 9 10 11
oo ? 3 ‘/:} - ~_nasyp niebudowlany (ptyta betonowa)
g g N “):/ > ‘ nasyp niebudowlany (zwir), ciemny szary | N « .
e N /V\/) 0.40 nasyp niebudowlany (piasek $redni, zuzel,
s 0.60 kamienie), czarny
TN T
P~ |
SN
E- -8_ Pt ~ mw
Ml s Pt
-g g —2.0 P ~ |
5§ A pyt, brazowy 1 L2
8|8 ~ ~
[~ P~ ~
Wt L
| P~
—3.0 ~ o~
P~ |
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"”
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GEOPROFIL, Pawet Rozariski KARTA OTWORU Wydzial Budowsnetwea
. GEOTECHNICZNEGO | ARARLER U 6y
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakow . ) )
Charsznica 2 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosc: Charsznica Obiekt: przedszkole System wiercenia: reczny
Gmina: Charsznica Inwestor: Gmina Charsznica ]
Powiat: miechowski Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie Rzedna: 328.50 m n.p.m.
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1 : 50 ’ Data wiercenia:
38 - g 5
o IS o) =
23 & ) Profil Przelot R = g g 8 5
% ] §‘ % litologiczny Opis litologiczny 5 @ £ g &
3] % | 2 .g g % o =
2 > ] = n
mpptl| @ | [m] [m] @ @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, N nasyp niebudowlany (pyt z piaskiem $rednim i _ _
I &/-23/1{ gruzem), brunatny by
] 0.25
71 .0 - NI‘-.
i s | ] mw :
~ i~ t, bl I t
o0 |77 pyt, brazowy P
L300 | .
i 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEKROJACH  Wydzial Budowr oiw
L AremitsERTvy

Symbole geotechniczne gruntow
wig norimy PN-86/8-2480

GRUNTY NASYPOWE
ng ~ nasyp budowlany

el - nasyp niebudowlzny

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchiniczny 2%<i,<5%
Nm - famul %=l <30%
i 4 - forf 30%=<l_,
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) o
KW - wislrzelinag @ ‘)
KWg - wistrzeling gilniasta 2
KR ~  PLHTOSZ z
KRg - rumosz glirniasty %
KO ~  otoczaki = N
Z - Zwir o
Zg - Zwir gliniasty % g
Po - pospotka 5.8
Pog -~ pospdika gliniasis ) & ..l{._.
Py - piasek gruby s, 1
Ps - plassk sredni o
Pd - piasek drobny e &
P - plzsak pyiasfy s =
Fryy - piasek gliniasty L
fIp - Pyl piaszczysty d b
- pyt @®
Gp - giina piaszczysta ‘;}
Gpz - glina piaszezysta zwiezla E:EI
G - glina “g
Gz - glita zwiezia &
Gz - glina pylasta o j'
— fipm ok a7k = i

Grz - gina pylasia zwiezia =
° - 8
{ i !
(54 - #pylasty e, 8 }
GRUNTY SKALISTE
J - totupek g
b tupek i
Bi - lupek ilasty
Bc piaskowieg
it - v warstwy geotechnicznef

— —— -~ - granica warsiw niepewna

- granica warstw
m————— - {inia yskoku

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ - domieszki
- przewsarstwistiis (wikadii)
{ ~ fa pograniczu
{ 1 - wnawiasie okreglenia uzupsiniajgce
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntdw arganiczhyeh, pefrogrsfi skat,
4 - numst wigrcenis
527 rzedna wisrcenia (ferenu)
OPROBOWANIE WIERCENIA
+  pribke o naturalnef struldurze (NKS)
+ probks o naturaine] wilgothodal (NVW)
QZNACZENIE WODY
W WIERCENIU
¥ 7 pozion wody grunfowe]
6.4 {piezomietryczny)
*  plezometryczny poziom wody -
22,4 % 4

«t 2 ystabilizowany, ustalony w czasic
i wiercenia [ glebokods

nawiercony poziom wody gruntowej
{ glabokoéd

1 saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU
O pzw - pedtzwarty
& ipl ~twardoplastyezny
@ o - plastyczny
-& mpl -migkkoplastyczny
* in -luzny
&) szg -dredniozageszczony
{’E} £33 s Zag%&zc&ﬁny
UTWORY CZWARTORZEDU

: -nasypyigleba

P namuty

| - grunty préchniczne
- grurty snoists

i - guunty niespoisie

| gkate migkkal twarda
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/. 7, é ?'§725' <5 Charsznica dnia 27 07 2015 .
WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Wydane dla Urz¢du Gminy Charsznica
Miechéw-Charsznica ul. Kolejowa 20

1. Na przytaczenie wody opracowa¢ projekt techniczny uzgodniony z Zakladem
Ustug Komunalnych w Charsznicy.

2. Wiaczenie zaprojektowaé od istniejacej sieci wodociagowej PCV @ 110 mm
zabudowanej w poboczu ul. Cichej od strony potudniowej poprzez nowy odcinek sieci

wykonany z rur @ 90 mm od ul. Cichej do dziatki nr 43/23. Projektowany budynek

przylaczy¢ poprzez obejme typu NWZ lub trojnik zeliwny wraz z zasuwa.

Przylacze wodociggowe nalezy wykonaé zrur i ksztatek polietylenowych klasy PE

80 SDR 11 PN 12,5 o $rednicy @ 40 mm. utozonych na podsypce piaskowej

grubosci 10 cm i obsypanych piaskiem 20 cm ponad wierzch rury.

3. Glgbokos¢ utozenia wodociggu 1,40 m (liczac od poziomu terenu do wierzchu
rury ).

4. Wodomierz zaprojektowaé w miejscu latwo dostepnym nie narazonym na
uszkodzenia mechaniczne i zamarzanie, odporny na dziatanie zewngtrznego pola
magnetycznego oraz odpowiedni do ilosci pobieranej wody.

Przediza wodomierzem zamontowaé zawory przelotowo-odcinajgce

- W przypadku gdy diugosé przylacza przekracza 25 mb, wodomierz nalezy
zamontowac¢ w studzience wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym
zainstalowa¢ zawoér zwrotny antyskazeniowy kl. Min. EA.

5. Tras¢ rurociggu oznakowaé w wykopie ta$ma z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim utozona 50 cm nad rura.

6. Przytacze wodociggowe moze by¢ wykonane tylko przez osobe posiadajacy
stosowne uprawnienia instalacyjne (do protokotu odbioru technicznego przytacza
zalgczy¢ uprawnienia ), w przypadku awarii wyniktych w zwiazku z instalowaniem
przytacza do ich usuniecia zobowigzany jest wykonawca.

7. Materialy zastosowane do budowy przylacza muszg posiada¢ atest dopuszczajacy
je do stosowania w budownictwie.

8.W przypadku skrzyzowania przylacza z droga nalezy uzyskaé zezwolenie na
zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego dang droga.

9.Rozpoczecie i zakoriczenie robot nalezy uzgodnié¢ z ZUK w Charsznicy.

10. Wykonane przylacze przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego w
ZUK Charsznica. Odbioru dokonuje konserwator i druga osoba wyznaczona
przez Zaklad.

11. Warunkiem dostawy wody z naszego wodociagu jest zabudowa wodomierza
zgodnie z PN-91/M- 54910, protokét odbioru technicznego przylacza
wodociagowego oraz podpisana umowa na zbiorowe zaopatrzenie w wode z ZUK
w Charsznicy.

12. Warunki przylaczenia sqg wazne 1 rok.

13. Przed przystapieniem do prac w wypadku wejscia na cudza wiasnosg, nalezy
uzyskaC na pismie zgode wilasciciela posesji lub ]?ola do wejscia na jego teren.

14. W przypadku zmiany lokalizacji budynku, jego zeznaczenia, wyposazenia itp.
nalezy wystapi¢ do ZUK w Charsznicy z wnjbgkiem o wydanie nowych
warunkow przylaczenia do sieci wodociggowg]
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PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr ...

JRE/R/ .

STAROSTWO POWIATOWE
~wRIECHQWIE
Wydziat Blidownictwe
PNEAMIIB N

Busko-Zdrd), 3.08.2015r.
R4/RP/GU 737 12015,
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
Gmina Charsznica
Imie 1 nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

ul. Kolejowa 20
(ulica, nr domu nr mieszkania)

32-250 Charsznica

(kod pocztowy, migjscowosc)

Warunki przylaczenia nr 0785/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek przedszkola,

Lokalizacja: Chasznica ul. Kolejowa dziatka nr-43/23, gm. Charsznica.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospedarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow

funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego

(DzU. Nr 93 z 2007r poz. 623 z podin. zm)

w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2015r. okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miegjsce przytaczenia:

linia n. n. Charsznica PKP nr 181, wolne podstawy

bezpiecznikowe w rozdzielni Nn. stacji transformatorowe].

2. Miejsce dostarczania energii

elekirycznej

stanowigce jednoczesnie miejsce

rozgraniczenia wiasnoséci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. i instalacji Podmiotu

Przyigczanego: zaciski na

listwie

zaciskowej za ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 21 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: od wolnych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni Nn. stacji

transformatorowej wykonaé przytacze kablem YAKXS 4x240mm?’ zakonczone

zlaczem kablowo pomiarowym (ziacze ZK-4 + 1 pomiar), ktore nalezy zabudowaé w

miejscu dostepnym dla obstugi i odczytu licznika.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: istniejacy kabek YAKY
3x120+95mm? wypiaé ze stupa nr 6 przedituzyé i wprowadzi¢ do nowego zigcza

(zamknac¢ pierscien).

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wewnetrzna linia za

)ajqca kablowa

o przekroju dobranym do obciazenia, przewéd PE nalezy/prowadzi¢ poza

urzadzeniami OSD w instalacji odbiorcy, instalacja odbi

:)‘f,-;.\ . MY RIS A

i
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wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz

wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunkéw przylaczenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo pomiarowe.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo
-rozliczeniowego. licznik 3-fazowy bezposredni energii czynnej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego' samoczynny wylgcznik nadmiarowo-
pradowy 3-fazowy o pradzie znamionowym 32A o charakterystyce ,C” nalezy
zainstalowac w ziaczu kablowo pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyltgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0.4 k'
TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byé wiekszy niz tg ¢, = 0.4

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy
0 przyfaczenie,

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacj Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie

Warunki przytgczenia opracowat:

Grzegorz Idzik

PGE Dystiybucia S.A.
Oddziat Ska !
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Tarnowie URZAD iRy

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw Data _ o 2 [

tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11 K 09? O vauii

Zaktad w Krakowie ;}ﬂ;““ ) _ e URZAD GMINY W CHARSZNICY
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw Y A ul. Kolejowa 20
tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29 32-250 Charsznica
Nasz znak: PSG6Il / 581ZDK /62 /1 /350398/15/2 /15 Krakéw , 30.09.2015 r.

Numer dokumentu: 581ZDKMWP1/2761/15

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m *Ih

i

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.09.2015 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):budynek przedszkola
publicznego, Miechéw-Charsznica ul. Kolejowa -, obr. -, dz. 43/23.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, kidre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzer Moc urzadzen
[KW] [szt] (kW]
Kociot CO + CWU 90 1 90
' taczna moc [kW] 90

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 8 [m°/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 13500 [m>/rok] / 148125 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazocigg sredniego cisnienia;
6.2. Materiat polietylen SDR 11 PE 80, dn 50 [mm];
6.3. Lokalizacja: Miechéw-Charsznica, ul.Cicha, dz.307/5.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytacze niem:

{ ra KIM EAL AL NG 444 PTEAAK A ANTFONFAA 14 nnn =

8.
Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] Dhugosé [m] Lokalizacja
Srednie SDR11 PE100 dn 50 13 Miechéw-Charsznica ,
Cisnienie Materiak-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] Diugosé [m] Lokalizacja
Srednie SDR11 PE100 dn 50 48 Miechow-Charsznica
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamnow

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St, Warszawwaarszame Xi! Wydzna Gospodarczy KRS p / '5{’
‘\, -
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8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: Trase
gazociggu oraz umiejscowienie ZRP przed ZUDP uzgodni¢ w RDG..

OWIATOW:

@

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu do kurka gtéwnego wigcznie)
 sluzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta: » .
Liczba przytaczy: 1 szt.
Ciénienie Moc przylaczeniowa Material-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] Dtugosé [m]
Srednie 8 SDR11 PE100 dn 25 25

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego: -brak uwag- .

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1.

12;

13.

14.
15.

16.

18.

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mmy], lokalizacja: na
budynku, urzgdzenie projektowane;
10.4. Wymagania dotyczace redukgiji:
montaz urzgdzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m%h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .
Gazociag, przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreSlonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013r. poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.
Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z.2002r. Nr 75
poz. 690) z pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
plynnego i gazu z sieci gazowe;j.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym Zaklad Krakow w
zakresie rozwiazan tecihnicznych budowy gazociggu, przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Oplata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.
Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowa wysokoS¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2 381,70 zt netto plus podatek VAT, tojest

{acznie(Z 929,49 zi)

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

20.

21:

22

23.

Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja, wigczenie do czynnej sieci

gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora ci$nienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

20.1. bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracg
przytaczonych urzgdzen,

20.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie zgod wiascicieli dziatek, przez ktére

przebiega¢ bedzie gazociag i przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzeci Planowany termin realizacji

przytaczenia:14 miesigcy od zawarcia Umowy o przytaczenie

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

ownie wystgpi¢ z Whnioskiem

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od Ea&'dj o ROJEKT
i ; mgr inz, arch, 95 KOLESINSKi
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24. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
25.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0. Oddziat
w Tarnowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi / wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j. - -

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z Whioskiem o zawarcie Umowy o przyigczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okresione Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whioskow o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegOlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6.Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.
25.7.Wzor Umowy o przytgczenie udostgpnianyjjest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz.pl.
25.8.Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: Trase gazociggu/przytacza nalezy

uzgodni¢ w odpowiednim terenowo Rejonie Dystrybucji Gazu przed zlozeniem do uzgodnienia w
Zespole koordynujgcym usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

25.9. Standardowo po zawarciu umowy o przylgczenie, Zaktad realizuje przytaczenie Klienta kompleksowo,
tgcznie z wykonaniem: dokumentacji projektowej, robét budowlano-montazowych, zakupem i
montazem urzgdzen redukcyjnych/pomiarowych/ redukcyjno-pomiarowych oraz standardowej szafki
gazowej, az po wigczenie do czynnej sieci gazowe;j.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

LIEROWNIK
Caiat Qbslugi Klenta

Opracowal(a): Beata Hyzy -
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 12 62 81 222

" Data odbioru lub wystania do Klienta: = e,
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(miejscowost, data i czyteiny podpis Kiienta)

Otrzymujg:
1. Kiient

2 581ZDK ala.
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ARKUSZ UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dla: GMINA CHARSZNICA, 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji: ,,BUDOWA PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIECHOWIE - CHARSZNICY”

[Lp. B Uwagi | Podpis
1. PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii wewwi}ik Rejonu
Elektrycznej Swietokrzyski Rejon Dystrybucji uzgadnia w/w projekt {
Jarzy Kepinski
bez uwag.

"’Qf lnz

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st Warszawy

ul Hoza 83/67 00-881 Warszawa Xl Wydzial Gospodarczy

Oddzial w Warszawie-Dystrybucja Krzjowego Rejestru Sadowego

Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634 NIP 5258-25-42-704
ul Stawifiska 7/9. 01.218 Warszawa REGON 017301607

Swigtckrzyski Rejon Dysirybudj kapitai zakladowy 844 885 520.00 zt

ul, Paderswskisgo 43/45 25-502 Kiglce (wplazony w calosai}

tel (+48 41) 27 834 98
fax (+4841) 27 834 13
ed.rd4 @pkpenergetyka pl
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Biuro Inwestycji i Realizacji Ustug

e-mail: s_siupski@tktelekom.pl
tel: + 4812 393 15 30

Urzad Gminy w Charsznicy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica

Nr ref.. LBPSs-508-0694/15

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji : ,,Budowa publicznego
przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy”

W odpowiedzi na pismo nr RI.7011.1.19.15 z dnia 23 .09.2015r. dotyczgce dokumentacji
projektowej ,Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy”

w sgsiedztwie linii kolejowej Tunel — Sosnowiec w km 7.195 — 7 860, TK Telekom spotka
z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt bez uwag oraz pozytywnie opiniuje wniosek

o0 zgode na odstepstwo od przepisu wynikajgcego z art. 53 Ustawy o transporcie
kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. nr 16 z 2007r., poz. 94 z pé2n. zm. oraz

Dz. U. nr 153 z 2008r. poz. 955 z pézn. zm.) w odniesieniu do w/w zamierzenia
inwestycyjnego.

Z powazaniem
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Region Utrzymania w Krakowie Krakéw 01.10.2015
e-mail: Tadeusz. Marszalek @telkol eu

Tel: + 48 12 3932285

mob:+48697045353

Nr ref: UTD3-504-633/2015

Urzad Gminy w Charsznicy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlanego "Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-

Charsznicy.

W odpowiedzi na pismo RI.7011.1.20.15 z dn. 23.09.2015, dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego
"Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy”, PKP Utrzymanie Spéika z o.0.
uzgadnia przedstawiony projekt z zastrzezeniem Na przedstawionej mapie zakreslono kolorem
pomaranczowym infrastrukture techniczna bedaca wiasnoscia PKP Utrzymanie Spéika z o.0. tj. kable
teletechniczne TKD oznaczone symbolem ,TKDA, TKDB". W projekcie wykonawczym nalezy uwzglednic
zachodzaca kolizie z infrastrukturg PKP Utrzymanie poprzez zabezpieczenie odeinkéw kabli PKP
Utrzymanie pod nowo budowang droga dojazdowa poprzez szczelne ostoniecie kabli rurami dwudzielnymi
umozliwiajgce w przypadku wystapienia awarii na wymiane uszkodzonego odcinka kabla.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robat:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastruktura bedaca wiasnoscig PKP Utrzymanie
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (odptatnym) pracownikéw Spotki PKP Utrzymanie po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni Powiadomienie nalezy przestat¢ na podany

ponizej adres:

PKP Utrzymanie sp. z 0.0, Region Utrzymania w Krakowie, 31-516 Krakow, Rondo Magilskie 1, tel,
12 393-55-57 e-mail: Jerzy. Trzaska@telkol.eu.

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo (odptatne) przedstawicieli PKP
Utrzymanie. Spotka musi byé powiadamiana o zakonczaniu poszczegélnych etapow prac oraz
uczestniczy¢ w komisji ich odbioru.

3. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sig do kabli miedzianych, shupéw linii napowietrznej PKP
Utrzymanie na odleglosé mniejszg niz 2m, nalezy wykonywac¢ wytacznie sposobem recznym po
uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostroznosci. Nowobudowang infrastrukture
podziemna w migjscach skrzyZzowan z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, nalezy posadowic
ponizej istniejacego kabla i dodatkowo stosujac rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.
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Pracownicy spdtki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robét ziemnych, okreslg | wytycza na
gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ze jest on
inny, niz naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej..Podczas prowadzenia robot Ziemnych,
po odkryciu kabli bedacych wiasnoscig PKP Utrzymanie, nalezy je Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty Spotki PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. wynikte z powodu
awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robot bez nadzoru
pracownika PKP Utrzymanie Sp. z 0.0 lub niezgodnie z zaleceniami, obcigzony finansowo bedzie

wykonawca robét.

Uzgodnienie dotyczy wylgcznie infrastruktury wlasnosci Spétki PKP Utrzymanie.

Powyzsze warunki techniczne sa wazne do dnia 01.10.2017 r.

W zatgczeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentaciji

Z powazaniem

Dyrektor é?r Techniki

wz Jerzy Trza ka

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0. ul Targowa 74 03 734 Warszawa NIP 113 2875 351 REGON 137190587 Nr KRS 0000504817 $ad
Rejonowy dla miasta Warszawa Xiil Wydza? Gospodarc?y Krajowesc Repestry Sqdowego, kapital zaktadowy 85 311 000 00 PLN
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PKP S.A Oddzial Gospodarowania Nieruchomoéciami T J-\

w Krakowie \ l‘}ﬁ: Ot

Rondo Mogilskie 1 % A W

31-516 Krakow TR r,}'

Wydziat Zarzadzania Mieniem PG i 47 v

Rondo Mogilskie 1 AN |

31-516 Krakow \

tel +48 12 393 3360

fax +48 12383 1169

e-mall’ nz kigkaw@okp.pl . .
www pkp pl Urzad Gminy w Charsznicy
Krakow, 08.10.2015r ul. Kolejowa 20
NKrg.68141.160 2015/4.ak 32-250 Charsznica

Tel. 12 393-56-69
UNP:2015-0504303. 2015-0616422

Dotyczy: Dotyczy: pism nr R1.7011.1.13.15 dnia 14.09.2015 1, R.7011.1.17.15 z dnia 23.09.2015 r

W zwigzku z pismami nr RI1.7011.1.13.15 dnia 14.09.2015 r, RI.7011.1.17.16 2 dnia
23 09.2015 r PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie informuje, ze
uzgadnia przedstawione projekty tj. ,Budowa przestrzeni publicznej w rejonie centrum
miejscowosci’, ,Przebudowa budynku dworca kolejowego w Miechowie — Charsznicy wraz ze
zmiang sposobu uZytkowania czg$ci parteru budynku na gminny osrodek kuftury” oraz ,Budowa
publicznego przedszkola gminnego w Miechowie — Charsznicy”

Jednoczesnie informujemy, ze zblizenie lokalizacji powotanych w przedmictowych pismach
inwestycji do terenu kolejowego nalezy uzgodni¢ z zarzadca infrastruktury kolejowej tj. PKP PLK
S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie, pl. Matejki 12, 31-157 Krakéw (podstawa prawna:
Ustawa o transporcie kolejowym rozdz. 9 art. 53 - 57 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierpnia 2008 r w sprawie wymagan w zakresie odlegloéci | warunkow dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych [Dz.U 2008 nr 153 poz. 955]).

W stosunku do dzialek nr 43/24, 152/16 i 152/17 obr Miechéw Charsznica zobowigzuje si¢
Gmine Charsznica do dokonania zakupu terenu przed rozpoczeciem inwestyci.
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 04.08.2015
Edytor: Arkadiusz Strojek
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04.08.2015

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

PRZEDSZKOLE CHARSZNICA
Strona tytutowa projektu

-

Spis tresci 2
1 wiatrotap
Sceny swietlne
osw podst
Podsumowanie 4
osw AW
Podsumowanie 5

2 hol z szatnig dla dzieci
Sceny swietlne

osw podst

Podsumowanie 6
osw AW

Podsumowanie Z

3 wc niepetnosprawni
Sceny swietlne

osw podst

Podsumowanie 8
osw AW

Podsumowanie 9

4 korytarzyk 1
Sceny swietine

osw podst

Podsumowanie 10
osw AW

Podsumowanie 11

5 sala zajec 1
Sceny swietlne

osw podst
Podsumowanie 12
osw AW
Podsumowanie 13
5.1 tazienka dzieci
Podsumowanie 14
5.2 magazyn lezakow
Podsumowanie 15

6 sala zajec 2
Sceny swietlne

osw podst
Podsumowanie 16
osw AW
Podsumowanie 17
6.1 tazienka dzieci
Podsumowanie 18
6.2 magazyn lezakow
Podsumowanie 19
7 kotlownia
Podsumowanie 20
8 magazyn poscieli brudnej
Podsumowanie 21
9 magazyn poscieli czystej
Podsumowanie 22

10 pom pielegniarki

Y
Strona 2
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA

Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Podsumowanie 23
11 socjal personelu
Podsumowanie 24
12 we personelu
Podsumowanie 25
27 wc cewnetrzne
Podsumowanie 26
28 pom gosodarcze
Podsumowanie 27
13 korytarz K2
Sceny swietlne
osw podst
Podsumowanie 28
osw AW
Podsumowanie 29
14 pokdj dyrektora
Podsumowanie 30
15 sekretariat
Podsumowanie 31
16 archiwum
Podsumowanie 32
17 sala cwiczen korekcyjnych
Podsumowanie 33
18 wydawalnia positkow
Podsumowanie 34
18.1 przedsionek
Podsumowanie 35
19 zmywalnia
Podsumowanie 36
19.1 przedsionek
Podsumowanie 37
20 wyjscie gospodarcze
Podsumowanie 38
21 przedsionek
Podsumowanie 39
il
Strona 3
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

- 5
frrhitAtTn 704.08.2015

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

1 wiatrotap / osw podst / Podsumowanie

T212m
/ S \ 1182
105 11(1---‘110
110 105
/ 115 115 110 \
110 444 \
& 115
[ 115 ¢ 110
110 \ 15
\ Y115
110 105
105 110 //
To.30
L L L I -000
0.00 0.30 184 214m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [IX] Emax [IX] E...lE.
Ptaszczyzna pracy / 109 98 117 0.901
Podloga 20 100 79 115 0.792
Sufit 70 54 38 62 0.696
Sciany (4) 50 105 42 262 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LOVATO LVNO_3W (1.000) 249 249 4.7
LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
2 T 2600LM MICRO-PRM E P44 21 840 / 400X400 e S kel
~ (1.000)

W sumie: 2410 W sumie: 2849 26.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.89 W/m? = 5.40 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.54 m?)

r
Strona 4
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

1 wiatrotap / osw AW / Podsumowanie

T212m
1\44 T182
1 53~ ’
1 50 1 5
1. 53
vo 1.53
1.44/
144
1'41 1.41
—141
To30
L Il i F --0'00
0.00 030 184 214m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E nax [X] E.inFE.
Ptaszczyzna pracy / 1.46 1.38 1.54 0.949
Podtoga 20 1.41 1.31 1.52 0.933
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.89 0.00 133 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LOVATO LVNO_3W (1.000) 249 249 4.7
W sumie: 249 W sumie: 249 4.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.04 W/m? = 71.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.54 m?)

Y
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

2 hol z szatnig dla dzieci / osw podst / Podsumowanie

F1210m
1936
1795
1254
L [ ' (] —_0'00
0.00 253 6.00 856 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:156
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E.i ] E i, [IX] Emax [IX] E.../E.
Ptaszczyzna pracy / 230 57 420 0.249
Podtoga 20 198 61 330 0.305
Sufit 70 40 24 66 0.597
Sciany (10) 50 88 29 204 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A,
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
! ®  2600LM MICRO-PRM E IP44 21 840 / 400X400 2tal 2600 2200
(1.000)
LUXIONA POLAND S.A. XLLEDXX_XXMPRME
2 5  X-LINE LED 3900Im MICRO-PRM E 840 L- 3095 3900 33.0

1725mm (1.000)

W sumie: 26276W sumie: 32500 275.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.24 W/m? = 1.41 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 84.87 m?)

Y
Strona 6
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

2 hol z szatnig dla dzieci / osw AW/ Podsumowanie

T1210m
| 1.54
3
/2 31 -'—9.36
2.31
/—\ 3.08 E
7.95

:@8 A%Y308 [
3 85 / 3.08
2.31 208
308_308 (3 if;

3. 08 3.85
pos__ -/
\l 1254
\1_ 2.31

) . 000

0.00 2563 6.00 8.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:156
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [1X] B [1X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.56 0.18 4.03 0.072
Podloga 20 1.68 0.44 2.32 0.261
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 1.85 0.00 44 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosc: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.300m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2  AWEX LOVATO LVNO_3W (1.000) 249 249 4.7

W sumie: 498 W sumie: 498 9.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 4.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 84.87 m?)

-
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PRZEDSZKOLE CHARSZNI

LUXIONA

CA

Edytor Arkadiusz Strojek

Telefon
faks
e-Mail

“%TARC@ JDA

“ux

Wydzi

J\.«‘
i f‘ WM@ B E

PR

4 Wi/ 04:08 2015

3 wc niepetnosprawni / osw podst / Podsumowanie

T232m
ry \ 1202
/
240
240
260 240
260 2'30 )
260
280 f /240
240 1
0.30
L L L i --0_00
0.00 0.30 181 211m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wspotczynnik konserwaciji; 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] Eq [ Emin [IX] B [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 246 213 264 0.866
Podioga 20 227 177 261 0.779
Sufit 70 83 53 105 0.631
Sciany (4) 50 167 58 3073 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. X-WK9_XXX_T5PLXI44
1 T X-WALL K9 1x14W T5 PLX E IP44 24 (1.000) 730 1350 15.0
LUXIONA Troll BNLEDOXXXXXI44 BERYL N LED
2 2 0 5Y 2500LM E IP44 34 840 (1.000) 1616 2500  29.0
W sumie: 4362 W sumie: 6350 73.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.91 W/m? = 6.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m2)
r
Strona 8
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

3 wc niepetnosprawni / osw AW / Podsumowanie

T232m

N 2.02
as7285 270
P @ 285 N

270
I < -
0.30
[t i L i --0'00
000 030 181 211m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:30
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.90 2.59 3.33 0.896
Podioga 20 2:71 2.31 3.27 0.850
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.35 0.01 49 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.020m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 16 x 16 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) {Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXN AXNO_3W (1.000) 284 283 6.1

W sumie: 284 W sumie: 283 6.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.25 W/m?* = 43.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

4 korytarzyk 1/ osw podst / Podsumowanie

7 S— — X 200 m
/ 120 129 120 \
‘ ; - 1 120
\ \ \\ Pl \ e L ,
i . 000
0.00 13.95m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosc montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [1X] B T1X] Ein’ Br
Plaszczyzna pracy / 111 78 130 0.696
Podtoga 20 106 68 129 0.639
Sufit 70 35 25 43 0.715
Sciany (4) 50 78 29 200 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
1 4 2600LM MICRO-PRM E IP44 21 840 / 400X400 e 2800 220
(1.000)

W sumie: 8643W sumie: 10400 88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.15 W/m? = 2.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.90 m?)

Y
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

4 korytarzyk 1/ osw AW/ Podsumowanie

_ 200m
/ /7 \4—:‘28-—\—3.52:5.28\3_52/ 3.52
176 [ 352 528:52@3 3.52 > — Y O
\ \ _/—\_/ —-"—3 5235 28/352\ 352

B T 0.00
0.00 1395 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] B [1¥] Bl Ex
Ptaszczyzna pracy / 3.43 0.85 9.62 0.247
Podtoga 20 2.85 0.47 9.65 0.166
Sufit 70 0.00 0.00 0.10 0.000
Sciany (4) 50 0.86 0.00 13 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosc: 0.020 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W

1 1 AWEX LOVATO LVNC_3W (1.000) 215 217 4.7

W sumie: 215 W sumie: 217 4.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 Wim? = 4.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.90 m?)

Y
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

H {v{*r«”“r &ﬂ“”yr 04.08.2015

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

5 sala zajec 1/ osw podst / Podsumowanie

Te.00m

- \/ i Yo 1550
G E)

360 420 / 2407240 360 420~ /300

N

240 \ 240 240 /
: 240 360 [ 4 St 360
240 180 2&0 360 L 240 180 240 o 300

240 360

' 360
240 240 ) 420 \ . \300
300 Q ) 360 300 42 360
AU

9

= /300

360/ 360 /
Tos50

e - 7000

0.00 11.07m
WysokoS¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [1X] Epan I Erin ! B
Ptaszczyzna pracy / 316 177 461 0.559
Podtoga 20 258 128 329 0.497
Sufit 70 44 29 51 0.664
Sciany (4) 50 82 31 169 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.500m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A.
1 6 XLSQLEDXX_XXMICRO-PRME X-LINE SQ N 4126 5200 43.0
LED 5200LM MICRO-PRM E 24 840 (1.000)

W sumie: 24757W sumie: 31200 258.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.88 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.42 m?)

s
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

5 sala zajec 1/ osw AW/ Podsumowanie

T600m

o T ] e | L |

88,288\ ks g 288 252
z 288 ‘ : 288
B > 288
% 88 2.?8 na 288 ; 288
o o L]
2.88 288 |, Le 288 2.88
~
£ 8
288 2.88 at ‘ 288 288 250
2.88_288 l 288__2 88

2.88
\\—--2.52—/_\ 288 } I /
<2_16 252 \ 288 2.16 ;;0

Tos0
s . 000
0.00 11.07m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [1X] Emax [X] i B
Ptaszczyzna pracy / 2.54 1.39 3.17 0.550
Podtoga 20 1.69 0.93 2.1 0.554
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.52 0.00 21 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2  AWEX LOVATO LVNO_3W (1.000) 249 249 4.7
W sumie: 498 W sumie: 498 9.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m?* = 5.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.42 m?)

s
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PRZEDSZKO

LUXIONA

LE CHARSZNICA

A

i A

Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon

faks
e-Mail

STAROSTIS

e
"'04.08.2015

1Y b IRV T
reRitelktury

5.1 fazienka dzieci / Podsumowanie

T383m
[ T353
2407240
/ O N\ 219
\
270, 240
270 240
| 270 / /
£ () 270 240 210
270.570” / /
To30
) . 000
0.00 275m

Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wspolczynnik konserwagji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E, [IX] Epin (X1 B 5] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 181 291 0.728
Podtoga 20 231 153 290 0.663
Sufit 70 96 54 240 0.564
Sciany (4) 50 170 68 1385 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. X-WK9_XXX_T5PLXI44
1 2 X-WALL K9 1x14W T5 PLX E IP44 24 (1.000) 30 5ol 50
LUXIONA Troll BNLEDOXXXXX144 BERYL N LED
2 2 O 5Y 2500LM E P44 34 840 (1.000) L) 2500  29.0
LUXIONA Troll LOTOS_EL_RO_XXXX LOTOS
3 2 ELEGANCE ROUND PC LED 1800LM E IP54 840 1228 1800 19.8
(1.000)
W sumie: 7549W sumie: 11300 127.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.11 W/m? = 4.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.53 m?)

Py
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

: y 3 Ths hbﬂ‘rl\wf TET X
04082015

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

5.2 magazyn lezakéw /| Podsumowanie

T205m
4 \ T175
120 \ ’
/ 120
110 / \ \
120
~ 130 120
! 130 O 18
f 130
0 1de—aa0 )
\ 130 120
\ 130~ 110
110 120\ 120 /
ke \ 120 110 1
0.30
; : : 000
000 0.30 245 275m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [1X] S| By 1 B
Ptaszczyzna pracy / 118 100 131 0.846
Podtoga 20 72 61 81 0.844
Sufit 70 78 42 225 0.530
Sciany (4) 50 91 33 281 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
i T PC 1x28W T5 E IP65 (1.000) 2898 2900 310

W sumie: 2390 W sumie: 2900 31.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.50 W/m?* = 4.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.64 m?)

-~
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

\Lux

‘"r‘”}ffiz 4 F:“.Si“’ f“m 04084015
r‘ﬁhu’?v’-\lﬂ iU
LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail
6 sala zajec 2 / osw podst / Podsumowanie
T1003m
7 300~ Tos3
sogr\ 2407, 360 360\
360 o
360
300 240 240 /(
4R 240 300
~360 240/ s
360 \
160 300 42
\\36" (40 240 3604, 300/
240
300 ' 240
/ /' 360 360 360
360 °300' 4@3
3 __.300/\‘\\36\07/ 1
Tos0
T - 70.00
0.00 670 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartoséci Lux, Skala 1:129

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [1X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 316 180 457 0.570
Podtoga 20 258 129 313 0.499
Sufit 70 44 32 51 0.734
Sciany (4) 50 80 30 149 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
1 6 XLSQLEDXX_XXMICRO-PRME X-LINE SQ N 4126 5200  43.0
LED 5200LM MICRO-PRM E 24 840 (1.000)
Wsumie: 24757 W sumie: 31200 258.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.84 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.20 m?)
Y
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

6 sala zajec 2/ osw AW/ Podsumowanie

T1003m
9.53
Jos0
o 0.00
0.00 6.70 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:129
Wspotczynnik konserwagji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Epin [IX] Emax [X] B/ B
Ptaszczyzna pracy / 2.66 1.43 3.44 0.538
Podtoga 20 1.74 0.99 2.22 0.569
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.52 0.00 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  AWEX LOVATO LVNO_3W (1.000) 249 249 4.7

W sumie: 498 W sumie: 498 9.4

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 0.14 W/m?* = 5.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.20 m?)
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

H I 104.08.2015

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail
6.1 tazienka dzieci / Podsumowanie
T275m
- ~ 1245
210 - \210
240
/ 20—
/ 240
270
i e \
240 e 270
270 \ 240
/ 270 }
27\0 270 O 240
270 v
\ 210 / / 1
0.30
A .. 000
0.00 0.30 353 383m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:36
Powierzchnia p [%] E., [Ix] | Eiaic [ Eu IE
Ptaszczyzna pracy / 249 179 293 0.718
Podioga 20 232 151 292 0.650
Sufit 70 96 54 238 0.561
Sciany (4) 50 170 70 1727 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. X-WK9_XXX_T5PLXI44
1 2 X-WALL K9 1x14W T5 PLX E IP44 24 (1.000) 780 1330 5.0
LUXIONA Troll BNLEDOXXXXXI44 BERYL N LED
. 2 05Y 2500LM E IP44 34 840 (1.000) L 2500 290
LUXIONA Troll LOTOS_EL_RO_XXXX LOTOS
3 2 ELEGANCE ROUND PC LED 1800LM E IP54 840 1228 1800 19.8
(1.000)

W sumie: 7549W sumie: 11300 127.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.11 W/m? = 4.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.53 m?)

s
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefen
faks
e-Mail
6.2 magazyn lezakéw / Podsumowanie
T313m
90/‘—‘\ A T278
90
100
1007 100
e _110-?10.‘110
100 449 \ 100
/ 10
|
110 110
\ E 4 /
110, 110
\100._100/ /]
90
N T / 1
0.35
i ., 000
0.00 0.35 240 275m

Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosé montazu: 3.160 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein X E max [X] B § Ei
Plaszczyzna pracy / 101 78 118 0.780
Podloga 20 64 50 74 0.781
Sufit 70 53 28 206 0.532
Sciany (4) 50 68 32 163 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.350 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
1 ' PC 1x28W T5 E IP65 (1.000) i 2900° 810
W sumie: 2390 W sumie: 2900 31.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.60 W/m? = 3.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.61 m?)
s
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

J’Umﬁm m,h% VT 04 0TS

PO s R e

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail
7 kottownia / Podsumowanie
T360m
210 e T330
210
//240 240 N
| 240 270**’270‘—--270\ L W
270 _300-300-
200-300 300 270
/ / 30|0 \
00
240 \ -

\ "---240—-—"’/

270

\ ~~—~270——270— ]
240

2107

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m,

Wspodltczynnik

konserwacji: 0.77

3.62m

[ 0.30
“0.00

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia o [%] E.. ] E.p %] Emax [X] E il B
Ptaszczyzna pracy / 251 187 313 0.728
Podtoga 20 177 135 212 0.760
Sufit 70 123 64 395 0.518
Sciany (4) 50 174 85 600 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
1 2 PC 1x54W T5 E IP65 (1.000) 4121 o000 Sa0
W sumie: 8241W sumie: 10000 116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.90 W/m? = 3.47 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.03 m?)

Y
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

8 magazyn poscieli brudnej / Podsumowanie

T373m
1343
|_100— g0
120/'120\
120 1207
[~~100-100]
To30
, . 000
0.00 1.60 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E... [lx] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 108 80 131 0.740
Podioga 20 66 51 78 0.777
Sufit 70 75 28 230 0.375
Sciany (4) 50 82 27 382 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN

! " PC 1x28W T5 E IP65 (1.000)

2390 2900 31.0
W sumie: 2390 W sumie: 2900 31.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.19 W/m?* = 4.81 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.97 m?)

Py
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

9 magazyn poscieli czystej / Podsumowanie

T373m
i 1343
|_~100—140p,
120”2
\120_=__120'
~~100—100
Toso
L - | --0'00
0.00 1.60 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [1X] Eax [IX] E iyt B
Ptaszczyzna pracy / 108 80 131 0.740
Podtoga 20 66 51 78 0.777
Sufit 70 75 28 230 0.375
Sciany (4) 50 82 27 382 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
1 ' PC 1x28W T5 E IP65 (1.000) 2390 2900  31.0

W sumie: 2390 Wsumie: 2900 31.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.19 Wim? = 4.81 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.97 m?)

e
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA
Telefon

faks

e-Mail

Edytor Arkadiusz Strojek

10 pom pielegniarki / Podsumowanie

T373m

\ T343
60
630 \
630

700 7?0 700

( 770 \

700 770 700
N0 /
630 X
\ 700—"
630
N2 |
0.30
) ., 0.00
0.00 250m

Wysokosé pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosé montazu: 3.160 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia D [%] E., [Ix] Emin [1X] E, e [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy ! 653 456 794 0.698
Podloga 20 449 321 546 0.715
Sufit 70 97 68 112 0.709
Sciany (4) 50 224 69 545 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.300m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. XLLEDXX_XXMPRME
1 3  X-LINE LED 4400Im MICRO-PRM E 840 L- 4400 37.0
1164mm (1.000)
W sumie: 10474W sumie: 13200 111.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.90 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.33 m?)

Y
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

11 socjal personelu / Podsumowanie

T373m
160 N 1343
s 160
//200 200 A
/200 12401:?0._2 200
240 N
2
7P\
280 280 240
I
240 280 280
A
\ 280 ) / 20
240 P80/
Nl 240
500 240°
/]
~200—2% 40
N 10— 1
0.30
¢ 000
0.00 270m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$é montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotezynnik koenserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [1X] E o 1] E ndE
Ptaszczyzna pracy / 217 112 304 0.517
Podtoga 20 142 92 184 0.648
Sufit 70 24 17 28 0.723
Sciany (4) 50 57 17 124 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. XLLEDXX_XXMPRME
1 1 X-LINE LED 3900lm MICRO-PRM E 840 L- 3095 3900 33.0
1725mm (1.000)

W sumie: 3095 W sumie: 3900 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.28 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.07 m?)

Y
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

13 korytarz K2 / osw podst / Podsumowanie

7~ x < < < — % 3 A 196 m
(10&' 100 ( 120 1,05( 1200 10( 120D 10( 1280 10(( 1200 10(( 120 100 ( Go0)
i ., 0.00
0.00 30.83m
Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:221
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin (%] Ehax [1X] E.adE
Ptaszczyzna pracy / 106 72 124 0.684
Podtoga 20 101 66 121 0.647
Sufit 70 33 23 41 0.684
Sciany (4) 50 74 27 201 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020 m
Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
1 8 2600LM MICRO-PRM E IP44 21 840 / 400X400 e 2600 22.0
(1.000)

Wsumie: 17285W sumie: 20800 176.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.91 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.43 m?)

N
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

13 korytarz K2 / osw AW / Podsumowanie

— i ~ 7 7 = 196 m
oy 543)362.(BMS: 36281 1810362 543362 &33_ 362 5 I

- 000
0.00 30.83m
Wysokosé pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:221
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E.i [ B 18] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 3.36 0.81 9.88 0.240
Podloga 20 2.83 0.53 9.60 0.188
Sufit 70 0.00 0.00 0.10 0.002
Sciany (4) 50 0.78 0.00 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatio bezposrednie.
Siatka: 128 x 16 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 2  AWEX LOVATO LVNC_3W (1.000) 215 217 4.7
W sumie: 430 W sumie: 434 9.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 4.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.43 m?)

Y
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail
14 pokdj dyrektora / Podsumowanie
T3.73m
450 \ T343
L~“—‘"“63\3—'_'
540
630
630 \
630 720 720
720
540
720 540
\.720
540 b
450 \ 630__630 450
A S
N\ s £
To.30
) . 0.00
0.00 3.30m

Wysokosé pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [IX] E hax [IX] B d By
Ptaszczyzna pracy / 571 328 766 0.575
Podioga 20 402 265 517 0.659
Sufit 70 76 52 91 0.687
Sciany (4) 50 171 53 522 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. XLLEDXX_XXMPRME
1 3 X-LINE LED 4400lm MICRO-PRM E 840 L- 3491 4400 37.0
1164mm (1.000)
Wsumie: 10474 W sumie: 13200 111.0
Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 9.02 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.31 m?)
F
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LUXIONA

PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

Edytor Arkadiusz Strojek

Telefon
faks
e-Mail

" 04.08.2015

15 sekretariat / Podsumowanie

560

/560/

\\ = /480

!
L g

0.00

T373m
T343

To3o
0.00

280m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m,

Wspoditczynnik

konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [1X] Eips 4 Esi
Ptaszczyzna pracy / 621 407 782 0.655
Podtoga 20 432 298 532 0.691
Sufit 70 88 60 102 0.689
Sciany (4) 50 202 61 535 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. XLLEDXX_XXMPRME
1 3 X-LINE LED 4400im MICRO-PRM E 840 L- 3491 37.0
1164mm (1.000)
W sumie: 10474 W sumie: 111.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.63 W/m? = 1.71 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.44 m?)
-y
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

16 archiwum / Podsumowanie

T373m
1343
160——
160\
180— 180
i 180
/200“-20‘?
200
20.0 200
200
S~ zoo/
= 180
180—180—
160—-——160
~—140—"|
To.30
L . 0.00
0.00 210m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [1X] E nax [1X] Eniin? B
Ptaszczyzna pracy / 172 126 211 0.729
Podtoga 20 109 84 129 0.773
Sufit 70 99 47 372 0.468
Sciany (4) 50 122 49 435 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr. | Hlos¢é Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
PC 1x54W T5 E IP65 (1.000)

4121 5000 58.0
W sumie: 4121 W sumie: 5000 58.0

1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.40 W/m? = 4.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.83 m?)

o
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

17 sala éwiczen korekcyjnych / Podsumowanie

T373m
/ e T e e \ 1343
280 ————280——————— 25 280
350————350———--‘—350-“-———350-—-——\3%\
420———420—420—u__ 10— 459
~ 49D
420 4';0 90;
420
420 420—_____ 40— 420 — 350
350—--——-350-—-_._____350-—-——*—-—-—350—"//
\ 280————--—280__—-——-—280——————-9
4__——“-'-_"___'-"-—-.__ —-"-_-'_._—n-——_—-_--—— -
0.30
- . 000
0.00 765 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] Emax [IX] Epin By
Ptaszczyzna pracy / 351 154 498 0.438
Podioga 20 266 138 365 0.521
Sufit 70 42 29 49 0.686
Sciany (4) 50 85 30 223 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
1 3 XLSQLEDXX_XXMICRO-PRME X-LINE SQ N 4126 5200 43.0
LED 5200LM MICRO-PRM E 24 840 (1.000)

W sumie: 12378 W sumie: 15600 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.52 W/m?* = 1.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.53 m?)

s
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

"g4'08.2015

18 wydawalnia positkow / Podsumowanie

T373m
250~ 1343
/ 250
300— 300 &
r- 350/350-1—350\ M
v 350
350 b1
{ 350
350 7
\350 350 200 { P
\ ~ 3501350 /g' 250 1.48
300 300
o TT——300——
250 250
B il 200
5
0.30
_ ; ~ , 000
0.00 452 6.10 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosc¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] B [1%] Eow 1 B
Ptaszczyzna pracy / 288 135 376 0.468
Podtoga 20 206 98 267 0.476
Sufit 70 122 56 392 0.455
Sciany (6) 50 176 51 740 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A. NET51XXI65 NEPTUN
! 3 PC 1x54W T5 E IP65 (1.000) i sjon =80

W sumie: 12362W sumie: 15000 174.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.63 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.17 m?)
il
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

18.1 przedsionek / Podsumowanie

'(1‘81 m
1151
112~ 4 12\
114—114
147 114
tte=116g ]
/ 116
116 )
\4 16 _116
R i L)
\ /
114““114
= 112
12—
To30
L i i | _.—0'00
0.00 0.30 120 1.50 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$é montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [X] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 114 110 117 0.962
Podtoga 20 106 92 116 0.868
Sufit 70 h 52 87 0.697
Sciany (4) 50 130 44 366 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
2600LM MICRO-PRM E I1P44 21 840 / 400X400
(1.000)

2161 2600 22.0

W sumie: 2161 W sumie: 2600 22.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.08 W/m? = 7.06 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.72 m?)

s
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

19 zmywalnia / Podsumowanie

T373m

\ 343
210"‘”"’""210_—"““‘

_/ 40_,,_..240——240\ \

2] N
§4o /
U j T 1.49
240—p40— 240" 2107

N

\1¥ _//

Tos0

L " L + i i 0—00
0.00 0.76 483m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [1X] E in/Ep
Ptaszczyzna pracy / 218 138 271 7 0.635
Podloga 20 154 104 192 0.672
Sufit 70 96 53 366 0.550
Sciany (6) 50 140 46 467 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET51XX165 NEPTUN
1 2 PC 1x54W T5 E IP65 (1.000) 4121 5000 58.0

W sumie: 8241W sumie: 10000 116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.80 W/m?* = 3.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.05 m?)

-~
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LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

19.1 przedsionek / Podsumowanie

T180m
/112—'\ T 150
112
114—114 ]
1147 e
-
To30
L i i 1 -hO‘OO
0.00 0.30 1.20 1.50 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] B [1%] Emin! Em
Piaszczyzna pracy / 114 110 118 0.963
Podtoga 20 106 94 M7 0.885
Sufit 70 75 53 87 0.698
Sciany (4) 50 131 45 366 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
1 T 2600LM MICRO-PRM E P44 21 840 / 400X400 16 il 22D
(1.000)

W sumie: 2161 W sumie: 2600 22.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.13 W/m? = 7.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.71 m?)

Y
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Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon

faks
e-Mail

20 wyjsécie gospodarcze / Podsumowanie

T180m
o5 7 T150
/ 190 100
/105
5
/ 100 100
95 100 1 105 )
\ \ /100 gz 90
05._ 105 /
100
To30
i i ) . 000
0.00 0.30 2.60 290m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspélczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [1X] E nax [IX] E i By
Ptaszczyzna pracy / 97 84 107 0.864
Podtoga 20 89 69 107 0.775
Sufit 70 41 26 50 0.642
Sciany (4) 50 82 31 238 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.020 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
1 1 2600LM MICRO-PRM E IP44 21 840 / 400X400 2161 2600 22.0
(1.000)
W sumie: 2161 Wsumie: 2600 22.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.20 W/m? = 4.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.23 m?)
A
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PRZEDSZKOLE CHARSZNICA

LUXIONA Edytor Arkadiusz Strojek
Telefon
faks
e-Mail

21 przedsionek / Podsumowanie

T180m
T150
To30
) ) ) T 000
0.00 0.30 0.98 128 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Eon 11X E nax [IX] Eoin  E,
Piaszczyzna pracy / 116 111 119 0.962
Podioga 20 107 96 117 0.894
Sufit 70 88 60 105 0.689
Sciany (4) 50 143 42 489 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A.
RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED
2600LM MICRO-PRM E 1P44 21 840 / 400X400
(1.000)

2161 2600 22.0

W sumie: 2161 W sumie: 2600 22.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.52 W/m?* = 8.24 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.31 m?)

P.A.-U. ALMAPROJEKT
mgr In2. arch. MACIEJS KOLESINSKI
WLASCICIEL
A
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MM

MicroMade

(dlé-C24

Rejestrator czasu pracy
z kolorowym ekranem dotykowym
i czytnikiem transponderéw Unigue

Dane techniczne:

» Wyswietlacz: lkeolorowy 3.5"

- rozdzielezose 320 x 240
- panel dotykoww rezystancyjny
* Typ kart: Unique, EM4200, EM4102, 125 KHz

identyfikator karty (UID)
typowo 5 cm

16 D00 kart

65 000 rejestracii

Ethemnet TCP/1P, 10/100 Mbps
PoE, 12-24V DC, ZW

» Odezytywana informacja:
= Zasigg odezytu kart:

» Pojemnose:

» Bufor zdarzen:

= Protoko! transnusyjny:

» Zasilanie:

=

Ogobdlna charakterystyka nrzadzenia

Rejestrator $46i-G24 jest wrzadzeniem przeznaczonym do
ewidencji czasu pracy przy pomiocy identyfikatorow zblize-
miowyeh RFID typu Unique. Pracuje w systemach kontroli
dostepu i rejestracji czasu pracy bilwet-2.

Rejestrator potrafl komunikowadé sig z wezlem systemu §ibine?-2
zardowno wewnairz sieci lokalnej jak i poprzez routery i siec
iniernet. Transmisja jest szyfrowana. Do jednego wezla systemu
bibine?-2 mozna dolaczy¢ wiele rejestratoréw. Wykorzystanis
rejestratordw w sieci iaternet umozliwia polaczenie
rozproszonych lokalizacji (ap. sieci sklepéw) w jeden system
rejestracji czasu pracy (i kontroli dostgpu przy wykorzystaniu
innvch urzadzen systemu fibine?-2). Takie wiadciwosei
pozwalaja na zbudowanie praktycznie nieograniczonego
systemnu zarzadzanege z jedncgo micjsca.

Instalacja

Dzigki zasilaniu poprzez kabel Ethernet (Power over Ethernet)
instalacja rejestratora moze byc wykonana w oparciu o
ckablowanie strukturalme obiektu. Adapter PoE i zasilacz
montujenty w miejscu instalacji switch'a.

W czasie mnstalacy konfiguracjg nrradzenia mozna wykonaé z
menu instalatora wyswietlanego na ekranie dotykowym, lub
przez przegladarke intemetowa wykorzystujac wbudowany

SETWET WWW. > =

CGINALEW

P.A.-U. ALMAPROJEKT
mgr inz. arch, MACIEJS KOLESINSKI

“STAROSTWO PG
w MIECHOWIE
Wydziat Budowrii iw.
i AFARIPAVE R

» Warunki pracy: +5°C...+40°C, 1P 40

« Wymiary: 155 x 150 x 37 mm
= Dostgpne kolory: lava, jasnoszary
Rejestracja zdarzen

Czytnik rejestratora odezytuje identyfikator (UID) kart Umgue.
Karty {(breloczki) tego typu sg powszechnic stosowane jako karty
identyfikacyjne w systemach kontroli dostepu i rejestracji czasu
pracy.

Czas w rejestratorze oparty jest o wbudowany zegar czasu
rzeczywistego, kidry jesi synchronizowany do serwerdw czasu w
internecie.

Wybodr rodzaju rejestrowanego zdarzenia (wejscie, wyjscie,
normalne, stuzbowe, itp.) dokonywany jest w oparciu o klawisze
wyswietlone na ekranie dotykowym. Na ckranie tym
standardowo wyswietlany jest czas i trzy klawisze: wejscie,
wyjécie oraz klawisz funkcyjny bibi. Dotkniecie tego kiawisza
rozwija menu udostgpniajace wigeej opeji urzadzenia,

Oprogramowanie
Rejestrator  #03-C24 wspdtpracuje z oprogramowaniem do
rejestracjl czasu pracy i kontroli dostepu bibinet-2

Oprogramowanie to pozwala na konfiguracje urzadzenia i
automatyczne zbieranie rejestracji. Przygotowuje wiele raportdw
indywiduainych 1 zbiorowych. Umozliwia pracownikom
podglad tych raportdw przez przegladarke internetowa. Pozwala
nia elesport rejestraci do innych programéw kadrowo-placowych,
cksport raportéw do arkuszy kalkulacyjnych. Program jest
licencjonowany.
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rejestrator czasu pracy 6464-C24
Wydziat Budawn oiw

szablon montazowy
(1:1)

i APAREREEG

58

58

0

il

schemat podigczenia do sieci Ethernet

AC 230V

Swyitch lub router

e 7
» vrY ¥ Zasilacz PoE 24V

Kabel UTP

ZA
Z [l

,.
P

Puszka instalacyjna

P.A.-U, ALM PROJEKT
mgr inZ. arch. MA EJ/‘OLESIﬂSﬂ Rejestrator #444-C24
Wt A ICIEL
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EM_ GA Z S.C. 02-428 Warszawa ul. Promkfgﬁigf%mg oo
model 2013 WWW.EMGAZ.PL fel/fax 863_74—78,f9/ 863:"8:0«':59; Lol
PUNKT POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G6 L=130

tyou:  PM2-G6
Qmax =10 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPq]

katalogowy
PM2G6—1

Punkt pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G6 L=130. Dwa zawory

228

A

A
r

15[kg]

: Waga

OJEK
SINS

01. Rura wejsciowa DN25 (DN32)" 5 E( J-= = -
02. Zawédr kulowy gwintowany DN25

03. Gazomierz miechowy G6 "'&‘Dgﬂ‘ d ‘{Eﬂ*‘;’-
04. Rejestrator (montowany na zqdanie) 3

05. Rura wyjsciowa DN25 (DN32) —-013—

Osfona laminatowa ze stalowg ramaq nosnag. Dostepne kolory: bezowy i brgzowy.
Na zyczenie stalowy stojak nosny zamiast fundamentu.

fi)
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STAROSTWO POWIATOW
w MIECHOWIE
Wydzial Budownictw

i AR R S

v Oferta
’ F r a 0 ' ® Data oferty
’ Projekt
’ BLIBAYYERT IS wERTHoad N PDZyCJa
FRAPOL Sp. z 0.0. Klient

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow

2675/15
2015-08-31

Przedszkole Charsznica ul. Kolejo

NwWi1

airCalc++ Vers. P03.10.003 |

Tel, +48/12/653 27 66 Biuro / opracowat Andrzej Cebula
Faks  +48/12/653 27 89
www.frapol.com.pl
Typoszereg AF P40 Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Rodzaj centrali Standard Cigzar wasciwy powietrza [kg/m] 1,20
Wykonanie wewnetrzne Moc wiasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 1243 SFP3
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C] -20,00
1
Definicja jednostki Obudowa:
Wielkosé o7 Grubos¢ nom. 40,0 mm
Typ Nawiew Powierzchnia wew. blacha ocynkowana 0,80
lloé¢ powietrza [m3/h] 2100 Diugosé [mm] 45500 | Powierzchniazew. blacha ocynkowana powlekana 0,75
. L) ! Podtoga wew. blacha ocynkowana 1,00
Sprez dyspozycyjny [Pa] 250 Szeroko&é [mm]  750,0 ) -
h " Profile Aluminium
Sprez catkowity [Pa] 551  Wysoko$¢ [mm]  650,0 Browadnise BlHERa GaiREGWana
Ciezar [kg] 518,00 y
Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,53
[ Filtr 5300kg | 142m2[ 507,5mm 89 Pa
Typ FK4 Diugosé¢ kieszeni [mm) 360,0
Klasa G4 Powierzchnia filtracji [m2) 2,13
Czysty dP [Pa] 25 5 3 :
kf:
Brudny dP [Pa] 150 llos¢ i wielkosé wkiadow i §92,0 x  490,0
llo$¢ powietrza [m3/h] 2100 2,01 mis
Krociec elestyczny VZ Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 670,0 x 570,0 x 130,0 —’
Tumik dzwieku 108,00 kg | 3,45 m2 [ 1232,5mm 7Pa |
Typ kulisy A-200T-670x520x1105-2 Okt [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydatek powietrza m3/h 2100 Szczelina [mm] 135,0 | Tt [dB] 30 6,0 16,0 16,0 42,0 34,0 220 16,0
lilement nieobjety programem certyfikacji Eurovent
PA.-U. AL
e AP
mr inz, 3 EKT
7ch. MACIE OLESINSK;

Wedscicig,

Wydruk 2015-08-31
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Wydziat Budowni ctwr

PR EHEENEG
’E‘erta 26755 airCalc Vers. P03.10.0
Data oferty 2015-08-31
Opis projektu Przedszkole Charsznica ul.
Pozycja NW1

Obrotowy wymiennik ciepla w obudowie 137,00 kg 2,44 m2 540,0 mm 116 Pa
Typ Klasa sprawnosci odzysku H1
Parametry grzania Parametry chlodzenia
Wywiew [m3/h] 1100 Dp [Pa] 54 | Wywiew [m3/h] 1100 Dp [Pa] 59
Wiot [°C] 20,00 Wilg. [%)] 30,0 | Wiot [°C] 25,00 Wilg. [%] 50,0
Wylot [°C] -17,90 Wilg. [%] 99,9 | Wylot [°C] 31,60 Wilg. [%] 39,7
Nawiew [m3/h] 2100 Dp [Pa] 86 | Nawiew [m3/h] 2100 Dp [Pa] 116
Wiot [°C] -20,00 Wilg. [%] 99,0 | Wiot[°C] 32,00 Wilg. [%] 45,0
Wylot [°C] -0,10 Wilg. [%] 44,2 | Wylot [°C] 28,50 Wilg. [%] 51,4
Sprawno$¢ [%] 49,6 Sprawno$é [%) 49,8
Sprawnoéé, rowne strumienie [%) 80,10
Caikowity odzysk ciepta [kW] 15,41 Calkowity odzysk ciepta [kW] 4,04
Odzysk ciepta jawnego [kW] Odzysk ciepta jawnego [kW]

Wentylator Plug fan 79,00 kg 2,12 m2 ] 757,5 mm Pa
Wentylator Silnik IE2
Wydatek powietrza [m3/h] 2100 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 250 Klasa izolacji F
Predko$c obrotowa [1/m] 2 666 Moc [kW] 0,75
Cisnienie statyczne [Pa] 520 Predkos¢ +-2% [1/m] 2805
Sprez catkowity [Pa] 551 Prad +-5% [A] 1,67
Ciénienie dynamiczne [Pa] A Napiecie 3x400V /50 Hz
Catkowita sprawnos¢ [%)] 80
Moc na wale [kW] 0,42 Moc pobierana [kWW] 0,57

Poziom mocy akustyczne] w oktawach, dB Punkt Pracy [Hz] 48

Oktawa, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000, Maks. czestotliwos¢ pracy [Hz] 56

Wiot 62,0 62,0 71,0 68,0 67,0 63,0 63,0 57,0

Wylot 70,0 67,0 71,0 67,0 71,0 71,0 70,0 63,0 Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 838 SFP2
1 oslona drzwi

Whtacznik rewizyjny silnika 2 szt.

Nagrzewnica wodna [ 32,00 kg J 0,79 m2 | 285,0 mm 26 Pa
llos¢ powietrza [m3/h] 2100 Typ czynnika Woda
Predko$¢ powietrza [m/s] 2,43 Przeptyw czynnika [I/s] 0,1820
Wejécie powietrza [°C] -1,10 Predkosc¢ czynnika [m/s] 0,24
Wyjscie powietrza [°C] 20,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek ci$nienia powietrza [Pa] 26 Wyijscie czynnika [°C] 60,00
Wydajno&é [kW] 14,91 Spadek cisnienia czynnika [kPa] 0,46
Krécie¢ zasilanie DN 1 0/0
Krécieé powrot DN 1 0/0

1 Termostat przeciwzamrozeniowy
PA..
Wydruk 2015-08-31 m A.-U, ALM ROJE Strona 2/4
OF inZ. arch. MAGHE) gy e s
-/ OLES?NSK'
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wWydziat Budownictw

PR AV,

Oferta 267515 airCalc Vers. P03.10F‘
Data oferty 2015-08-31

Opis projektu Przedszkole Charsznica ul.

Pozycja NW1

Thumik dzwigku 109,00 kg ' 3,44m2 | 1227,5mm 7Pa
Typ kulisy A-200T-670x520x1100-2 Okt.[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydatek powietrza m3/h 2100 Szczelina [mm] 135,0 | Tt [dB] 30 6,0 16,0 16,0 42,0 340 220 16,0

Element nieobjety programem certyfikacji Eurovent

Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 670,0 x 570,0 x 130,0

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB]

Oktawa, Hz 63

125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odleglo$ci 1m

Wiot 58,0 54,0 54,0 34,0 17,0 20,5 31,5 27,5 46,6

Wylot 64,0 58,0 50,0 32,0 21,0 29,0 40,0 39,0| 47,5

Obudowa 59,0 53,0 52,0 40,0 42,0 50,0 45,0 36,0/ 53,5

Poziom cisnienia akustycznego [dB]

Oktawa, Hz| 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma [dB(A)]

Wiot 50,1 46,1 46,1 26,1 9,1 12,6 236 19,6| 38,7

Wylot 56,1 50,1 421 241 131 21,1 321 31,1| 396

Obudowa | 51,1 451 44,1 32,1 34,1 421 371 281| 456

Definicja jednostki Obudowa;

Wielko$¢ 05 Grubos¢ nom. 40,0 mm

Typ Wywiew Powierzchnia wew. blacha ocynkowana 0,80

llo$¢ powietrza [m3/h] 1100 Diugosé [mm] 41500 | Powierzchnia zew. blacha ocynkowana powlekana 0,75

, ! Podtoga wew., blacha ocynkowana 1,00
Sprez dyspozycyjny [Pa] 250 Szeroko$¢ [mm]  750,0 ) v 7%
5 » Profile Aluminium
Sprez catkowity [Pa] 447 Wysoko$¢ [mm]  520,0 Prowadnies WiAcHE Gevnkowans
Ciezar [kg] 244,00 ¥

|_ Predko$¢ powietrza w centrali [m/s] 1,04
Filtr 3200kg | 1,29 m2 | 507,5mm 86 Pa

Typ FK4 Dlugosé kieszeni [mm] 360,0

Klasa G4 Powierzchnia filtracji [m2] 1,28

Czysty dP [Pa] 22 s ;

| ki

Brudny dP [Pa] 150 llos¢ i wielkos¢ wkiadow 1 x  592,0 x  287,0

llos¢ powietrza [m3/h] 1100 1,80 m/s
L Krociec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 670,0 x 440,0 x 130,0
Tiumik dzwigku 7600kg | 3,08 m2 | 12150mm | 3Pa

Typ kulisy A-200T-670x390x1100-2 Okt. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Wydatek powietrzam3/h 1100 Szczelina [mm] 135,0 | Tt [dB] 3,0 6,0 16,0 16,0 42,0 34,0 220 16,0
Element nieobjety programem certyfikacji Eurovent

e i ALMAIPR O,y
Wydruk 2015-08-31 ' EJ/"{OLESH\"SKI Strona 3/4
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Data oferty
Opis projektu
Pozycja

2675/15

2015-08-31

Przedszkole Charsznica ul.
NWA1

airCalc Vers. P03.10.0

Wentylator Plug fan 49,00 kg 1,65 m2 647,5 mm Pa
Wentylator Silnik IE2
Wydatek powietrza [m3/h] 1100 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 250 Klasa izolagcji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2872 Moc [kW] 0,55
Ciénienie statyczne [Pa] 419 Predko$¢ +-2% [1/m] 2740
Sprez catkowity [Pa] 447 Prad +-5% [A] 1,33
Cisnienie dynamiczne [Pa] 28 Napigcie 3x400 V / 50 Hz
Catkowita sprawnosé [%)] 7.4
Moc na wale [kW] 0,19 Moc pobierana [kW] 0,27

Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy [Hz] 52,4

Oktawa, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Maks. czestotliwosc pracy [Hz] 74

Wiot 58,0 56,0 62,0 650 64,0 61,0 61,0 58,0

Wylot 59,0 58,0 66,0 68,0 71,0 72,0 67,0 62,0 Moc wlasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 774 SFP1

1

ostona drzwi

Whytacznik rewizyiny silnika

2 szt.

Bbrotowy wymiennik ciepta w obudowie 137,00kg | 244m2 | 540,0mm | 116Pa |
Tumik dzwieku 87,00kg | 3,15 m2 | 1240,0mm | 3Pa
Typ kulisy A-200T-670x390x1100-2 Okt.[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wydatek powietrza m3/h 1100 Szczelina [mm] 135,0 | Ti [dB] 30 6,0 16,0 16,0 420 34,0 22,0 16,0
Element nieobjety programem certyfikacji Eurovent
Krociec elestyczny vZ Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 670,0 x 440,0 x 130,0
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej [dB]
Oktawa, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)]  Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m
Wiot 55,0 49,0 46,0 31,0 150 19,5 30,5 29,5/ 404
Wylot 55,0 51,0 49,0 34,0 28,0 37,0 44,0 45,0 49,0
Obudowa | 48,0 44,0 47,0 40,0 42,0 51,0 42,0 350, 53,4
Poziom ci$nienia akustycznego [dB]
Oktawa, Hz| 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)]
Wiot 471 411 381 231 71 11,6 226 21,6| 32,5
Wylot 47,1 431 411 261 20,1 29,1 361 37,1 411
Obudowa | 40,1 36,1 391 321 34,1 431 341 271 455
L Rama noséna STD Materiat vz Wysokos¢ [mm] 120,0
Specyfikacja transportowa sekcii
Nr Szerokosé Wysokosé Diugosc Ciezar [kg]
1 750,0 520,0 2 370,0 157,00
2 750,0 520,0 1240,0 87,00
3 750,0 650,0 1740,0 161,00
4 1 090,0 1170,0 540,0 137,00
5 750,0 650,0 2270,0 220,00
Wydruk 2015-08-31 " Strona  4/4
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30-832 KRAKOW
ul. Mierzeja Wisiana 8
tel. +48/12/ 653-27-66, 659-05-77
fax +48/12/653-27-89
internet: www. frapol.com.pl

Szanowni Paristwo

ELimarizacsa l-nnutu

Oferta: 2675/15
Klient:
Obiekt:
Centrala: NW1

Uprzejmie dziekujqc za otrzymane zapytanie, przedstawiamy Paristwu oferte cenowq na dostawe automatyki

FRAPOL 5p. z 0.0.

STAROSTWO PQ:
w MIECHO

o1

y TN Systam
0 P e i v v
. IS0 140012004
PANN-TBO0T: 2004

TOVRheinland

ERTIFIED

www.luv com
1D 2106079627

31 sierpieri 2015

centrali wentylacyjnej produkowanej przez

¢ Budownictwe

ZAKRES OFERTY
Rozdzielnica
? PROD QD # 9,
Sterownica wewnetrzna w wykonaniu metalowym Frapol FR/MW 1
Przetwornice czgstotliwoéci poza rozdzielnicg - - 1
Sterownik PLC Carel PCOS SMALL 1
Panel operatorski + przewéd Carel PGD 1
Przetwornice czestotliwosci
P PROD 0D O £l O
Przetwornica czgstotliwosci FC 51, M1, 3x380-480 V, 0,75 kW Danfoss 132F0018 2
Panel LCP bez potencjometru Danfoss 13280100 2
' Zestaw pokrywy IP21 dla obudowy M1 Danfoss 13280108 2

Zestaw automatyki

LM [ PRODUCENT

-

d k2 MODEL

Termin realizacji:

Waznoi oferty:

instrukcjg DTR uktadu automatyki i centrali wentylacyjnej,
czgstotliwosci po wykonaniu zewnetrznej instalacji elektrycznej centrall, przeprowadzone zgodnie

Zgodnie z arkuszem zlecenia.

30dni 4 Rl IS N AL Y

Stronalz2

Uruchomienie obejmuje m.in. koniecznoéé programowania przetwornic

Sitownik przepustnicy ze sprezyna powrotna 5Nm, 24VAC/DC Lufberg DA05524
Sitownik przepustnicy 4Nm, on/off, 24VAC/DC Lufberg DACAN24 1
3-drogowy zawdr kulowy DN25 RP 1" Kvs 10 Belima R3025-10-52 1
Sit. do zaw. 24VAC/DC, 5Nm, ster. analog Belimo LR24A-SR 1
‘_' Presostat filtru Lefoo PS500 2
Czujnik temperatury kanatowy Kompart Pomiar TOPKNS 3
Czujnik temperatury zewnetrznej Kompart Pomiar TOPZ5 1
ot -~
LY e
S
L3
o ™ 24
4 ..
w
L CENANETTO |
RAZEM:
Uruchomienie
I IUruchumienie uktadu automatyki nie zostato wycenione. I il ] ]
Prace uruchomieniowe mogy przeprowadzad Instalatorzy posiadajacy uprawnienia elektreinstalacyjne, w oparciu o

z dostarczong instrukeja.

PA.-U. ALM

R
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STARCSTY VO POWIATOWE

Dodatkowe informacje
| |oferta na padstawie dodatkawych wytycznych

NIE |

UWAGI TECHNICZNE DO OFERTY

=

Wycena nie zawiera okablowania.

Lol

Dobar komponentéw naleiy zweryfikowaé pod katem kompatyhilnosci z innymi instalacjami obiektowymi, w tym projektu instalacji hydraulicznej i elektrycznej.

w

. Zaleinie od przewidziane] konfiguracji centrali, rozdzielnica zasilajgco-sterujaca przewiduje domyélnie zasilanie dla pomp nagrzewnicy, falownika rotora, przetwornic

czgstotliwoci silnikéw wentylatorowych, silnikéw EC, silownikéw przepustnic centrali oraz nagrzewnicy elektrycznej.

Koniecznoé¢ zasilenia dodatkowych urzadzen naleiy zglosié przed ztozeniem zaméwienia.

4. Centrale wyposazone w uktad pempy ciepla wymagaja;

a) okablowania uktadu pompowego wykonanego przez autoryzowany Serwis Frapol;

b) uruchomienia przeprowadzonego przez firme Frapol.

wn

. _Cena nie obejmuje; dostawy uktadéw pompowych, kosztu mentazu sekcji central i innych urzadzer, kosztu montazy ukladéw hydraulicznych, kosztu doprowadzenia

i podfaczenia zasilania, montaiu elementéw automatyki i ich okablowania, regulacji urzadzen.

6. W przypadku rozdzielnicy w wykonaniu zewnetrznym kable zasilajace i sterownicze nalezy doprowadzi¢ od dolu sterownicy.

Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym przewiduje doprowadzenie okablowania od gory sterownicy.

W zwigzku z cigglym rozwajem produktu, FRAPOL zostrzega sobie prawo do zmiany podzespoféw na inne, o parametrach réwnarzednych lub lepszych od podanych
w niniejszef ofercie. Istnieje mozliwos¢ zakupu tylko czgsci z komponentdw wyspecyfikowanych w zestawieniy.

INFORMACIE HANDLOWE

1. Podane ceny s3 cenami netto uwzgledniajgcymi udzielony Paristwu rabat handlowy. W przypadku realizacji zaméwienia ceny zostang powigkszone o obowizzujacy podatek VAT.
2. O ile umowa nie stanowi inaczej okres gwarancji wynosi 24 miesiace liczac od dnia uruchomienia danej centrali (2gednie z pkt 3) lecz nie dtuzej niz 30 miesigey od dnia sprzedazy.
3. Wainoi¢ gwarancji jest uzalezniona od technicznie poprawnege uruchomienia centrali {zgodnie z DTR) - poprzez firme posiadajaca stosowne uprawnienia. Wymagana jest tzw. KARTA ODBIORU

URZADZENIA - zalaczona w DTR. Kartg tq nalezy przestaé mailem w terminie do 30 dni od daty uruchomienia na adres serwis@frapol.com.pl lub poczty na adres firmy z dopiskiem ,serwis”. Nie
przestanie karty odbioru urzadzenia skutkuje utratg gwarancji.

&

Warunki platnoéci: standardowo 30% wartoéci brutto w chwili ziozenia zamoéwienia; pozostata ptatnosé przed odbiorem urzadzef z magazynu Producenta o ile nie zostato ustalone inaczej. W
przypadku przystugujacego odreczonego terminu platnodc, obowiazuje nastgpujace zastrzezenie: Faktura zostanie wystawiona z rabatem pomniejszonym o 10%. W przypadku terminowe;j
platnosci zostanie wystawiona faktura korygujaca uwzgledniajgca petny przystugujacy rabat handlowy, W przypadku przekroczenia terminu platnosci, obowizzuje wartosé wg wystawionej
faktury i nie bedzie wystawiana faktura korygujaca. W przypadku zaplaty za zaméwienie do 7 dni od daty wystawienia faktury, udzielimy dodatkowego skonta w wysokogci 3%,

o

Czas realizacji zamdwienia: 4-6 tygodni od chwili potwierdzenia uzgodnier technicznych i spefnienia warunkéw platnoci niezbgdnych do uruchomienia realizac)i zaméwienia. Kaidorazowo
dokfadny czas realizacji zaméwienia zostanie potwierdzony w ,Potwierdzeniu realizacji zaméwienia®.

6. Podana wartosé obowigzuje loco magazyn FRAPOL Krakéw. W przypadku przekroczenia wartosci dostawy w kwocle 30 000 zt (netto) zapewniamy transport cate] partii na budowe w promieniu
do 300 km od Krakowa, W przypadku dluzsze] trasy zamawiajacy pokrywa koszt transportu powyzej 300 km.

~

. Oferujemy tani transport naszych elementdw w dowolne miejsce w Polsce wskazane przez zamawiajacego i tak:
= TIR {tadownoéé 100m3) - 3,1 zi/km
(kilometry liczone tam i z powrotem)
* Samochdd dostawczy (40m3) - 2,3 zt/km
(kilometry liczone tam i z powrotem)
8. W przypadku zlecenia ustug serwisowych do Firmy FRAPOL — przedtuzamy gwarancjg o 6 miesiecy zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej.
Kontakt : serwis@frapol.com.pl , Pan Mariusz Zaprzelski ; tel, 12/653-27-66, wew, 135
Autaryzowany Serwis Firmy FRAPOL oferuje w zakresie swoich ustug :
* mantaz central dostarczanych w sekejach;
+ okablowanie elementéw automatyki;
¢ razruch i regulacjg;

* serwis pogwarancyjny.
10. Okres waznoéci oferty: standardowo 30 dni od daty przygotowania oferty

Mamy nadzieje, ze nasza oferta spetnia Pafistwa oczekiwania i stanie sie podstawg do ztetenia w firmie Frapol Sp. z 0.0. zaméwienia.
W przypadku jakichkolwiek pytari lub watpliwosci dotyczacych technicznej lub handlowej strony przedstawionej oferty prosze o kontakt.

Z powataniem, : g e f
Andrzej Cebula

F’.A.«U. AL PRO JE
KOLESINSK)
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KARTA PRODUKTU

PRESTO 2020 nr 20521

bateria mieszajgca wandaloodporna czasowa
uruchamiana przez naciéniecie przycisku ( giowki)
2 przytgcza gietkie nierdzewne dt. 30 cm

w komplecie z filtrami

regulowany czas wyptywu wody

5 stopniowa regulacja wyplywu wody

blokada nastawy temperatury

przeznaczenie: fazienki zbiorowe, osrodki sportowe, biura,
lokale gastronomiczne, pawilony handlowe

PRESTO 2020S nr 20520

przyklady zastosowania baterii PRESTO 2020

sanitariaty spa i fithess Warszawa fazienka pracownicza Stupsk lazienka personelu Wroctaw

RO.JEKT

mgr inz. arch. MAZIE) KOLESINSK]

wylaczny dystrybutor na Polske: Biuro Techniczne Ekotech
doradztwo techniczne i serwis fabryczny telffax 61 651 69 60, 651 77 04
www.bateriepresto.pl
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KARTA PRODUKTU

PRESTO wylewka nr 29110

g— A wylewka do instalacji podtynkowej

dwupotozeniowa (kat nachylenia 17 lub 25 stopni)

wandaloodporne, przeciwwykreceniowe mocowanie
przytagcze GZ 1/2"

2100
PRESTO Alpa nr 35945
T B natryskowa bateria mieszajaca GZ 3/4" ‘
. pokretto czarne tworzywo ABS
w komplecie filtry siatkowe na wejsciu, wbudowane zawory zwrotne 8
uruchamiana przez nacisnigcie pokretta b
maskujgca piyta - stal nierdzewna (180x180 mm) .
oraz przymiar montazowy PVC L——--—
ustawienie temperatury przez obrét pokretta w zakresie 180 ° 51 1
mozliwo$¢ mechaniczne] blokady max. temp. wody cieplej np. do 40 °C 70
przeznaczenie: ptywalnie, baseny, oérodki sportowe, szkoly
5 g akcesoria dodatkowe: potérubunek z uszczelnieniem ptaskim nr 03.SA.PS

: UWAGA: do zabudowy suchej G-K zamawiac
baterie ze skrzynka nierdzewng ( opcja)

przeznaczenie : szkoly, baseny, plywalnie, laznie zbiorowe

APLIKACJE DODATKOWE

wyposazenie opcjonalne

$rubunek 1/2” 3/4” typ 03.SA.PS

skrzynka nierdzewna do montazu w zabudowie suchej G-K
140 x 140 x 80 mm

przykiady realizacji: PRESTO ALPA basen Gdarisk, szkota Cieszyn

wyltgczny dystrybutor na Polske: Biuro Techniczne Ekotech
doradziwo techniczne i serwis fabryczny telfax 61 651 69 60, 651 77 04
www.bateriepresto.pl
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
Zaktad Linii Kolejowych LA
w Krakowie PKP POLSKIE LI
Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, ‘

Budynkéw i Budowli

Pl. Matejki 12, 31 -157 Krakow

T:+48 12 393 33 46

F:+48 12393 33 46

jadwiga.poznanska@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDK3-505-199/15 Krakow, dn.23.10.2015r.
Dot. : uzgodnienie budowy publicznego
przedszkola gminnego w Miechowie
—Charsznica na dz. nr 43/23 obr. 7 Miechéw
—Charsznica w sgsiedztwie linii kol. nr 062
Tunel —Sosnowiec km 7.195 -7.860.

NIE/KOLEJOWE S:A.

Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20
32 -250 Charsznica

W odpowiedzi na pismo nr RI1.7011.1.18.15 z dnia 23.09.2015r., PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia budowe publicznego przedszkola
gminnego w Miechowie —Charsznica z: budowg dojazdu, placu, chodnikéw, placem zabaw,
ogrodzenia, przylgcza wody do budynku, przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku, kablowej
instalacji elektrycznej oraz montaz obiektéw matej architektury na dz. nr 43/23 obr. 7 Miechéw
—Charsznica w sasiedztwie linii kol. nr 062 Tunel —Sosnowiec km 7.195 -7.860 zgodnie
z zatgcznikiem graficznym tj. mapg sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500.

W/iw planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w nastepujacych odlegtosciach:

- od 7.50 midalej od granicy gruntu kolejowego
- od 13.50 mi dalej od osi skrajnego toru.

Tym samym pozytywnie opiniujemy wniosek o odstepstwo od warunkéw usytuowania
wiw zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu kolejowego, okreslonego w Ustawie
o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (tekst jednolity ustawy ogtoszony
obwieszczeniem Marszatka Sejmu RP z dnia 19 stycznia 2007r. Dziennik Ustaw Nr 16/2007r.
poz. 94).

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajagce podstawe do zastosowania art. 57
ust.1 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 2003.03.28 (t. j. Dz. Ust. Nr 16, poz. 94 z dnia
2007.01.19) tj. nie bedzie powodowac zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczerstwa mienia oraz
bezpieczerstwa i prawidtowego ruchu kolejowego.

Sytuowanie budynkéw i budowli winno odbywaé sie w miejscach, gdzie
zréznicowane dopuszczalne poziomy halasu nie przekraczaja wartosci progowych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U.
nr 120 poz. 826 ze zm.). Zaprojektowanie budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi winno byé poza zasiegiem zagrozen i uciazliwosci okr lonych
w odrebnych przepisach.

P.A.-U. ALMAPROJEKT
Spéika wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Wargzawie;  aoon MAGITFS KOLESINSK
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037588, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitalu zakladowego w catosci wptaconego: 15 838 553 000,00 z
Wird AR
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Raciawcks 1 Miechow dnia 19.10.2015r

Znak:GG-6124.122.2015

Urzad Gminy Charsznica
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem w dniu 13.10.2015r w sprawie wydania
zaswiadczenia stwicrdzajacego, ze dzialki oznaczone nr nr 43/17, 43/18. 43/21, 43/23, 43/24, 43/25.
152/16 1 152/17 polozone w obrgbie Miechow -Charsznica nie podlegaja wylaczenia gruntow z
produkcji rolnej. Starostwo Powiatowe w Miechowie uprzejmie informuje, 7ze w/w dzialki
zostaly wezesniej wylaczone z gleboznawcezej klasyfikacji gruntdw i w rejestize ewidencji gruntow
obrebu Micchéw-Charsznica w dziatkach numer : 43/17 widnieje uzytek oznaczony symbolem dr .
w dzialce 43/18-uzytek dr, w dzialce 43/21-uzytek Tk, w dzialce 43/23-uzytek Bi, w dzialce 43/24-
uzytck Bi, w dzialce 43/25-uzytek Bi, w dzialce 152/16-uzytek Tk i w dzialce 132/17-uzytek dr.

W tak zaistnialej sytuacji nie zachodzi konieczno$¢ wydawania decyzji o wylaczeniu
gruntéw z produkcji rolnej w trybie przepisow ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow

rolnych i lesnych ( DZ.U.z 2015poz 909z pdZniejszymi zmianami).

PaA AU ALMA CJEKT
mgr ind. arch. MACHEI KOLESINSKI

WEtARJICIEL
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| Projektant:

Grzegorz Golinski -

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. |, ul. Sienkiewicza B5/87, 80-057 £602, tel (42)689-11-11,
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1
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |
dia budynku PUBLICZNE PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARASZNICY-MIECHOWIE
Budynek oceniany:
Y f PUBLICZNE PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARASZNI—CY» b
Nazwa obiektu ' MIECHOWIE ' Zdjecie budynku
l ’ & - ™
| | = ]
Adres ohiektu 32-250 MIECHOW-CHARASZNICA UL. KOLEJOWA f ‘!
jr _— i "" S o i
Caloée/ czesé budynku calosé S T o
Nazwa inwestora GMINA CHARASZNICA t
Adres inwestora UL. KOLEJOWA | -
Kod, miejscowosé 32-250, CHARASZNICA ]
Powierzchnia uzytkowa o ! ‘ ? !
regulowanej temp. (A, m?) E 796,61
Powierzchnia zabudowy (A, m?) | 895,51 |
Powierzchnia netto (Ps, m?) 796,61
Kubatura budynku (V, m%) 2664,65
| f ! '
| } Imie i nazwisko 'Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data |
| g ~ard olinski ’
1 mar 1NZ. 3T z i T
f i Ml - o 118.09.2015
H

Jo o Tary

| kigrowania rebd
nslaiacy|ne) w Zasrese
wentylacynych. gazovy¢

UK /3726/PWOSIM1

rir awid.

PA.U. ALMAHRQJEKT
mgr inz. aich, MACHER KOLESINSKI

mail arcadiasoft@arcadiasoft.pl. www.arcadiasoft.pl
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrdd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qyy ng

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylagji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oSwietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

10) Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada$ budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2014

2, Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<+K] [W!m2-K1 spelniony
Nie

SZ1

Nazwa przegrody

Symbol

0,25

Wsp. Ug [W/m2+K]

0,25

[W/mZeK]

Wsp.Ug wg WT 2014

Warunek
spetniony

Dach

Nazwa przegrody

0,20

Wsp. Ug [W/m2+K]

0,20

[W/m?2K]

Wsp.Us wg WT 2014

Nie

Warunek
spetniony

Podloga na gruncie

0,30

0,30

Nie

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)685-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Wsp.Us wg WT 2014
& c Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m“«K] [Wlmz-K] spelniony
1 SWi S19 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy
SW2 S16 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy
SW3 S1 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U, wg WT 2014
2, c Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [Wim“+K] [W/mz-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW1 0,25 0,25 Nie
Wsp.Us wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2-K] [Wlmz-K] spetniony
Drzwi wewnetrzne E :
1 jednoskrzydiowe (90cm x 200cm) D8 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U. wg WT 2014
2, c Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m©+K] [WImZ-K] spetniony
1 Dz 200x200 D14 1,70 1,70 Nie
Drzwi wewnetrzne :
2 | jednoskrzydiowe (90cm x 200cm) | D° Tl 110 Nie
3 Dz 120x200 D13 1,70 1,70 Nie

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Qspl) ug Wsp.g w
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 5 Wsp. g WT 2014 WTpé%‘l 49 Warunek spetniony
[W/m2K] Wim2+K]
Umax g
1 O 200x200 041 1,30 0,70 1,30 0.35 Tak do'?'yiizy
2 0 200x75 039 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak do’t’jﬁzy
3 0 120x200 040 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak do?,;gzy
4 0 120x75 042 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak do’;‘;gzy

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £adz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspétczynniku U >= 0,9 [Wlmz-K]

Ag = 103,80m2

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych

Az = 1465,27m?2

Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

Ay = 334,62m2

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

AQmax = 0,15+A; + 0,03-A,, = 229,83m?2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)688-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy W

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 23,0 O¢
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ag 101,0| m2

i ; ; ; . W/m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Aint 32 5
Pojemnosé ciepina budynku Cm 16666040 J/K
Stata czasowa budynku T 37,2 h

: . . TH, li
Udziat granicznych potrzeb ciepta 1,3 -

m

- ay 3.5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c

Miesigc | I i v \% vi Vil | vl IX X Xl X

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h | 744| 672| 744| 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

-1,3/ 26, 32| 83| 134| 182| 175 175 13,8 93| 19| -08

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy th=10" 1648 | 1565| 1355| ©990| 690| 366 423| 423| 643 957| 1393/ 1615
3Hyp+(0j-8 )ty KWhim-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qq zy=10' 53,3848,21|53,38| 51,66 53,38 | 51,66 | 53,38 | 53,38 | 51,66 (53,38 | 51,66 | 53,38

3oz *(67-0; y2)*tm KWhim-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy ht=Qu +QH 7y | 1701| 1613| 1408 | 1041| 744| 417| 477| 477 695| 1011| 1445| 1669

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qguy, kWhim-c| 129| 164| 269| 374| 485 498\ 504| 426 328 229| 145 130

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qintzqint'm-S'Af‘tm 240| 217| 240| 233| 240| 233| 240| 240| 233| 240 233| 240
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,QH=QSOI+Qint kWh/m-c

370| 381 509 607| 725| 731| 744| 666| 561| 469, 378| 371

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl
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| ngn'QH,gn kWh/m-c

YH=QH,gn/QH ht 0,18| 0,18| 0,28 046| 081| 1,68 1,45 1,30| 068| 037| 0.20| 0,17
YH 1 0,17| 0,18| 023| 0,37| 063| 0,00/ 0,00| 0,00 052| 028| 018 017
YH2 0,18| 0,23| 037| 0,63 1,25/ 0,00| 0,00 0,00 099 0,52| 028 018
i 1,00| 1,00/ 1,00/ 1,00{ 1,00 0,00] 0,00| 000 100 100/ 1,00 1,00
g:ﬁgﬁzéggzlﬁy:g;yﬁama 1,00| 1,00 099 096 085 055 062| 067 090 098 1,00/ 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie

i energie Qpin=Qpnt- | 1718, 1766, 1334, 7388|2776 |35 63 54 29 g 36 3250|8143 151, 1840

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=Z(QH nd n):

kWh/rok Lals
Obliczenia zbiorcze dla strefy NWO
Temperatura wewnetrzna strefy 6j 20,0| o¢
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 366,6| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3.2 Wzlm

Pojemnosc cieplna budynku

Cm 60489503 | J/IK

Stata czasowa budynku T 456| h
; ; : YH,Ii
Udziat granicznych potrzeb ciepta f2|
m
B ay 4.0 i

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq n KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez | 4378| 4195| 3458 | 2338

Miesiac | I I} v \% Vi Vil | il IX X Xl X
srednia temperatura

& -1,3, -26| 32| 83| 134| 182| 17,5| 175| 13,8/ 93| 19| -0,8
zewnetrzna e, “C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h | 744| 672| 744 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qp =10 4354| 4173| 3434| 2314| 1349| 356 511| 511| 1226| 2187 | 3581| 4252
3.Hy+(8-0 )ty KWhim-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
3eH, (616} y2)*tm KWhim-c

1373| 380| 535| 535 1250| 2211| 3604 | 4276

ArCADia-TERMO PRQO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl
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przenikanie QY h=QH t+*QH zy
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgq), KWh/m-c

932 | 1173| 1848 | 2526 3176| 3271| 3301| 2839 2242| 1599 | 1052, 968

Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qintzqint'w_S'Af'tm 873| 788| 873| 845| 873| 845 873| 873| B845| 873| 845 | 873
kWh/m-c

— o
gﬁ?ﬁi‘g‘:ﬁgi;:mﬁm_c 1805| 1962 | 2721| 3370| 4049| 4115| 4173| 3712 3086| 2471| 1897 | 1841

1H=QH gn/QH ht 033| 0,35| 0,59 1,09| 2.24| 862| 6,09| 542| 1,88/ 0,84| 040| 0,32
TH,1 0,32| 0,34| 047 0,84| 1,66 0,00/ 0,00 000| 1,36| 062| 0,36| 0,32
TH,2 034| 047| 084| 1,66 543| 0,00| 0,00 0,00/ 365 1,36 062 0,36
fH.m 1,00/ 1,00/ 1,00/ 064| 0,00 0,00 000| 000 000 089 1,00 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania

zyskow ciepla, H.gn 0,99 0,99| 095| 0,77 044| 0,12| 0,16| 0,18| 0,51 0,86 0,98| 0,99

Miesigczne zapotrzebowanie

na energie Qu nqn=Q nt- | 3761|3648, 2024, 5164 |30 15| 07| 35 0,60 62,79 7968 (2928 3869,

7
ﬂH,gn‘QH,gn IANHimise 36 85 06 8 98 74
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qq n4=Z(QH nd.n):
' e 17649,3
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dia strefy G
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 oS¢
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 282,6| m2
ST ; ; : . Wim
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 32| o
Pojemnosé cieplna budynku Cm 46634313 | JIK
Stata czasowa budynku T 62,1 h
. . : TH,li
Udziat granicznych potrzeb ciepta b7 S
m
= ay 51 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c
Miesiac I Il ]l v V Vi ViE | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
- o 13| -26| 32| 83| 13,4| 182 175! 175/ 138, 93| 19 -08
zewnetrzna e, ~C

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Liczba godzin w miesigcu tn, h | 744 | 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp ¢,=10" 1224 | 1173| 965| 651| 379| 100| 144| 144| 345| 615| 1007| 1195
3eHp(6j-06)t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
ikanie z strefami
RIS . 247,5223,5|247,5 | 239,5| 247,5| 239,5 | 247,5 | 247,5| 239,5| 247,56 | 239,5| 247 5
ogrzewanymi Q ,=10 5 9 5 6 5 6 5 5 3 5 6 5
3-Hy*(8i-6; y2)*tm kWhim-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qq ht=QH (*Qu zy | 1472| 1397 | 1213| 890| 627 340| 391| 391| 584| 862| 1246 1443
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
e st s QsoTkthm | 390 476 8e8| 1157| 1511| 1650| 1693 | 1318| 1049| 710| 428| 363
Miesieczne wewnetrzne zyskKi
ciepta Qin=gint*103*Apt 673| 608 673| 651| 673 651| 673| 673| 651| 673 651| 673
kWh/m-c
ULl e S e 1063 | 1084 | 1541/ 1808| 2184| 2301 | 2365| 1991| 1700| 1383 | 1080| 1035
QH,gn=Qsol* Qint kWh/m-c
YH'—'QH,gn"QH,ht 0,34| 034| 0,59| 1,03| 2,13| 8,51| 6,10| 513 1,83| 0,83 040| 0,32
TH,1 0,33| 0,34| 047 081| 158 0,00, 0,00/ 0,00f 1,33 061| 036| 0,33
TH,2 0,34| 047| 081 1,58 532| 0,00/ 0,00/ 0,00| 3,48 1,33 061| 0,36
fH,m 1,00/ 1,00/ 1,00 0,65| 0,00/ 0,00, O,00| 0,00f 0,00/ 0,86 1,00f 1,00
Wspotczynnik wykorzystania
zyskéwciepia,nH‘gn 1,00| 1,00/ 0,97, 0,83| 046| 0,12| 0,16 0,19 0,54| 0,90| 0,99| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qpy nd n=QH nt- | 2086, |2087,1110,1266.0| 14 oo | 400l 003! 007 1961 4120|1645, |2195,
v ! 05 93 84 1 d 2 : ! ' 2 12 39
nH,gn'QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qq 1g=Z(QH nd n)
' Chae) 9834,3
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy NW
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| o¢
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 464 m2
o . . i ) W/m
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 32| -
Pojemnosé cieplna budynku Cm 7650212 J/IK
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Stata czasowa budynku T -150,9| h

. . : TH,li
Udziat granicznych potrzeb ciepta 09| -

m

- ay -9.1 =
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QY nq n kWh/m-c
Miesiac | i ]l v vV Vi Vil | Vil IX X Xl X
§rednia t eratura

i 13| 26| 32| 83| 134| 182 175 175 138 93| 19| -08
zewnetrzna ge, ~C
Liczba godzin w miesigcu tyy, h | 744| 672 744 720| 744| 720 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qq ¢,=10 -741| -710| -585| -394| -230| -61| -87| -87| -209| -372| -609| -724
3+Hy,+(0;-0¢)*tm KWhim-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qsz=10‘ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00 0,00
3oy *(8;-0; y2)tm KWhim-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy wt=Qy *QH 2y | -741| -710| -585| -394| -230| -61| -87| -87| -209| -372| -609| -724
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla od
nastonecznienia Qg, KWh/m-c 84| 101| 203| 268| 361| 404| 418) 309| 245| 160 91 71
Miesieczne wewngtrzne zyski ‘
ciep}ath=qint-10“3-Af-tm 110| 100| 110| 107| 110| 107| 110| 110 107 110 107 110
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla
Q =Qonr+Q: g KWh/m-c 195| 200| 313 375| 471| 511 528 420 352| 270| 197| 182
H,gn™“sol"int
YH=QH,gn"QH,ht -0,87| -0,99]| -1,78| -3,16| -6,82 28 01_ 2017' 1603: -5,60| -2,41| -1,08| -0,83
YH,1 -0,93| -1,38] -2,47 | -4,99 174;_: 0,00| 0,00/ 0,00 1081- -4,01| -1,74| -0,95
TH,2 -0,85| -0,93| -1,38| -2,47| -4,99| 0,00 0,00/ 0,00| -4,01| -1,74| -0,95| -0,85
fHm 1,00 1,00{ 1,004 1,00f 1,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 1,00/ 1,00| 1,00| 1,00
Wspéiczynnik wykorzystania
zyskow ciepla, T gn -1,15| -1,01| -0,56| -0,32| -0,15| -0,04| -0,05| -0,06| -0,18| -0,41 | -0,93| -1,20
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qy nd n=QH ht - 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00
nH,gn'QH,gn kWh/m-c

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6d?, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl
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[ Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,ndzz(QH,nd,n)=
kWh/rok

0,0

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer

Zapotrzebowanie na cieplo

A6y Nazwa strefy As vV 8 QH nd

- m2 m3 oc kWh/rok
1 w 101,01 337,87 23,0 10492,32
2 NWO 366,60 1226,29 20,0 17649,29
3 G 282,63 945,40 20,0 9834,30
4 NW 46,36 155,09 20,0 0,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy EQH,nd [kWh/rok] 37975,91

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6d2, tel (42)688-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu nq

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto whasciwe wody, ¢, 419 kJ/(kg=K)
Gestosc wody, pyy 1000 kglm3
Temperatura cieptej wody, By oG
Temperatura zimnej wody, 8 10 oc
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 796,61 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,80|  dm3/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 6700,60 kWh/rok

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £46dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft. pl
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Zrédia

Kociot gazowy

Nr zrédla

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy

Wspotczynnik Wy 1,20 -
Wspotczynnik W 3,00 =
Energia uzytkowa Qy g 37975,91 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawnosc wytwarzania MH,g

0,98 =

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
2K

Sprawnos¢ regulacji n ¢

0,88 =

Wybrany wariant prZesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore s3 zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesylu NH.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulagji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny g

1,00 =

Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika H, tot

0,83 2

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee1,pom,H%

466,02 kWh/rok

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 £4dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepfo sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy
Wspoétczynnik Wiy 1,20 =
Wspédtczynnik We 3,00 =
Energia uzytkowa Qyy ng 6700,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, o mocy

nominalnej do 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nyy g

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieplej wody do 30

Sprawnos¢ przesylu nyy ¢

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawno$¢ akumulacji nWs 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy ot | 0,67 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eel,pom,W% 23261 KWhirok

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £46dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia

Nowe zrodio swiatta

Nr zrodia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspoiczynnik Wi 3.00

Wspotczynnik W) 3,00 -
Energia uzytkowa E jo, 46,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 1624,68 m2
Czas uzytkowania oSwietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oSwietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wylgczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 s
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnoéci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowa_dzopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Ogrzewnie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QK H Qp H
kKWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociol gazowy 37975,91 [45869,94 |56441,98
Suma 3797591 |45869,94 |56441,98
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodia Nazwa Zrédia Quw Qg w Qpw
kWh/rok | kWhirok kWh/rok
1 Kociol gazowy 6700,60 |10054,92 |12763,73
Suma 6700,60 |10054,92 |12763,73
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta | Nazwa zrodia Qu.L Qg L Qp L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio Swiatta - 46,80 140,40
Suma - 46,80 140,40
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qy y+Qu w) / A 56,08 KWh/(mZ2srok)
Zestawienie energii koricowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom)!Af 71,14 kWhl(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW*+Qp L 69346,11 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 87,05 KWh/(m?2srok)

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)6898-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

796,61

m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+wW

65,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEPL

50,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieocdnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylagji, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Epmax

115,00

kWh/(m 2+rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(mZ2-rok) EPmax KWh/(m

2-rok)

Uwagi

87,05 < 115,00

Warunek spelniony

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Af 796,61 m 2

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i EP 87,05 kWhl(mZ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

EPmax 115,00 kWh/(m2srok)

Sredniowazony wspétczynnik EPp,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacjii | EPm 87,05 KWh/(m2erok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

EPmmax 115,00 KWh/(mZ-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energig
koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej EKm 71,14 KWh/(mZ2srok)
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EP ax KWhi(m 2erok) Uwagi

87,05 < 115,00 Warunek speiniony

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapolizebowania na nieodnawialng eneigie prerwotng EP [(kRWhilm®-rok)]

U“z niaEiy Bty nok

00 450 200 .20 300,350 400 450 500 >300
i - -

Nazwa Spetniony Niespetiony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP g% Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

) Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza Epom [KWhirok] Uwagi
1 Ogrzewanie 466,02
2 Przygotowanie cieptej wody 232,61

MAPRCJEKT

mgr in2. arch. (MAGIE ) KOLESINSK!

WELRASCICIE!

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6d2, tel (42)689-11-11, e-mail arcadiascft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl
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SPRAWDZAJACY, KIEROWNIK ZESPOLU PROJEKTOWEGO 2 0/ P B/ 1 5
mgr inz. arch. MACIEJ KOLESINSKI PRASI
uprgrthitekwnicme nr 18072001, cz!. Slaskiej Okregowe) lzby Architekiow nr SL-0022 P B _ZT_ 1

odstapiona zarbwno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie informacie dotycza wylacznie adresata, przekazane w calu ich
osobom trzecim. Oprécz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkdjl lub innych celéw albo tez nawet upowazniaé kogo$
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Z KOSTKI BET. gr. 6cm
SKALA 1:10

CHODNIK

betonowa k_ostké brukowe; gr 6cm

podsypka cementowo-piaskowa (piasek o fra_@ iia?eg_ &Ip 2mm) -Vgr.3cmr _

STAROSTWO POWIATOWE

TYPOWY PRZEKRO) PRZEZ NAWIERZGHNIE

podbudowa z ttucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) - gr. 15cm

grunt rodzimy
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TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BET. gr. 6¢cm 1:10

PROJEKTANT DATA UMOWANR

mgr inz. arch. STANISLAW KOLESINSKI e
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Zalaczone materialy stanowig wlasnose firmy P.A-U ALMAPROJEKT, Ani umystowe prawa wiasnosciowe, ani dane, ani knol
odslapiona zaréwno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie informacje dotycza wytacznie adresata, przekazane w celu ich
osobom trzecim. Oprécz tego nie mozna ich wykorzystywad do produkli lub innych celow albo tez nawet upowazniaé kogos
P.A-U. ALMAPROJEKT. Przyjecie tego dokumentu naleiy rozumie jako przyjecie powyzej wymisnionych warunkdw.
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TYPOWY PRZEKRO] PRZEZ NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI BET. gr. 8cm
SKALA 1:10
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~ podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakql ziaren do 2mm) - gr 3cm

_podbudowa z ttucznia (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm
- warstwa odsaczajaca - piasek o frakgji ziaren do 2mm - gr.10cm
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1. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm
oraz obsypa¢ warstwa piasku o grubosci 30cm.
2. Przejscie szczelne przez sciang budynku, np.: taficuch uszczelniajacy.
3. Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru
niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢
na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw.
Szerokos¢ tasmy to:

- 200 mm dla rurociggdw o Srednicy 250 mm,

- 400 mm dla rurociggéw o §rednicy > 250 mm.
4. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowaé sig na glebokosci
15-25 cm od powierzchni terenu.

tuk 90° @50 PE100 SDR11—.. .

A

Rura @50 PE100 SDR11 L=19,1m —-,

tuk 90° @50 PE100 SDR11 TR _—— Rura stal Dn40 L=1,5m
\ Przejécle szczelne przez $ciane
Rura @50 PE100 SDR11 L=4,6m budynku,np. tarficuch uszczelniajgcy

Tuleja koierzowa @50

PE100 SDR11 z kolnierzem

S
N

" Rura @50 PE100 SDR11 L=13,2m

Zasuwa koinierzowa, typu krotkiego Dn40 =%,
Trojnik redukeyjny
@110/50 PE100 SDR11 \\\ i

Legenda:

- zasuwa posadowniona na bloku podporowym
% - hydrant posadowiony na bioku podporowym

- blok podporowy

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
A ! MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
PROJEKT
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odstgpiona zaréwno posrednio jak | bezposrednio. Wszystkie informacje dotycza wylgoznie adresata, przekazene w glu ioh oceny, kiérych fo informacji nie woln reprodukowaé ani przekazywaé
osobom trzecim. Oproez lego nie mozna ich wykorzystywaé do produkoji lub innych celéw albo tez nawet upowaZnigé kogos do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy
P. A-U. ALMAPROJEKT. Przyjgcle tego dokumentu nalazy razumieé jako przyjecie powyzej wymienionych warunkéw.

Zalgczone malerialy stanowis wlasnosé fimy P.A -U. ALMAPROJEKT. Ani umyslowe prawa wlasnociows, ani dar:}lni know-how, ani tajpmnice inlerasu oraz licencia ich uzywania nie Jast
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ITAROSTWO POWIATOWE

ZESTAWIENIE SCIANEK PRZESZKLONYCH
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— | (=]
, 1200 1100
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WYMIARY H 5
- SCIANKI ALUMINIOWE, PRZESZKLONE;
-KOLOR BRAZOWY RAL 8008;
- ILOSE SZTUKS W TYM, 2 SZTUK) Z DRZWIAN LEWYM)
UWAG |: |3 SZTUKI Z DRZWIAMI PRAWYMI.

UWAGA:

PRODUCENT/ DOSTAWCA SCIANEK PRZESZKLONYCH, PRZED URUCHOMIENIEM
PRODUKCJI MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC ISTNIEJACE WYMIARY/ OTWORY DLA
ZABUDOWY ODPOWIEDNICH SCIANEK WG WYKAZU

UWAGA: WYMIARY PODANE SA W MILIMETRACH
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Zataczone materialy stanowig
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