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IV. KARTA USTALE N FORMALNO — PRAWNYCH

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylgczng wiasnos¢ MACIEJA

KOLESINSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO —

URBANISTYCZNEJ ,ALMAPROJEKT” i mogg by¢ stosowane wylgcznie do celu

okreslonego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni ,ALMAPROJEKT"

i Zamawiaj acym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i

wykorzystanie projektu do innych celow moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego

zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO — URBANISTYCZNEJ

ZALMAPROJEKT” , z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnieh i warunkéw jego

realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj gcemu . Realizacja projektu po

uptywie 36 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu wymagac bedzie
aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych
do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa

i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu stuzy.

Wszystkie nazwy materiatbw, urz gdzen oraz produktow okre $lone

w dokumentaciji zostaty u zyte wyt gcznie w celu uszczegotowienia wymaganych

parametréw. Dopuszcza si € zastosowanie innych materiatbw, urz adzen oraz

produktow, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentow
lub dostawcow, ktorych parametry nie s g gorsze od okre slonych

w dokumentacji .

Zgodnie z 84 ust. 1 rozporz adzenia Ministra SWIA z dnia 16 czerwca 2003r

w__sprawie uzgadniania _projektu budowanego pod wzgl edem _ochrony

przeciwpo zarowe niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgod nienia

Z rzeczoznawc g do spraw p.po _z.

Wynika to z nastepujgcych kwalifikacji budynku:

- kategoria zagrozenia ludzi dla parteru — ZLIII, dla 1 pietra - ZL 1V,

- zgodnie z 88 Rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie budynek (t.j.
Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pozn. zm.) przedmiotowy budynek nale 2y zaliczy €
do _budynkow niskich _ (do 12m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
0 wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie), przy czym zgodnie z 86
w/w Rozporzgdzenia wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia mierzy sie od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gornej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej,
bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow
i innych pomieszczeh technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- budynek nie zawiera strefy pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000m?,
zakwalifikowanej do kategorii ZLIII.

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 4

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESI NSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIE KI ZDROWOTNEJ
W CHARSZNICY - OSRODEK TCZYCA

V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY
- OSRODEK TCZYCA

Z INSTALACJAMI WEWN ETRZNYMI — SANITARNYMI, ELEKTRYCZNYMI
| NISKOPRADOWYMI
ORAZ BUDOW A RAMPY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ORAZ CHODNIKA

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI RAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHN ICZNEJ

Data Projektant Sprawdzajgcy

Stanistaw Kolesinski Maciej Kolesinski

Zagospodaro- | 14.12.
wanie terenu| 2016
oraz
architektura:

Robert Gigb

Instalacje | 14.12. Nie dotyczy
elektryczne i| 2016
niskoprgdowe:

Stanistaw Kolesinski

Instalacje | 14.12. Nie dotyczy
sanitarne:| 2016
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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIE KI ZDROWOTNEJ
W CHARSZNICY - OSRODEK TCZYCA

VI. SPIS ZAt ACZNIKOW

1 ZAE ACZNIK NR 1
Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Maciejowi Kolesinskiemu - 1 strona A4

2 ZAt ACZNIK NR 2
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Macieja Kolesinskiego na liste
cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektow - 1 strona A4

3 ZAEL ACZNIK NR 3
Decyzja 0 nadaniu uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Stanistawowi Kolesinskiemu - 1 strona A4

4 ZAL ACZNIK NR 4
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. arch. Stanistawa Kolesiriskiego
na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw - 1 strona A4

5 ZAt ACZNIK NR 5
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych mgr inz. Robertowi -1 strona A4
Gigbowi

6 ZAEL ACZNIK NR 6
Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Roberta Gigba na listg cztonkow
Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - 1 strona A4

7 ZAL ACZNIK NR 7
Aktualna mapa do celéw projektowych - 1 strona A3

8 ZAE ACZNIK NR 8
Oswiadczenie kierownika zespotu projektowego, ze budynek posiada
istniejgce przytgcza: energetyczne i wody oraz, ze ilo$¢ energii i wody
dostarczane istniejgcymi przytgczami jest wystarczajgca do nowej
funkcji budynku - 1 strona A4
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PROJEKT BUDOWLANY
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SPIS RYSUNKOW

LP TYTUL RYSUNKU SKALA |NUMER
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 ORIENTACJA 1:20000 | PB-ZT-1
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 | PB-ZT-2
CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
INWENTARYZACJA
3 RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY 1:100 | PB-IN-1
4 PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:100 | PB-IN-2
5 ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN ISTNIEJACY 1:100 | PB-IN-3
DEMONTAZE | ROZBIORKI
6 RZUT PARTERU — DEMONTAZE | ROZBIORKI 1:100 |PB-DR-1
STAN PROJEKTOWANY
7 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:100 | PB-A-1
8 PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 1:100 | PB-A-2
9 ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY 1:100 | PB-A-3
10 | SCHODY PRZED GLOWNYM WEJSCIEM 1:50 | PB-A-4
11 | ZESTAWIENIEOKIEN | PB-A-5
12 | ZESTAWIENIEDRZWI | PB-A-6
7
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CZESC INSTALACYJNA

13 | RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACJI 1:100 | PB-IS-1
14 | RZUT PARTERU — INSTALACJA WODY 1:100 | PB-IS-2
15 | RZUT PARTERU — ISTNIEJACA INSTALACJA C.O. 1:100 | PB-IS-3
16 | RZUT PARTERU — PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. | 1:100 | PB-IS-4
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPR ADOWE
17 | RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 | PB-E-1
18 | RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | 1:100 | PB-E-2
19 | RZUT PARTERU - INSTALACJA OBWODOW 1:100 | PB-E-3
DEDYKOWANYCH
20 | SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZE] - | PB-E-4
21 | RZUT PARTERU - INSTALACJA LAN 1:100 | PB-E-5
22 | SZAFALAN - | PB-E6
8
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VIII. SPIS TRESCI

1. INFORMACJIE OGOLNE ....cooveveiiiiiieiesieie i et 14
11 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ..., 14
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ... 14
1.3 LOKALIZACIA ... 14
1.4 PODKLADY GEODEZYJNE ..., 14
2. INFORMACJE O TERENIE ..., 15
2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU ...........c.ooiiivinn, 15
2.2 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ ... 15
2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .......c.coiii i, 15
2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....... 15
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccccccen i, 15
3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................ 15
3.1.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA ... 15
3.1.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU ORAZ ZIELEN ...... 15
3.1.3 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACTI ... e 16
3.14 ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIATERENU .............cceeeiiveee.. 16
3.1.5 ADAPTACJIE | ROZBIORKI ....civviceecicieieee et e 16
3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ................. 16
3.2.1 PROJEKTOWANY BUDYNKI ..., 16
3.2.2 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI ...... 16
3.2.3 PROJEKTOWANE DOJSCIA ....oovviiiiiiice e 16
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3.24 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU ............cooiiivvnen. 17
3.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .......ccciiiiiiiiiiieee, 17
3.4 INFORMACJIA BIOZ.....oeie i i it AT
341 ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT DLA ZAMIERZENIA
o BUDOWLANEGO ..ot e e st e e e e ee e e 17
3.4.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ........ccovviiieiieeee e eeeeiienes A7
34.1.1.1 W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLACU | ZAPLECZA BUDOWY ............... 17
3.4.1.1.2 W ZAKRESIE ZASILANIA PLACU BUDOWY W MEDIA ...........oooveeieen, 18
3.4.1.2 ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH ....ooviiiiieiit ittt 18
3.4.1.2.1 ROBOTY ZIEMNE ..o e e e e e e e e 18
34122 ROBOTY MONTAZOWE | OGOLNOBUDOWLANE ..........ccuvviiiiiiaaeeannnn. 19
3.4.1.3 LIKWIDACJIA PLACU BUDOWY ....c.oviiiiiieiat e et e 19
3.4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .............. 19
3.4.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA .... 20
3.4.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJII ROBOT ..ottt e e e e 20

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

3.4.5 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .....oiiiiiiiiiieeiii e 20
3.4.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ............... 20
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ........cceevenen. 21
4.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU ... e 21
4.2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ..o 21
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4.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANE ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ..viiiiii et e 21
431 PROGRAM UZYTKOWY vttt e e e e, 21
4.3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA ... e e 22
4.3.3 MA T ERIALY oo e e e e 22
4.3.4 ZAGADNIENIA NIEPEENOSPRAWNYCH ..o, 27
4.4 UKELAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU oo 28
441 OCENA STANU TECHNICZNEGO (SKROCONA
o EKSPERTYZA TECHNICZNA) ..o e, 28
4.4.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA ... oo oo 28
4.4.1.2 CEL OPRACOWANIA ... e e e e 28
4.4.1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ..., 28
4.4.1.4 ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE ... coove oot 28
4.42 WPLYW OBIEKTU NA ZABUDOWANIA SASIEDNIE ................ 29
4.4.3 WNIOSKI | ZALECENIA ..ot e e, 29
4.5 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO —INSTALACYJNEGO, W TYM POWIAZANIA Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI oo e e, 29
451 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ..., 29
451.1 INSTALACIA GRZEWCZA ..o e e oo 29
4512 ZRODEO CIEPLA oo e e 29
452 INSTALACIJE WODNO - KANALIZACYJINE ... oo, 30
4521 INSTALACIA WODY ZIMNEJ ... oot 30
4522 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ ..., 30
4523 UWAGT KONCOWE ... e e e e e e e e 31
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45.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE .....ccooviiiiiiiiiin i, 31
4531 INSTALACJIA ZASILAJACA ... 31
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4.5.3.3 WYLACZNIK GLOWNY P.POZ DLA BUDYNKU ....covvviiiiiiiiiiieieeeee e, 32
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4535 INSTALACJIA OSWIETLENIOWA ..ottt et e 32
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4538 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA ..ot 33
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4.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ..........ccooviiiiiiie i, 42
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WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE ..o, 45
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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIE KI ZDROWOTNEJ
W CHARSZNICY - OSRODEK TCZYCA

IX. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY - OSRODEK
TCZYCA.
Zakres projektu budowlanego obejmuje:
- przebudowe czesci parteru budynku z dostosowaniem pomieszczen istniejgcego osrodka
zdrowia do obowigzujgcych przepisow dla placéwek ochrony zdrowia,
- budowe rampy dla os6b niepetnosprawnych, schodow zewnetrznych oraz chodnika na
terenie nieruchomosci objete] inwestycja.
Zakres projektu budowlanego nie obejmuje podpiwniczenia budynku, klatki schodowej,
usytuowanej na parterze budynku prowadzacej na pietro oraz mieszkan, usytuowanych na
pierwszej kondygnacji.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z dnia 20.09.2016r. zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Charsznica a
Projektantem — mgr inz. arch. Maciejem Kolesinskim, wiascicielem P.A.-U.
ALMAPROJEKT;

e Ustalenia planu miejscowego;

» Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez PA-U ALMAPROJEKT;

» Uzgodnienia z Inwestorem;

* Wizja lokalna oraz pomiary;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

* Normy i inne przepisy budowlane.

1.3 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Tczycy 160, gmina Charsznica, na dziatkach nr ew.:
274/2, 275/3, 276/2, OBREB 0012 TCZYCA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120801 _2
CHARSZNICA.

1.4 PODKLADY GEODEZYJNE

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego
geodete, przyjeta do zasobu Starostwa Powiatowego w Miechowie — Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 20.10.2016r. pod numerem
P.1208.2016.832.
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2. INFORMACJE O TERENIE
2.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU

Obiekt oraz teren inwestycji nie jest objety ochronag.

2.2 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.
2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Grunt stabilny, nosny. W wykonanych otworach kontrolnych wody gruntowej nie stwierdzono.
Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektow.

2.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, okreslony w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ml z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie budynek (t.J. Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pozn. zm.) obejmuje dziatki o nr ew.
274/2, 275/3, 276/2, OBREB 0012 TCZYCA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120801_2
CHARSZNICA, stanowigce obszar opracowania dokumentacji.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest budynek, w ktorym na parterze miesci sie
siedziba gminnego os$rodka zdrowia, pietro petni funkcje mieszkalng (dwa mieszkania).
Budynek jest w catosci podpiwniczony (w poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze, magazynowe, kottownia ze skladem opatu oraz garaz).

Na dziatce zlokalizowane sg rowniez dwa budynki gospodarcze.

3.1.2 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU ORAZ ZIELE N

Teren wokot budynku posiada znaczny spadek w kierunku pétnocno —wschodnim.

Przed budynkiem objetym inwestycjg rosnie drzewo iglaste — Swierk, ktérego korona
czesciowo koliduje z projektowang rampg dla osob niepetnosprawnych i schodami
zewnetrznymi. Drzewo przewidziane jest do ciecia pielegnacyjnego gatezi do poziomu 2,5m
lub do wyciecia. Na powierzchni nieutwardzonej dziatki objetej inwestycjg wystepujg
trawniki.
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3.1.3 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACJI

W sgsiedztwie budynku od strony potudniowej usytuowana jest droga gminna, z ktorej
istniejg sg dwa zjazdy na przedmiotowg dziatke. Na dzialce wokdt budynku od strony
potudniowe] i wschodniej usytuowane sg utwardzone chodniki, zapewniajgce dojscie do
obiektu.

3.1.4 ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie budynku usytuowane sg sieci:
- wodociggowa,
- elektroenergetyczna eN.

Do budynku doprowadzone sg nastepujgce przytgcza:
- wody,

- kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika,

- hapowietrzne energetyczne.

3.1.5 ADAPTACJE | ROZBIORKI

Przewiduje sie rozbidrke odcinka chodnika od istniejgcej furtki do istniejgcych schodéw
zewnetrznych oraz przesta ogrodzenia przy bramie od strony potudniowo - zachodniej.

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2.1 PROJEKTOWANE BUDYNKI

Nie przewiduje sie budowy nowych budynkow.

Od strony potudniowej budynku zaprojektowano nastepujgce obiekty budowlane:
* schody zewnetrzne z podestem przed projektowanym wejsciem gtownym,

* systemowa, stalowg rampe dla oséb niepetnosprawnych.

3.2.2 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Po wykonaniu
projektowanych nawierzchni utwardzonych od strony potludniowej na terenie
nieutwardzonym przewiduje sie odtworzenie trawnikow.

3.2.3 PROJEKTOWANE DOJ SCIA

Zaprojektowano nowe dojscia do budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.

Kostka betonowa bezfazowa w kolorze szarym ograniczona obrzezami betonowym
8x30cm. Obrzeza nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie
z betonu C12/15.
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Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych:
— kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) — gr. 3cm,
— podbudowa z ttucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) — gr. 15cm,
— warstwa odsgczajgca (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 10cm,
— grunt rodzimy.

3.2.4 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu, w tym przytgcza wody,
przylgcza energetycznego oraz przytgcza kanalizacji do szczelnego zbiornika.

3.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

* Powierzchnia dziatek objetych inwestycjg WynosSi ..........coceveiiiiiiiiii i, 1240m?
» Powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku ........................oollls 149,49m?2
» Powierzchnia zabudowy istn. schoddw zewnetrznych ..., 5,15m2
* Powierzchnia zabudowy proj. schoddw zewnetrznych ... 8,41m?2
* Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych ..., 40m?
* Powierzchnia zieleni w granicach iNWESLYCJi ........cccocvevrreircieieiieeceeee e 150m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatek — ok. 20%.
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla dziatek — ok. 40%.

3.4 INFORMACJA BIOZ
3.4.1 ZAKRES | KOLEJNO S€ ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3411 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem roboOt podstawowych zwigzanych z przebudowg czesci parteru
budynku wraz z urzgdzeniami i instalacjami towarzyszgcymi, koniecznym bedzie wykonanie
nastepujgcych robot przygotowawczych:

3.4.1.1.1 W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLACU | ZAPLECZA BUDOWY

Dla rozpoczecia prowadzenia robét, koniecznym bedzie przygotowanie
w niezbednym zakresie zaplecza dla potrzeb budowy obejmujgcego:
. wygrodzenie placu budowy na czas budowy,

. czasowe ciggi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

. place przyobiektowo — operacyjne, obejmujgce najblizszy rejon prowadzenia
robot, dla realizacji danego obiektu,

. place skladowe dla czasowego skiadowania dostaw konstrukciji, urzgdzen

i instalaciji itp. dla projektowanych obiektéw,
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. magazyny zamkniete dla sktadowania dostaw urzgdzen i instalacji wymagajgcych
sktadowania w magazynach zamknietych,

. obiekty zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb nadzoru
budowy.

3.41.1.2 W ZAKRESIE ZASILANIA PLACU BUDOWY W MEDIA

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robot oraz funkcjonowania budowy, niezbednym

bedzie:
. zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot oraz obiektéw zaplecza budowy,
. zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robdét i obiektow zaplecza
w wode oraz odprowadzenie $ciekow,
. zabezpieczenie dla obiektow biurowych kierownictwa i podwykonawcow robot

tgcznosci telefonicznej.

3.4.1.2 ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH

Realizacja projektowanej przebudowy czesci parteru budynku wymagac bedzie wykonania
nastepujgcych robot:

Wykonanie rampy dla oséb niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych oraz chodnika
na terenie nieruchomosci;

Wykonanie scian dziatowych murowanych;

Wykonanie roboét ogélinobudowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych;
Montaz urzgdzen i wyposazenia w obiekcie;

Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie placu budowy.

POWYZSZE ROBOTY PRZEWIDUJE SIE PROWADZIC W SPOSOB NASTEPUJACY:

3.4.1.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot obejmowac bedzie:

wykonanie wykopow pod obiekty zewnetrzne,
korytowanie ciggow pieszych.

Wykopy wykonane bedg jako waskoprzestrzenne.

Przewiduje sie wykonywacé je przy uzyciu spychokoparki o pojemnosci tyzki 0,20m?.
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3.4.1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE | OGOLNOBUDOWLANE

Zakres robot obejmowac bedzie:

» wykonanie murowanych $cian dziatowych budynku oraz zamurowan wybranych otworéw
okiennych i drzwiowych,

» wykonanie robdt instalacyjnych i wykohczeniowych,

* wykonanie zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych.

ROBOTY MONTAZOWE

Transport elementow montazowych w rejon prowadzenia robot prowadzony bedzie przy
uzyciu srodkéw transportu samochodowego o tadownosci od 8 +~ 16 Mg.

W miare postepu robét budowlano — montazowych przystgpi¢ do montazu instalacji wod.-
kan., c.0. wentylacji, elektrycznych, gcznosci itp. jak rowniez do robdt: malarskich
I wykonczeniowych.

Roboty powyzsze wykonywane bedg gtdwnie przy uzyciu podrecznego sprzetu budowlano
— montazowego, monterskiego i urzadzen bedgcych na wyposazeniu brygad roboczych
z typowych rusztowan rurowych i podestéw montazowych. Sciany murowane wewnetrzne
wykonywane bedg metodg tradycyjna, recznie z typowych rusztowan rurowych. Zaprawa
przygotowywana bedzie w betoniarkach o pojemnosci 150 litréw, zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robot.

Wykonawstwo tych robét nie wymaga szczegotowego oméwienia, poniewaz wykonawcy
tych rob6t majg wlasne, sprawdzone technologie prowadzenia robot.

3.4.1.3 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych, przystgpi¢ do likwidacji placu budowy

i uporzgdkowania terenu wokot zrealizowanych obiektdéw, a mianowicie:

» zdemontowac czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,

* zdemontowa¢ czasowe elementy zagospodarowania placu budowy — przewozne
pomieszczenia zapleczowe (kontenery) stanowiska pracy sprzetu, czasowe drogi
dojazdowe i montazowe, place utwardzone ptytami drogowymi itp. oraz uporzgdkowac
i wyrownac teren,

e odtworzy¢ elementy drég, placow, chodnikow itp., ktére w czasie prowadzenia roboét
zostaty uszkodzone lub zniszczone,

» odtworzy¢ i zrekultywowac teren po placu budowy i zapleczu.

3.4.2 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcy budynek: osrodek zdrowia (poziom parteru), budynek mieszkalny (poziom pietra).
Inne obiekty: budynki gospodarcze, przylacza i nawierzchnie utwardzone, a takze
w sgsiedztwie budynki jednorodzinne.
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3.4.3 ELEMENTY, ZAGOSP_ODAROWANIA TEFgENU, KTORE MOG A
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak.

3.4.4 PRZEWIDYWANE'ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawowymi zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji rob6t budowlanych sa:
* mozliwo$¢ upadku z podestow pracownikow — montazystow,
» upadek z wysokosci elementéw konstrukcji oraz tgcznikdéw w trakcie montazu.

3.45 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACQWNIKOW )
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie BHP powinno zapewniaé :
* zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi zwigzanymi z wykonywang praca,

* poznanie przepisow i zasad BHP w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na
stanowisku pracy oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow

i odpowiedzialnosci w dziedzinie BHP,

* nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych
0s6b oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnos¢ udzielania

pomocy osobom, ktére uleglty wypadkom.

3.4.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

(Dz. U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

BHP podczas wykonywania robot budowlanych,,)
Wymagane jest:

» przygotowanie punktow poboru energii elektrycznej, wody itp. czynnikow

niezbednych dla potrzeb budowy;
* realizowanie dostaw konstrukcji, urzgdzen i instalacji zgodnie z potrzebami budowy;

* dobdr podstawowego sprzetu budowlano — montazowego oraz przygotowanie

stanowisk pracy dla w/w sprzetu.

Roboty budowlano — montazowe jak réwniez organizacja placu budowy i zaplecza budowy,

muszg by¢ realizowane z zachowaniem zasad i warunkéw ochrony przeciw pozarowe;.
Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na:

e prowadzenie budowy nie moze zakiéci¢ ochrony p.poz uzytkowanych budynkach;
» sie¢ drogowa na terenie placu i zaplecza budowy powinna umozliwia¢ dojazd

strazy pozarnej;
» zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
4.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy czesci parteru budynku z dostosowaniem
pomieszczen istniejgcego osrodka zdrowia do obowigzujgcych przepiséw dla placowek
ochrony zdrowia.

Zakres projektu budowlanego nie obejmuje podpiwniczenia budynku, klatki schodowej,
usytuowanej na parterze budynku prowadzacej na pietro oraz mieszkan, usytuowanych na
pierwszej kondygnacji.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Istniejgca powierzchnia uzytkowa parteru budynku osrodka zdrowia ................... 116,00m?2
w tym:

- powierzchnia uzytkowa czesci parteru objeta opracowaniem wynosi: ...............105,48m?
- powierzchnia uzytkowa czesci parteru nie objeta zakresem opracowania wynosi: ..10,52m?2
Projektowana powierzchnia u zytkowa parteru budynku o $rodka zdrowia ...... 105,89m2

4.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU

4.3.1 PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie przebudowe czesci parteru budynku, mieszczgcg publiczny osrodek zdrowia
wraz z budowg rampy dla os6b niepetnosprawnych oraz schodow zewnetrznych.

Wszystkie pomieszczenia, wchodzgce w sktad osrodka zdrowia zlokalizowane zostaly na
jednej kondygnacji - parter budynku.

Projektowane schody zewnetrzne oraz rampa usytuowane od strony potudniowej budynku,
prowadzg do poczekalni, z ktérej dostepny bedzie projektowany wc dla pacjentow (w tym
0s6b niepetnosprawnych), projektowany wc dla personelu, projektowane pomieszczenie
socjalne dla personelu, rejestracja, dwa gabinety lekarskie oraz istniejgcy wiatrotap. Do
wiatrotapu prowadzg istniejgce schody zewnetrzne usytuowane od strony wschodniej
budynku. Z wiatrotapu dostepny jest korytarz prowadzacy do magazynu srodkéw czystosci
oraz brudownika.

Wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem wc dla personelu posiadajg o$wietlenie naturalne.
W poziomie parteru od strony poéinocnej budynku zlokalizowane jest trzecie wejscie
prowadzgce do klatki schodowej, z ktorej dostepne sg pomieszczenia znajdujgce sie
W poziomie piwnic oraz mieszkania w poziomie pietra.

Od strony wschodniej budynku zlokalizowana jest brama prowadzgca do garazu
zlokalizowanego w poziomie piwnic. Z garazu dostepny jest korytarz prowadzgcy do klatki
schodowej, kottowni oraz pozostatych pomieszczenh gospodarczych.
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4.3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek w rzucie posiada regularny ksztait prostokata. Budynek w catosci
podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. W poziomie parteru zlokalizowany
jest przedmiotowy osrodek zdrowia, w poziomie pietra zlokalizowane sg dwa mieszkania.
Budynek przekryty jest dwuspadowym stropodachem wentylowanym.

4.3.3 MATERIALY

Podtogi i powierzchnie $cian, w tym instalacje wykonane zostan g z materiatow
umo zliwiaj gcych ich mycie i dezynfekcj e.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne bez wiekszych zmian. Wyjatek stanowi fragment $ciany od strony
potudniowej, gdzie w miejscu istniejgcego okna, przewidzianego do demontazu
projektowane jest gtdbwne wejscie do osrodka. Wymaga to wyburzenia fragmentu sSciany
pod oknem do poziomu posadzki parteru. Do demontazu przewiduje sie réwniez jedno okno
zlokalizowane na elewacji wschodniej w poziomie parteru oraz trzy okna zlokalizowane na
elewacji potudniowej w poziomie piwnic ze wzgledu na powstajgcg kolizje z projektowanymi
schodami i rampg dla osob niepetnosprawnych. Otwory po zdemontowanych oknach nalezy
zamurowac cegtg petng, obustronnie otynkowac tynkiem cem.-wap. i pomalowac¢ farbg w
kolorze zblizonym do koloru elewacji (od wewngtrz budynku pomalowac na kolor biaty).

W przypadku stwierdzenia spekan lub odspojen tynkédw na $cianach zewnetrznych od
strony wewnetrznej budynku (dotyczy wytgcznie poziomu parteru z wylgczeniem klatki
schodowej) nalezy te miejsca sku¢, nastepnie wykona¢ nowe tynki cem.-wap. i pomalowac
dwukrotnie farbg akrylowa, zmywalng w kolorze biatym (po uprzednim ich zagruntowaniu).

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne no$ne bez zmian (za wyjatkiem niewielkich rozkué w celu poszerzenia
istniejgcych otworéw drzwiowych dla zamontowania projektowanych drzwi). Nowe $ciany
dzialowe murowane z cegly dziurawki o szerokosci 12cm z typowymi nadprozami
drzwiowymi. Sciany nalezy otynkowa¢ tynkiem cem.-wap.

W pomieszczeniu P.5 — Poczekalnia $ciany do wysokosci 1,5m od poziomu posadzki
nalezy wykonczy¢ tynkiem zywicznym o uziarnieniu 1mm.

W pomieszczeniach o nr P.7, i P.8 nalezy Sciany wykonhczy¢ ptytkami ceramicznymi od
poziomu posadzki do poziomu projektowanych sufitdw podwieszonych.

W pomieszczeniach o nr P.2, P.4, P.6 i P.10 powierzchnie scian wokét projektowanych
odpowiednio umywalek, zlewozmywaka lub zlewu nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na
szerokos¢ 60cm poza krawedzie w/w urzgdzen sanitarnych.

Wszystkie Sciany i sufity pomieszczen, niepokryte ptytkami lub tynkiem zywicznym nalezy
pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowg, zmywalng w kolorach pastelowych, a dla sufitu w
biatym (po uprzednim ich zagruntowaniu).
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POSADZKI

Typy posadzek w poszczegdblnych pomieszczeniach opisano na rys. nr PB-A-1.
Zaprojektowano dwa typy posadzek: z piytek ceramicznych o wym. 30x30cm oraz
z wyktadziny PCV.

Plytki do podtoza klejone zaprawg klejowa. Fugi w kolorze zblizonym do ptytki o gr. 2mm
wypei¢ zaprawa do fugowania, a nastepnie po stwardnieniu impregnowa¢ odpowiednimi
preparatami.

W pomieszczeniach z posadzkg z ptytek ceramicznych, w ktérych nie przewiduje sie
wykonczenia $cian plytkami ceramicznymi nalezy wykonaé cokoly o wysokosci 10cm
Z ptytek j.w.

Posadzki z wyktadziny PCV o przekroju jednorodnym klejone do podioza odpowiednimi
klejami zalecanymi przez producenta. W pomieszczeniach z posadzkg z wyktadziny PCV
cokolik o wysokosci ok. 10cm z pasa wyktadziny o tym samym kolorze, co posadzka.

Pod wyktadzinami z PCV na ptycie wylewka samopoziomujgcg gr. ok. 0,5cm. taczenia
réznych koloréw wyktadzin nalezy wykonac poprzez spawanie.

OKNA

W projekcie zaklada sie wymiane wszystkich okien (dotyczy poziomu parteru
z wykluczeniem Klatki schodowej) na okna PCV w kolorze biatym o wspétczynniku
przenikania ciepta dla szyb oraz ram wynoszacym <1,1 (spetniajgcym obowigzujgce
normy). Okna rozwieralno — uchylne z mikrowentylacjg i nawiewnikami higrosterowanymi
z mozliwoscig przymkniecia. Okna nalezy zamontowac¢ w licu scian zewnetrznych. Okna
mocowaé¢ w murze za pomocg kotkow oraz odpowiedniej pianki rozprezne,;.

Po zdemontowaniu istniejgcych okien oraz zamontowaniu nowych, otwory w murze wokot
kazdego okna nalezy wyréwnaé¢ i wykonczyé (od wewnatrz np. szpachlg gipsowg
i pomalowac).

W projekcie zaklada sie rowniez wymiane okna ,kasowego” zlokalizowanego pomiedzy
pomieszczeniem poczekalni a rejestracjg (okno kasowe aluminiowe, kolor ram biaty).
Wymiany okien nalezy dokona¢ wg rysunku nr PB-A-5 ,Zestawienie okien”.

Uwaga: Wykonawca /Dostawca okien przed rozpocz  eciem produkcji jest zobowi gzany
do szczego6towego pomiaru otworow w murze.

DRZWI

W projekcie zaktada sie wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na ocieplone drzwi
ptytowe w kolorze jasny dgb o wspoiczynniku przenikania ciepta wynoszacym <1,5
(spetniajgcym obowigzujgce normy). Wszystkie drzwi wewnetrzne podlegajg wymianie na
drzwi wewnetrzne ptytowe w kolorze jasny dgb.

W projekcie zaktada sie montaz przeszklonej scianki aluminiowej z drzwiami stanowigcymi
glbwne wejscie do pomieszczen osrodka zdrowia. Scianka zewnetrzna, przeszklona,
antywlamaniowa o wspotczynniku przenikania ciepta wynoszgcym <1,5 (spetniajgcym
obowigzujgce normy), kolor ram biaty. Nad drzwiami zamontowac¢ kurtyne powietrzng.
Wymiany drzwi nalezy dokona¢ wg rysunku nr PB-A-6 ,Zestawienie drzwi”.
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Uwaga: Wykonawca /Dostawca drzwi i  $cianki aluminiowej przed rozpocz eciem
produkcji jest zobowi gzany do szczego6towego pomiaru otworow w murze.

SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach o nr P.7 i P.8 zaprojektowano sufity podwieszone. Sufity podwieszone
z piyt GKBI na systemowym ruszcie z elementdw zimnogietych, podwieszone do
istniejgcego stropu. Wysokosci pomieszczeh (w Swietle), w ktorych projektuje sie sufity
podwieszone powinna wynosi¢ min. 2,55m.

Wszystkie piony i poziomy instalacyjne w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych
nalezy zabudowaé¢ ptytami GKB na stelazu z zachowaniem dostepu do zawordéw, kratek
oraz elementow podlegajgcych okresowym przeglgdom lub wymianie.

PARAPETY ZEWNETRZNE

W budynku zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm w kolorze brgzowym RAL 8025.

Parapety zewnetrzne nalezy docig¢ i dopasowac¢ na budowie. Parapety po bokach nalezy
zakonczy¢ naktadkami z PCV w kolorze brgzowym. Na styku parapetu ze sSciang oraz
oscieznicg zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy do stosowania
na zewnatrz.

PARAPETY WEWNETRZNE

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasny dgb.

SCHODY ZEWNETRZNE

Projektowane schody zelbetowe przed wejsciem gtbwnym do osrodka zdrowia (beton
C20/25, zbrojone siatkg z pretow @8 o oczkach 100x100mm - dotem i goérg), Sciany po
obwodzie, zbrojone siatkg z pretdbw @8 o oczkach 100x100mm gr.25cm z betonu C20/25,
posadowione na fawach zelbetowych z betonu C16/20 o wym. 40x25cm, zbrojonych 4x@12.
Na zelbetowym podescie schodéw oraz stopnicach i podstopnicach biegu schodowego
zastosowano farbe antyposlizgowg typu Suregrip w kolorze zottym, dajgcg wykohczong
powierzchnie chropowatg, antyposlizgowa, stosowang dla ruchu pieszego.

ZADASZENIE OCHRONNE NAD PROJEKTOWANYM WEJ SCIEM DO BUDYNKU

Nad projektowanym wejsciem gtéwnymi do budynku nalezy zamontowac systemowy tukowy
daszek ochronny o wymiarach 3000x1500x300mm. Daszek zamontowa¢ wg wytycznych
producenta.

POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przed gtownym wejsciem do os$rodka zdrowia projektuje sie pochylnie dla o0sob
niepetnosprawnych z odpowiednimi balustradami — systemowa lekka konstrukcja stalowa,

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 24

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESI NSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIE KI ZDROWOTNEJ
W CHARSZNICY - OSRODEK TCZYCA

pokrycie z krat pomostowych, mocowana do systemowych, prefabrykowanych stop
fundamentowych, posadawianych na poz. 1,1m pod poziomem terenu. Nachylenie pochylni
wynoszgce 7%. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane przed dostarczeniem.

Pochylnia jako komplet (wraz z fundamentami dostosowanymi do danego systemu)
dostarczana przez wybranego producenta.

BALUSTRADY

Balustrada przy pochylni

— systemowa stalowa balustrada z rur

nierdzewnych,

przystosowana dla os6b niepetnosprawnych (pochwyt na wysokosci 70cm oraz 90cm).
Balustrada na schodach przy gtdbwnym wejsciu do osrodka zdrowia wykonana ze stal
nierdzewnej (pochwyt z rur 42,4mm) mocowana do biegu za pomocg np. kotkdw Hilti.

WEWNETRZNE MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Wszystkie materialy wykonczeniowe zastosowane w budynku muszg posiada¢ atesty

higieniczne, antystatyczne i atesty p.poz.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN PRZYCHODNI

Ozn. Nazwa Urzadzenia | Urzgdzenia Wyposazenie
narys. : . sanitarne elektryczne
pomieszczenia
1 2 3 4 5
P1 WIATROLAP - - o$wietlenie ogdine -
i inne wymagane
- gniazda wtykowe
P2 MAGAZYN - Zlew - o$wietlenie ogdine |- regaty
SRODKOW - Wentylagja - gniazdo wtykowe
CZYSTOSCI grawitacyjna
P3 BRUDOWNIK -- - oswietlenie ogdéine |-regaty
- gniazdo wtykowe |- wiadro pedatowe
P4 GABINET -umywalka - oswietlenie ogdlne |- kozetka do badan
LEKARSKI - kratki -oswietlenie - biurko lekarskie
przeptywowe | miejscowe nad - fotel obrotowy
/wentylacja umywalkg - krzesto metalowe
grawitacyjna | - gniazda wtykowe |- taboret na Srubie
- lampa - stolik podreczny zabiegowy
bakteriobdjcza - szafka narzedziowa
- lampa - szafka metalowa na leki i opatrunki
bezcieniowa na - podstawa do puszek na materiaty
statywie opatrunkowe
- waga ze wzrostomierzem
- wiadro pedatowe
- wieszak na reczniki papierowe
- dozownik mydta w ptynie
- lustro
P5 POCZEKALNIA -- - oswietlenie ogodlne |- krzesta metalowe
i inne wymagane - wiadro pedatowe
- gniazda wtykowe |- wieszaki ubraniowe
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P6 GABINET - umywalka - oswietlenie ogdlne |- kozetka do badan
LEKARSKI - kratki -oswietlenie - biurko lekarskie
przeptywowe | miejscowe nad - fotel obrotowy
/wentylacja umywalkg - krzesto metalowe
grawitacyjna | -gniazda wtykowe |- taboret na Srubie
- lampa - stolik podreczny zabiegowy
bakteriobdjcza - szafka narzedziowa
- lampa - szafka metalowa na leki i opatrunki
bezcieniowa na - podstawa do puszek na materiaty
statywie opatrunkowe
- waga ze wzrostomierzem
- wiadro pedatowe
- wieszak na reczniki papierowe
- dozownik mydta w ptynie
- lustro
P7 WC PERSONELU | -miska - oswietlenie ogdine |- suszarka elektryczna do rgk
ustepowa - gniazdo wtykowe |- lustro nad umywalkg
- umywalka, - dozownik mydta w plynie
- wentylacja - uchwyt na reczniki papierowe
mechaniczna - wiadro pedatowe
- uchwyt na papier toaletowy
- lustro
P8 WC DLA - miska - oSwietlenie ogdlne |- uchwyty dla 0s6b
NIEPELNOSPRAW/| Ustepowadla | - gniazda wtykowe niepenosprawnych
NYCH / niepetnospr. - suszarka elektryczna do rgk
- pisuar - lustro nad umywalkag
PACJENTA - umywalka, - dozownik mydta w ptynie
- wentylacja - uchwyt na reczniki papierowe
mechaniczna - wiadro pedatowe
- uchwyt na papier toaletowy
P9 REJESTRACJA - kratki - oswietlenie ogdine | - meble biurowe wg potrzeb
przeptywowe | iinne wymagane - blat recepcyjny
/wentylacja - gniazda wtykowe | - fotel obrotowy
grawitacyjna - szafy kartotekowe
- wiadro pedatowe
P10 | POMIESZCZENIE | - umywalka - oswietlenie ogdlne | - szafki ubraniowe dwudzielne
SOCJALNE azlelvozmywak - c_)éyvietlenie . - bIa: kuchtlenny
wukomorowy | miejscowe na - stét metalowy
WRAZ Z SZATNIA | wentylacja umywalkg - krzesta metalowe
DLA PERSONELU grawitacyjna i zlewozmywakiem | - wiadro pedatowe
- gniazda wtykowe | - lodéwka
- ociekacz do naczyn
nad zlewozmywakiem
- szafka kuchenna
- robocza
- kuchenka mikrofalowa
- wieszak na reczniki papierowe
P11 KORYTARZ -- - oswietlenie ogdlne --
i inne wymagane
- gniazda wtykowe
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UWAGA 1:

WSZYSTKIE NAZWY  MATERIALOW ORAZ PRODUKTOW  OKRE SLONE
W DOKUMENTACJI ZOSTALY U ZYTE WYLACZNIE W CELU USZCZEGOLOWIENIA
WYMAGANYCH PARAMETROW. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH
MATERIALOW ORAZ PRODUKTOW, WYPRODUKOWANYCH LUB DOST ARCZANYCH
PRZEZ INNYCH PRODUCENTOW LUB DOSTAWCOW, KTORYCH PAR AMETRY NIE
SA GORSZE OD OKRE SLONYCH W DOKUMENTACJI.

UWAGA 2:

ZGODNIE Z ZASADAMI | PRAKTYK A WYKONYWANIA PROJEKTOW REMONTOW
OBIEKTOW ISTNIEJACYCH, NIEMOZLIWE JEST PODANIE W DOKUMENTACIJI
PELNEGO, ABSOLUTNEGO ZAKRESU REMONTU. PODCZAS PRAC, MIMO
SPORZADZENIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ | DOLO ZENIA SZCZEGOLNEJ
STARANNO SCI PRZY USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO OBIEKTU, UJAWNI AJA SIE
KONIECZNOSCI ZWIEKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB CZYNNO SCI
| OBMIARU, ROZNA MOZE BYC TAKZE PRACOCHLONNOSC. NIEKTORE DECYZJE
PROJEKTOWE MOGA BYC PODJETE DOPIERO PODCZAS REALIZACJI ROBOT, PO
DEMONTAZU, WYBURZENIACH | ODKRYCIU KONSTRUKCJI | INSTALACJI
ISTNIEJACYCH. WSZELKIE NIEJASNO SCI POWSTALE PODCZAS REALIZACJI WINNY
BYC ZGLASZANE DO DECYZJI | ROZWIAZANIA BRAN ZOWYM INSPEKTOROM
NADZORU | NADZORU AUTORSKIEGO W TRYBIE ROBOCZYM.

ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NO RMAMI, SZTUKA
BUDOWLAN A ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNO SNYMI.

4.3.4 ZAGADNIENIA NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku zostanie przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
poprzez spetnienie nastepujgcych wymagan:

» dojscie do budynku bez progow,

* pochylnia zewnetrzna dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych,

e drzwi o szer. min. 90cm bez progow,

» komunikacja wewnatrz budynku bez progow,

* pomieszczenie WC o gabarytach i wyposazeniu w urzgdzenia higieniczno —

sanitarne i uchwyty dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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4.4 UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

4.4.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU (SKROCONA EK SPERTYZA
TECHNICZNA)

4411 PODSTAWA OPRACOWANIA
Ogledziny i pomiary elementow konstrukcyjnych budynku;
Polskie Normy Budowlane i aktualna literatura techniczno — budowlana.

4.41.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku osrodka
zdrowia oraz mozliwosci przeprowadzenia prac zwigzanych z jego przebudows.

4.4.1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy obiekt to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt przekryty jest
dwuspadowym stropodachem wentylowanym. Stropy wszystkich kondygnacji wykonane
jako prefabrykowano — monolityczne stropy DZ-3. Budynek poditgczony jest do sieci energii
elektrycznej.

44.1.4 ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE

Fundamenty i _sciany podpiwniczenia

Fundamenty budynku wykonane jako betonowe, zagtebione ok. 1,0m ponizej poziomu
otaczajgcego terenu. Po dokonaniu ogledzin scian fundamentowych w czesci przyziemia
stan techniczny fundamentéw ocenia sie jako zadowalajgcy. Istniejgce elementy
posadowienia zapewniajg wilasciwe przekazywanie obcigzen na podioze gruntowe.
Zachowana jest minimalna gtebokos$¢ posadowienia ze wzgledu na przemarzanie podtoza
gruntowego oraz szerokos¢ fundamentow ze wzgledu na no$nos¢ podtoza gruntowego.

Sciany no $ne nadziemne

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne czeséci nadziemnej budynku wykonane z cegly
ceramicznej. Po dokonaniu ogledzin $Scian nosnych nie stwierdzono spekan
I zarysowan zagrazajgcych bezpieczenstwu konstrukcji nosnej budynku. Stan techniczny
Scian nosnych okresla sie jako zadowalajgcy.

Strop nad parterem

Strop nad pomieszczeniami parteru wykonano jako prefabrykowano - monolityczny DZ-3.
Po dokonaniu ogledzin stropu nie stwierdzono spekan i zarysowan zagrazajgcych
bezpieczenstwu konstrukcji nosnej. Stan techniczny stropu okresla sie jako zadowalajgcy

Nadpro za
Nadproza wykonane jako zelbetowe. Nie stwierdzono spekan $cian w obrebie nadprozy.

Stan techniczny okresla sie jako zadowalajacy.
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Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ze wzgledow uzytkowych zaleca sie wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru.

4.4.2 WPLYW OBIEKTU NA ZABUDOWANIA S ASIEDNIE
Istniejgcy budynek osrodka zdrowia stanowi samodzielng konstrukcyjnie catos¢. Odlegtosé

od budynkéw sgsiednich, zakres projektowanych prac oraz zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne, w szczegolnosci sposéb wykonania elementéw konstrukcji powodujg, iz
obiekt nie bedzie oddzialywa¢ na zabudowania sgsiednie na Zzadnym etapie jego
eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia robot.

4.4.3 WNIOSKI | ZALECENIA
Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzono, iz stan techniczny elementow budynku

nie budzi wiekszych zastrzezen pod wzgledem konstrukcyjnym i uzytkowym oraz umozliwia
jego bezpieczng eksploatacje pod warunkiem uzytkowania go w sposéb zgodny
Z przeznaczeniem.

Budynek nadaje si e do przeprowadzenia prac zwi gzanych z przebudow a.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Stosowanie materiatdbw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegolnych rozwigzan i ich przestrzega¢ w
trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich
przestrzegania.

4.5ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, W TYM POWI AZANIA Z SIECIAMI ZEWN ETRZNYMI

4.5.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45.1.1 INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacje c.o. zachowuje sie bez zmian za wyjgtkiem przesuniecia 3 istniejgcych
grzejnikow, kolidujgcych z nowym uktadem funkcjonalnym parteru. Docelowo przewiduje sie
konieczno$¢ wymiany instalacji c.0. wraz z grzejnikami dla catego budynku (wymiana
instalacji wylgcznie dla poziomu parteru, objetego inwestycjg nie jest mozliwe ze wzgledow
technicznych).

45.1.2 ZRODLO CIEPLA

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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4.5.2 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJINE

45.2.1 INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Zrédtem wody dla budynku objetego projektem jest istniejgce przytgcze wodociggowe, ktdre
pozostanie bez zmian. W wyniku przeprowadzenia projektowanej przebudowy parteru
budynku nie zmieni sie istniejgce zapotrzebowanie na wode.

Zaktada sie przebudowe wewnetrznej instalacji wody zimnej w poziomie parteru budynku,
obejmujacg wymiane piondw w istniejgcych przebiegach oraz wykonanie nowych podejsé¢
do poszczegdlnych przybordw i urzagdzen sanitarnych.

Instalacje wodociggowg na cele bytowo gospodarcze zaprojektowano z rur i ksztaltek
polietylenowych. Potgczenia rur wykonac¢ jako zaciskowe z pierécieniem nasuwanym,
przestrzegajgc zaleceh producenta technologii. Potgczenia sg samouszczelniajgce i mogg
by¢ chowane w przegrodach bez ograniczen. Zakres uzytych $rednic miesci sie w
przedziale @14-@32mm.

Zmiany kierunku instalacji i odgatezienia wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych.
Podtgczenia do przyboréw sanitarnych wykonaé¢ za pomocg typowych uchwytow.

Na podejsciach do przyborow zamontowac¢ zawory c¢wiercobrotowe. Podtgczenia baterii
stojgcych wykonaé za pomocg wezykdw przytgczeniowych w oplocie z aluminium.
Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementdw instalaciji wedtug czesci rysunkowe;.
Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na
rzucie. Podejscia pod odbiory wykonaé w scianach. Nad wszystkimi umywalkami oraz
zlewozmywakami zabudowac elektryczne przeptywowe pogrzewacze wody.

4.5.2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ

Zachowuje sie istniejgce przylacze budynku do szczelnego zbiornika. Ilosé ciekow
sanitarnych w wyniku przeprowadzenia zaprojektowanej przebudowy parteru budynku nie
ulegnie zmianie.

Zaklada sie przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w poziomie parteru
budynku, a takze w zakresie pionéw w podpiwniczeniu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych
z przyborow i urzadzen sanitarnych. Przebudowywana instalacja kanalizacji sktada sie
z weztbw sanitarnych, obejmujgcych podejscia do przyboréw oraz z pionow
kanalizacyjnych. Istniejgce przewody odptywowe poziome, usytuowane ponizej posadzki
podpiwniczenia pozostajg bez zmian.

Zachowano lokalizacje pionéw kanalizacji sanitarnej (odpowietrzenie pionéw ponad dachem
budynku bez zmian). Piony te, ze wzgledu na niezbyt dobry stan techniczny zostang
wymienione na nowe na odcinku od poziomu posadzki podpiwniczenia do wysokosci stropu
parteru. Wymieniane piony na dlugosci 2 kondygnacji nalezy wykona¢ z rur PVC-HT
o Srednicy @110mm.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Ponad posadzkg podpiwniczenia piony nalezy wyposazy¢ w rewizje.
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Projektuje sie zabudowanie piondw i poétpiondw kanalizacyjnych plytami gipsowo-
kartonowymi.

Wszystkie projektowane wpusty podtogowe DN50 nalezy wykonaé w wersji z syfonem
I z piteczkg antyzapachowg, zapobiegajgcg wyziewom, w przypadku braku odpowiedniego
poziomu wody w syfonach.

Kazde urzagdzenie sanitarne wpiete do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon.

Lokalizacja urzadzen sanitarnych oraz pionow kanalizacji sanitarnej przedstawiono
w dokumentacji rysunkowe.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polega na petnym zalaniu przewodow wodg
I obserwacji potgczen.

4.5.2.3 UWAGI KONCOWE

» catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie robo6t budowlano-montazowych;

e instalacja podlega rozruchowi;

» wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

* montaz przewodow i urzgdzeh musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

e zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepisow BHP;

* wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP;

» zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci
z PN lub zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng
pozwalajgcg na stosowanie w budownictwie oraz odpowiadac;

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow BHP i przeciwpozarowych.

4.5.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.5.3.1 INSTALACJA ZASILAJ ACA

Budynek zasilony bedzie zgodnie z istniejgcym ukiadem. Z dotychczasowej tablicy
zlokalizowanej przy drzwiach wyprowadzi¢ obwod kablowy zasilajgcy projektowang tablice
rozdzielczg. Zastosowac kabel:

= YKY 4*10mm2 do tablicy rozdzielczej RS;
Moc szczytowa zgodna z zainstalowanymi urzgdzeniami i przeznaczeniem tj.:

= 16,5kW [25A]
Ze wzgledu na dotychczasowy charakter budynku nie zachodzi konieczno$¢ wystgpienia
0 wzrost mocy zamowionej.
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45.3.2 TABLICA ROZDZIELCZA

Tablice rozdzielcz g w budynku zaprojektowano w poczekalni [pom. P5]. Zasilanie wykonaé
zgodnie z pkt 4.5.1.1 kablem YKY 4*10mm2 z dotychczasowej tablicy. W tablicy zabudowac
roztgcznik izolacyjny 63A.

Projektowana tablica:

RG - typ XL3 - 400 1600*600 1 — obudowa.

Dane tablicy:

IP40, Icc >50KA, drzwi metalowe zamykane na zamek patentowy.

Rozprowadzenie w uktadzie TN-S.

Ochrona: Samoczynne wytgczenie szybkie

45.3.3 WYLACZNIK GLOWNY P. POZ. DLA BUDYNKU
Bez zmian
4534 ROZPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY utozonymi plt
w bruzdach. Trasy kablowe zgodnie z rysunkami - w strefach SH — d i — g. Zastosowac¢
przewody w izolacji 450/750V. Osprzet montowaé w puszkach fi 60/80.

45.3.5 INSTALACJA O SWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ jako p/t w bruzdach przewodami YDYp n* 1,5 mm2
w izolacji 450/700V. Catos¢ instalacji zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi
i roznicowoprgdowym FI-0,03 A. Zastosowac tgczniki p/t, zainstalowane na wysokosci 1,2m
od posadzki.

Oprawy oswietleniowe dobrano w oparciu o oprawy np. Luxiona. Dopuszcza sie oprawy
zamienne o poréwnywalnych parametrach i estetyce. W pomieszczeniach sanitariatow,
natryskow zastosowaé osprzet bryzgoszczelny IP 44, pamietajgc o montazu w strefie 2. Dla
gabinetow zastosowac oprawy z atestem higienicznym.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe w postaci oswietlenia z modutami
inwerterowymi i bateriami zabudowaé nalezy na ciggach komunikacyjnych. Dodatkowo dla
wc dla niepetnosprawnych zastosowac oprawy bezpieczenstwa pozwalajgce na bezpieczne
dotarcie do ciggéw drog ewakuacyjnych z budynku. Rampe réwniez objeto oswietleniem
awaryjnym.

Projektuje sie zabudowe opraw atestowanych jako element instalacji przeciwpozarowej.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oSwietlenia awaryjnego sg
urzgdzeniami przeciwpozarowymi.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.09.1997 w sprawie
0golnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w oparciu o0 norme PN-EN-12464-
1/2004 dokonano obliczen rownomiernosci i natezenia oswietlenia oraz luminancji dla
poszczegdlnych pomieszczen oraz dobrano odpowiednie oprawy. Oswietlenie awaryjne
realizowane jest na ,ciemno”. Dla przyjetego wspotczynnika utrzymania nalezy zapewnic¢ 2
razy do roku przeglad i czyszczenie opraw oswietleniowych. Wszystkie oprawy winny
posiada¢ mozliwos¢ realizacji Auto Testu.

Przyjete poziomy natezen:

500 Ix — pokoje biurowe, sale;

300Ix- zaplecze socjalne;

200 Ix — szatnie, korytarze komunikacyjne, schowki, magazynki.

Oswietlenie terenu przylegtego pozostaje bez zmian, na elewacji zabudowano oprawy dla
os$wietlenia terenu przy budynku oraz doswietlenie dojs¢ dla drog ewakuacyjnych (oprawy
dwufunkcyjne). Sterowanie os$wietleniem realizowane bedzie poprzez zegar cyfrowy
astronomiczny 2 -obwodowy.

45.3.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykonac¢ jako p/t w bruzdach przewodami YDYp n*- 2,5 mm2. Cato$¢ instalaciji
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi FI-0,03 A. Zalecana wysoko$¢é montazu
gniazd 1,2m nad posadzkg. Dla sanitariatdw, pom. technicznych zastosowaé osprzet
bryzgoszczelny IP 44, pamigtajgc 0 montazu w strefie 2. Wysokos¢ montazu gniazd to 1,2-
1,3m.

45.3.7 OBWODY DEDYKOWANE

Obwody dedykowane wykona¢ dla obwodow zasilajgcych:
- podgrzewacze wody,
- kurtyne powietrzna,
- obwéd dedykowany dla routera bezprzewodowego .
Instalacje wykona¢ jako p/t w bruzdach przewodami odpowiednio:
-YDYp 3*4 mm2
-YDY 5*2,5mm2,
- YDY 3*2,5mm?2.
Zakonczenie obwodow wykonaé na zaciskach puszek przytgczeniowych. Catosé
instalacji zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi FI-0,03 A.

4.5.3.8 INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Zastosowac ochrone dwustopniowg. W tablicy rozdzielczej zastosowaé stopnien B+C.
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4.5.3.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja ochrony od pora zen i przepi e€
W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie sieciowym TNS.
Ochrone przeciwporazeniowg realizowac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:
a) Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez:
- zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzen;
- zastosowanie obudow urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej) IP 20 i wiecej;
b) Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:
- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne
i r6znicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TN- S oraz zastosowanie potgczen
wyréwnawczych;
- zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci o wzmocnionej izolaciji.
W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:
- rozdzieli¢ funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE
i neutralny N oraz uziemi¢ punktu rozdziatu;
- stosowaé potgczenia wyrdwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi;
- doprowadzi¢ przewod ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych;
c) Jako ochrone od przepiec w tablicach zaprojektowano ochronniki stopnia B i B+C,;
d) W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowac:
- stosowaé urzgdzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;
- montowac przewody o izolacji 750V;
Projektowana instalacja nawigzuje do istniejgcej. Zgodnie z protokotami pomiarowymi
istniejgcej instalacji zastosowana klasa wylgcznikdw instalacyjnych spetnia wymagania
zwarciowe.

4.5.3.10 INSTALACJA TELETECHNICZNA

* Przewiduje sie 5 stanowisk 2xRJ45 p/t typu LAN/TEL + 1 odbior stalty router
bezprzewodowy;

* Wszystkie elementy pasywne skladajgce sie na okablowanie strukturalne muszag byc¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
I pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaty spetnione warunki niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim
certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta;

« Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekracza 90 metréw (dla transmisji danych);
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W konfiguracji projektowane] wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji
danych i gtosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami Klasy Ea/kat.6x;

Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium
GHMT. Nalezy uwzgledni¢ system legitymujgcy sie spetnieniem w/w zalecen
odnosnie osiggow transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujgcy petny tor kablowy
z dedykowanymi kablami krosowymi;

Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany, uniwersalny system
wyposazony w gniazdo teleinformatyczne =z pierscieniem instalacyjnym 2GHz
umozliwiajgce terminacje dwdéch kabli instalacyjnych;

W konfiguracji projektowanej gniazd przeznaczonych do transmisji danych i gtosu
nalezy uwzgledni¢ wkiadke do gniazda 2GHz typu 2xRJ45 kat.6a STP.
Zaprojektowany system powinien posiadaé mozliwosé uzycia innych wkladek
gniazdowych takich jak 3xRJ45, 4xRJ45 i 2xARJ45 w ro6znych konfiguracjach
aplikacyjnych i kategoriach. Przyktady wkiadek opcjonalnych ponizej;

ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6p 0 pasmie przenoszenia 600 MHz lub
wyzszym w ostonie trudnopalnej LSOH.

System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) kohcowych bez
koniecznosci doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na ztgczu;

Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez
zastosowanie dowolnego interfejsu, ktory moze by¢é wymieniony w dowolnym czasie
uzytkowania, celem udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych,
zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie;

Zmiana interfejsu nie moze powodowac¢ zmiany statego zakonczenia kabla i jego
,rozszycia”, a ma byc¢ realizowana np. przez zamiane wkiadki/wktadek wymiennej po
obydwu stronach tgcza,;

System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na
odpowiednig (zarobwno w gore jak i w dof), jedynie poprzez zmiane wkladek
koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym
zakonhczeniu;

AL:RES
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e Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego i telefonicznego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane
i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy);

» Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011.
Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego
laboratorium, potwierdzajgce zgodnos$¢ elementow systemu z wymienionymi w tym
punkcie normami.

* Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce jakos¢
produkcji ww. systemu oraz dbatos¢ o srodowisko naturalne podczas procesu
produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu 1ISO 9001 i ISO 14001 wydanego przez
akredytowang instytucje certyfikujgcg takg jak np.: TUV.

4.5.3.10.1CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Okablowanie poziome punktow logicznych stuzgcych do transmisji danych i glosu ma

by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP o pasmie czestotliwosciowym
600 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSOH (Srednica zyty 23/1AWG). Kable transmisyjne
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych)
dotgczonych do projektu. Montaz PEL'a (punktu elektryczno-logicznego) nalezy
przeprowadzi¢ podtynkowo w puszce gtebokiej z ramkg standardu 80x80 mm. W tej
konfiguracji PEL-a w pierscieniu kablowym przeznaczonym do kabli o srednicy zyty AWG23
nalezy umiesci¢ 1 wkiadke ekranowang kategorii 65 typu 2xRJ45. Do 1 PEL’a nalezy
doprowadzi¢ 2 kable (1 z przeznaczeniem pierwotnym na Eth + 1 na VoIP). Wkiad Punktu
Logicznego pokazany jest na ponizszym rysunku pogladowym.
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1 x pierscien kablowy

do 2 kabli kat.65 AWG23/1
600MHz

Osadzony w gniezdzie
uniwersalnym

1 x wktada 2xRJ45 kat.64 —
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1 x ptytka centralna do wkiadki

typu 2xRJ45

1 x ramka 80x80mm

Rys.1. Uktad Punktu Elektryczno-Logicznego przeznaczonego do transmisji danych i gtosu

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do tra  nsmisji danych i gtosu

BN -

Rys.3. Przekroj kabla F/FTP kat.64
Legenda

1.Przewodnik, 2. Izolacja zyly, 3. Ekran indywidualny, parowy, 4. Ekran cato$ciowy, folia,
5. Powtoka LSOH

Opis konstrukgiji:

Opis: Kabel F/FTP 600 MHz
Zgodnos$¢ z normami:

- EIA/TIA 586A

- 1ISO 11801 2nd edition:2008
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- EN 50173 2nd edition:2007

- EN 50288-3-1

- ISO/IEC 61156-5:2009

- |[EC 60332-1

- ROHS 2002/95/WE

Srednica przewodnika:  drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna kabla 7.4 mm

Minimalny promien giecia 4 x @ zew.

Ostona zewnetrzna: LSOH

Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium

Ogolny ekran: poliestrowa tasma pokryta aluminium

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE

Petla oporu pradu statego <176 Q /km

OpOr zmienny <2%

Opdr izolacyjny (500V) >5000 MQ *km

Opor bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opor pojemnosciowy <1500 pF/km
Charakterystyczny opor pozorny (1-100MHz) (100 £ 15) Q
Nominalna predkos¢ rozprzestrzeniania sie (NVP) approx. 74 %
Opobznione rozprzestrzenianie sie Nominal <535 ns/100m
Kat opOznienia Nominal <20 ns/100m
Tester instalacji prgdu statego, 1min. (Rdzen) 1000 V

4.5.3.10.2 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do szafy 12U
stanowigcej Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) umieszczonej w pomieszczeniu recepcji na
poziomie parteru oznaczone jako P9. Fizycznie rozmieszczenie urzgdzen w szafie
zobrazowane jest na zatgczonej elewacji rys. PB-E-06. Wymiar jest dostosowany scisle do
mozliwosci lokalowych i zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego. Szafa kablowa, wiszgco-
stojgca powinna mie¢ konstrukcje skrecang i by¢é wykonana z blachy alucynkowo -
krzemowej oraz posiada¢ katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto szafa ma byc¢
wyposazona w 2 pary listew nosnych, drzwi przednie oszklone, ostone tylng, dwie ostony
boczne, zaslepke filtracyjng, cztery regulowane stopki, szyne, komplet linek uziemiajgcych.
Drzwi majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigzac jako uniwersalne 19” panele modularne o
wysokosci 1U w wersji wysuwnej z mozliwosci zainstalowania 24 wktadek — odpowiednikdéw
wktadek uzytych w gniazdach typu PEL.
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Rys. 4 Panel krosowy z wymiennymi wkiadkami

Szafe nalezy doposazy¢ w komplet kabli krosowych odpowiadajgcych aplikacja.

- Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma byC¢ objeta jednolitg, spoOjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” i ,$Swiattowodowg” wraz
z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta
okablowania zapewnienie wiasciwych parametrow przez 25 nastepnych lat. Program
gwarancyjny ma zapewnic¢ spetnienie wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych,
okreslonych w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla
catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem calos¢ systemu okablowania od glbwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng legitymujgcg sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu
kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikdéw w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 40

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESI NSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIE KI ZDROWOTNEJ
W CHARSZNICY - OSRODEK TCZYCA

2. Pomiarow, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik
pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).
Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogolnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym
osSwiadczenia o0 specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez
producentéw, dostawcéow, dystrybutorow, posrednikdéw, wykonawcow lub innych nie sg
uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji
liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét kohncowego odbioru prac i producent
okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych
elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikbw wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wycigg
z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje
nadzorujgcg (np. Kierownik Projektu) z ukornczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw
dynamicznych tgcza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torow
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych, cafa instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw
ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

4.5.3.11 INSTALACJA ODGROMOWA

Bez zmian.

4.6 ZALOZENIA DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU

Bilans mocy urz adzen elektrycznych

Odbior- Pi k, Ps cos fi Uwagi
wyszczegolnienie [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6 11

1 Obw. oswietleniowe 1,02 0.75 0,765 0.95
2. | Obw. gn. wtyczkowych 4,2 0.40 1,68 0.85
3. LAN 1.2 0.45 0,54 0.85
4, Wentylacja 0,03 0.15 0,004 0.70
5. Kurtyna pow. 1.5 0.35 0,525 0,80
6. CO+CWU 14,0 0.35 4,9 0,80
7. Kuchnia 4.5 0.40 1,8 0,95
Razem 2195 |  ----- 10,214
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Charakterystyka cieplna przegréd budynku wsp. ,U”

Nazwa Nazwa petna Wspotczynnik Wymagania zgodnie
Przewodzenia z zalgcznikiem do
ciepta U, W / m*K Rozporzadzenia Ml
SZ Sciana zewnetrzna Bez zmian — poza zakresem opracowania
0Oz Okno zewnetrzne 1.1 1.3
przychodni
Dz Drzwi zewnetr_zne 15 17
przychodni
SD Stropodach Bez zmian — poza zakresem opracowania
PD Podtoga na gruncie Bez zmian — poza zakresem opracowania

Powy zsze wspotczynniki przegréd s g zgodne z wymogami.

Bilans mocy elektrycznych dla uktadéw wentylacyjnyc h

W budynku brak uktadéw wentylacyjnych.
Sprawno $ci ukladdéw chtodniczych i wentylacyjnych.

W budynku brak uktadéw chtodniczych i wentylacyjnych.

4.70CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z 84 ust. 1 rozporz gdzenia Ministra SWIA z dnia 16 czerwca 2003r w spra__ wie
uzgadniania _projektu budowanego pod wzgl edem ochrony przeciwpo zarowej
niniejszy projekt budowlany nie _wymaga uzgodnienia z rzeczoznawc g do spraw
p.poz.

Wynika to z nastepujgcych kwalifikacji budynku:

- kategoria zagrozenia ludzi dla parteru — ZLIII, dla 1 pietra - ZL 1V,

- zgodnie z 88 Rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek (t.j. Dz.U. z
2015, poz. 1422 z pozn. zm.) przedmiotowy budynek nale zy zaliczy ¢ do budynkéw
niskich_ (do 12m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4
kondygnacji nadziemnych wigcznie), przy czym zgodnie z 86 w/w Rozporzgdzenia
wysokos$¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzgdzenia mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych
ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz
do najwyze] potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- budynek nie zawiera strefy pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000m?
zakwalifikowanej do kategorii ZLIII.

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 42

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESI NSKI
A L PROJEKT




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIE KI ZDROWOTNEJ
W CHARSZNICY - OSRODEK TCZYCA

» Dane ogolne

- Projektowana powierzchnia uzytkowa parteru budynku dworca - 105,89mz2.

— Liczba kondygnacji — 2 nadziemne, w tym parter — osrodek zdrowia, pietro 1 —
mieszkania.

— Wysokos¢ obiektu — do goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi tgcznie z warstwg izolacji
cieplnej ponizej 12m.

Mieszkania usytuowane na 1pietrze sg dostepne z wydzielonej klatki schodowej,
prowadzgcej bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przedmiotowy budynek (budynek mieszkalny o
wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie) nalezy traktowac jako niski (N).

» Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych.
Budynek jest wolnostojgcy. Zachowane wymagane ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowg odlegtosci od innych obiektéw.

» Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Pod wzgledem palnosci dla poziomu parteru w wiekszosci reprezentowane bedg materiaty
state stanowigce wyposazenie i wystroj wnetrz sal osrodka zdrowia. Nie przewiduje sie
magazynowania i stosowania materialtdbw niebezpiecznych pozarowo (np. materiaty
pirotechniczne, ciecze fatwo zapalne lub palne gazy). Do wykonczenia wnetrz zostang
zastosowane materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg co
najwyzej trudno zapalne. Okladziny sufitow i sufity podwieszone zostang wykonane z
materialtdw niepalnych lub niezapalnych, niekapi  acych i nie odpadaj acych po d
wptywem ognia.

* Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ognioweqo
Obcigzenie ogniowe budynku — nie dotyczy (budynek ZL).

» Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w pomieszczeniach.
Parter budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Pierwsze pietro budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowac strefy i (lub) pomieszczenia zagrozone wybuchem.

- Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od wielkosci dopuszczalnej,
za wyjatkiem pomieszczenia kottowni, ktore stanowi odrebng strefe pozarows.
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» Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
— parter budynku bedzie spetniat wymagania ,C” klasy odpornosci pozarowej
z zastosowaniem elementow budowlanych nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),
— klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
o gtébwna konstrukcja nosna: R 60,
0 strop nad parterem: REI 60,
0 Sciana zewnetrzna: El 30 (jezeli jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej musi
posiada¢ nosnosc ogniowg R 60),
o Sciana wewnetrzna parteru: EI 15 (jezeli jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej
musi posiada¢ nosnos¢ ogniowg R 60),
— wyzsze kondygnacje (nie objete przebudowg) powinny spetnia¢ wymagania ,D” klasy
odpornosci pozarowej.

» Warunki ewakuacii.

Z poziomu parteru objetego opracowaniem zachowane dopuszczalne dtugosci przejsc i
dojs¢ ewakuacyjnych. Ewakuacje z budynku zapewniajg 3 wyjscia. Drogi i wyjscia
ewakuacyjne zostang oznakowane zgodne z Polskimi Normami. Na drogach
ewakuacyjnych w budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
spetniajgce wymagania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

» Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki

sposOb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Instalacja

elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

+  Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie docelowo wyposazony w dostateczng iloS¢ gasnic przenosnych przy
zatozeniu, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w
gashicy bedzie przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Ogélem w
budynku zostang umieszczone 3 gasnice przenosne proszkowe 4 kg ABC oraz 1 gasnica
Sniegowa.

e Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy zapewniony jest od ulicy publicznej — gminne;j.
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4.8 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

4.8.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD E ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW

Zaopatrzenie w wode na cele socjalno - bytowe realizowane bedzie z gminnej sieci
wodociggowej na podstawie zawartych umow. llos¢ zuzywanej wody bedzie podlegata
opomiarowaniu za pomocg wodomierza.

Woda na cele socjalno — bytowe rozprowadzona jest za pomocg instalacji wody pitne;.

llos¢ powstajgcych $ciekow socjalno — bytowych przyjeto réwng ilosci zuzywanej wody na
potrzeby socjalno — bytowe.

Przewidywana jakos¢ sciekow bedzie odpowiadata jakosci typowych sciekow o charakterze
bytowym.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzone zostang poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej i
istniejgce przytgcze do istniejacvego zbiornika szczelnego.

Realizacja przedsiewziecia w aspekcie gospodarki wodno — $ciekowej nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska wodno - gruntowego.

4.8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZE N GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie
nie bedzie stanowito zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego o
charakterze zorganizowanym. Emisja zanieczyszczen gazowo- pytowych pojawiaC sie
bedzie jedynie w fazie realizacji projektowanego przedsiewziecia. Bedzie to emisja
niezorganizowana pytu powstajgca w trakcie prac budowlanych z wykopow, emisja spalin
samochoddéw i maszyn budowlanych powstajgca w trakcie prac ziemnych.
Emisja ta bedzie miata zasieg lokalny, okresowy i bedzie pomijalnie mata.
Emisja tych zanieczyszczenh nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska.

4.8.3 RODZAJ11LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
ZAGOSPODAROWANIE

Gtownym adresatem obowigzku wtasciwego gospodarowania odpadami jest ich posiadacz,
czyliwg ustawy kazdy, kto faktycznie wilada odpadami. Posiadacze odpadow sg
zobowigzani do pozbywania sie odpadéw w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Zakazane jest pozbywanie sie odpadéw w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy o
odpadach, zgodnie z ktérymi posiadacze odpadow mogg sie ich pozby¢ wytgcznie na rzecz
podmiotéw, ktére uzyskaty zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatan w
zakresie gospodarki odpadami.

Przekazanie odpadow posiadaczowi, ktory legitymuje sie odpowiednim pozwoleniem na
gospodarowanie odpadami oznacza rowniez przekazanie odpowiedzialnosci za te odpady.
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W zwigzku z budowg budynku przedszkola powstawa¢ bedg odpady w fazie budowy jak i
eksploatacii.

Odpady wytwarzane w fazie realizacji bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub
sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podioza. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie zlokalizowane w jak najblizszej odlegtosci od miejsca
prowadzonych prac.

Odpady powstate w fazie eksploatacji bedg zbierane i segregowane. Odpady te bedag
okresowo wybierane i wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwa, ktére uzyskaty
zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatan w zakresie gospodarki odpadami
zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami.

Okreslenie dziata h_majacych na celu zapobieganie powstawaniu odpaddéw lub

ograniczenie ich ilo _sci.

Ustawa okresla hierarchie dziatan zwigzanych z odpadami:

— zapobieganie powstawaniu odpadow

— zmniejszanie ich ilosci

— wykorzystywanie odpadow

— unieszkodliwianie odpaddéw, przy czym na ostatnim miejscu jest unieszkodliwianie
poprzez sktadowanie

Zapobieganie powstawaniu odpadow lub minimalizacja ich ilosci naklada na wytwérce

obowigzek stosowania takich sposobdéw i form produkcji, ktére pozwolg utrzymac ilos¢

powstajgcych odpadéw na mozliwie najnizszym poziomie.

llo§¢ oraz rodzaj wytwarzanych odpadow pracy instalacji nie bedzie miata

znaczacego wptywu na jako $¢ srodowiska naturalnego.

4.8.4 EMISIJA HALASU | WIBRACJI

Na terenie projektowanej inwestyciji, nie przewiduje sie lokalizacji emitorow hatasu i wibraciji
ktore miatyby wpltyw na pogorszenie dotychczasowych warunkow.

Prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej (od 6.°° do 22.%).
Przewiduje sie, ze maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas w czasie realizacji inwestycji nie
bedg pracowac réwnoczesnie.

Stad z obiektu nie bedzie emisji hatasu w porze nocne;.

4.8.5 WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE
Gleba:

Realizacja przedsiewziecia bedgcego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedacym w zasiegu oddziatywania
realizowanego przedsiewziecia.
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Flora i fauna oraz obszary specjalnie chronione:

Przyjeto, ze przedsiewziecie to (biorgc pod uwage faze prac budowlanych i prawidtowe]
eksploatacji) nie wptynie na degradacje wystepujgcej tu szaty roslinnej i sSwiata
zwierzecego.

Klimat :

Nie przewiduje sie zadnego wptywu obiektu na klimat.

Zdrowie ludzi i obiekty s asiednie:

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje oddziatywania na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie.

4.9 ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA
W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszym stwierdza sie, ze nie s g dost epne mo zliwo $ci ekonomiczne do wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, stad zgodnie
z § 11 ust. 2 pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego odstepuje sie od przeprowadza dla przedmiotowego budynku stosownej
analizy mozliwego wykorzystania w/w systeméw alternatywnych.
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X. ZAL ACZNIKI WG SPISU
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XI. RYSUNKI WG SPISU
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